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Soluzioni di precisione per l’eccellenza farmaceutica e cosmetica 
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Marchi DwyerOmega in primo piano

Nel panorama dinamico ed esigente delle industrie farma-
ceutiche e cosmeceutiche, la precisione non è solo una 
preferenza, ma una necessità. Noi di PST riconosciamo questo 
imperativo ed è per questo che siamo orgogliosi 
di presentare le nostre soluzioni di strumen-
tazione avanzata, studiate apposita-
mente per questi settori.  
 
Con un impegno deciso per 
la qualità, la conformità 
e l’efficienza operativa, 
PST offre una gamma 
completa di soluzioni 
di misura progettate 
per integrarsi perfet-
tamente nei vostri 
processi e nei sistemi 
di gestione degli 
edifici. La nostra 
esperienza si estende 
alla fornitura di solu-
zioni e servizi com-
pleti di monitoraggio 
ambientale, sviluppati 
in stretta collaborazione 
con le principali aziende 
farmaceutiche per soddis-
fare i severi requisiti del settore 
farmaceutico.  
 
I nostri strumenti e le nostre soluzioni 
avanzate vi permettono di analizzare e con-
trollare i vostri processi produttivi con una precisione 
senza pari. Attraverso misurazioni in diverse fasi, dalle materie 
prime al prodotto finale, alla logistica e allo stoccaggio, la nos-
tra strumentazione fornisce informazioni cruciali sugli attributi 

critici di qualità e sicurezza. Sia che si tratti di monitoraggio in 
linea, o fuori linea, PST vi garantisce le informazioni necessarie 
per mantenere i più elevati standard di qualità dei prodotti.  

 
L’umidità relativa, l’umidità, l’ossigeno, l’attività 

dell’acqua, la temperatura, la pressione 
differenziale, il punto di rugiada, il flusso 

e la concentrazione di CO2 sono tutti 
parametri chiave in cui PST ha una 

vsta esperienza e tecnologie 
proprietarie per la misurazione. I 

nostri strumenti ne as- 
sicurano il monitoraggio ed 
il controllo per garantire la 
qualità e la conformità dei 
prodotti di prima classe. 
Negli ambienti delle 
camere bianche, cruciali 
per i processi produttivi, la 
nostra strumentazione con-
sente un controllo preciso 
delle condizioni dell’aria, 

comprendendo  l’umidità, 
la temperatura ed i livelli di 

particelle presenti.  
 

Noi di PST non ci limitiamo a 
fornire tecnologie all’avanguardia, 

ma offriamo servizi di assistenza qual-
ificata, tra cui la calibrazione ISO 17025 

e la qualificazione del sistema, per garantire 
che le vostre operazioni siano sempre conformi 

agli standard normativi. Il nostro obiettivo non è solo quello di 
salvaguardare l’integrità del prodotto, ma anche di ottimizza-
re l’efficienza operativa, portando al successo il competitivo 
settore farmaceutico e cosmeceutico. 

Esplorate la nostra gamma di strumentazione e soluzioni e scoprite come PST può elevare i vostri processi produttivi a un 
livello di eccellenza superiore. Con il nostro impegno per l’innovazione e la soddisfazione del cliente, siamo pronti a diventare 
il vostro partner di fiducia per raggiungere i vostri obiettivi. 
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Misurazione di umidità e temperatura
Il mantenimento dell’umidità e della temperatura necessarie nelle diverse fasi della produzione è fondamentale per garantire la 
sicurezza e l’efficacia del prodotto. Pertanto, queste misurazioni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto delle merci è 
obbligatoria e altamente regolamentata. 

Robusto per 
applicazioni 
impegnative

Compatto e 
economico

Cavo da 2 m per 
una maggiore 
flessibilità duran-
te la calibrazione 

Facile e veloce  
da usare

Sonda industriale – Rotronic HygroClip2 advanced HC2A-IC/IM

Ampia gamma di sonde ad alta precisione per la misurazione di umidità e tempera-
tura per ambienti e applicazioni difficili.
•	 Ampi intervalli di temperatura da -100...200 °C
•	 Alta precisione ±0,5...±0,8 %UR ed eccellente stabilità a lungo termine  
	 <1 %UR/anno
•	 Compatibile con HF5, HF8, PF4/5, HP32

Sonda di temperatura digitale – Rotronic RMS-TCD-S-001

Progettata per tutte le applicazioni di monitoraggio e controllo della temperatura in 
cui la precisione e l’intercambiabilità sono fondamentali.
•	 Possibilità di sostituzione a caldo, per ridurre al minimo i tempi di inattività.
•	 Ampio intervallo di temperatura da -200...200 °C
•	 Compatibile con i data logger RMS, il software RMS e il trasmettitore HF5A

Trasmettitore avanzato di umidità e temperatura – Rotronic HF5A

La serie di trasmettitori HF5A è compatibile con le sonde HygroClip2 e HygroClip2A  
avanzate e sonde RMS.
•	 Campo di applicazione dell’elettronica -40...70 °C / 0...100 %UR
•	 Uscite analogiche liberamente programmabili e scalabili tramite interfaccia NFC
•	 Monitoraggio dell’uscita di corrente in conformità alla norma NAMUR NE43, per  
	 garantire un rilevamento affidabile dei guasti

Misuratori di umidità portatili – Rotronic HygroPalm HP32

•	 Dispositivo portatile compatibile con tutte le sonde HC2A e HC2 Rotronic, per 		
	 misure puntuali e registrazioni su lunghi periodi di tempo.
•	 Misura l’umidità relativa, la temperatura e i parametri psicrometrici
•	 Display grafico per grafici e fino a 4 valori
•	 64.000 punti dati in memoria per la registrazione di intervalli di tempo  
	 programmabili

Data Logger – Rotronic HygroLog HL-1D

L’HL-1D è un data logger compatto ed economico in grado di garantire un’accura-
tezza di ±3,0 %UR e ±3 °C.
•	 3 tipi disponibili per coprire hPa, °Cdp, %UR, °C
•	 Tempo di avvio e di arresto programmabile con il software gratuito HygroSoft
•	 Design compatto con elevato grado di protezione IP 

Registratore di temperatura a catena fredda – Rotronic TL-CC1

Logger monouso per il monitoraggio e la registrazione della temperatura di merci 
sensibili durante il trasporto e nei punti di scambio.
•	 Conforme ai requisiti GDP, EN 12830 e FDA 21 CFR Parte 11 / GAMP 5
•	 Generazione automatica di report in formato PDF, chiara identificazione degli 		
	 allarmi e a prova di manipolazione

Con la tecno-
logia nearfield  
(NFC)

Versatile e maneggevole
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Misure di pressione differenziale
La pressione differenziale viene misurata e monitorata laddove anche piccole differenze di pressione possono avere un grande 
effetto. I campi di utilizzo vanno quindi dalle camere bianche, alle sale operatorie e ai laboratori, fino alle applicazioni nella ricerca, 
nella tecnologia e nei processi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC).

Trasmettitore di pressione differenziale – Rotronic PF4/5 

I trasmettitori di pressione differenziale PF4 e PF5 con due diverse tecnologie di sen-
sori (PF4: metodo di misura termico, PF5: sensore a membrana) producono costante-
mente risultati di misura perfetti grazie a un sensore di pressione ambiente integrato.
•	 Misura fino a 3 parametri oltre alla pressione differenziale, può misurare l’umidità  
	 e la temperatura e temperatura
•	 1–3 uscite analogiche, 1 ingresso analogico
•	 Compatibile con la rete (Ethernet) 

Sonda di pressione differenziale - Rotronic RMS PCD-S  

Sonda ideale per le camere bianche, le sale operatorie e le applicazioni in cui anche 
piccole differenze di pressione possono avere un grande effetto.
•	 Compatibile con i data logger RMS, il software RMS e il trasmettitore HF5A
•	 Misura di alta precisione e stabilità a lungo termine
•	 Con compensazione della pressione ambiente e ampio intervallo di sovraccarico

Scelta di due diversi 
metodi di misurazione

Tecnologia dei 
sensori di flusso 
o a membrana

Sviluppato con  
un rivelatore 
piroelettrico  
rivelatore a 
infrarossi

Misurazione della CO2

La misurazione della CO2 è fondamentale per alcune applicazioni come le incubatrici e per la sicurezza nell’uso del ghiaccio 
secco. Tuttavia, la CO2 è anche un parametro importante per garantire la qualità dell’aria interna (per la sicurezza umana o per 
la crescita ottimale delle piante, ad esempio per la produzione industriale di cannabis medica).

Misuratore portatile di CO2, umidità e temperatura – Rotronic CP11

Dispositivo portatile economico a parametri multipli per il monitoraggio dell’aria 
interna.
•	 Misura e registra CO2, %UR e °C
•	 Calcola il punto di rugiada e la temperatura del bulbo umido

Sonda con tecnologia NDIR – Sonda Rotronic CCA e CCD

Set con sonda analogica con tecnologia NDIR per incubatrici.
•	 Misura da 0 a 20 % CO2

•	 Adatto per incubatori: 37 °C, 95...98 %rh e 5 %CO2

•	 Sonde intercambiabili
•	 Precisione di ±0,1 °C nel campo di misura

Allarme acustico regolabi-
le per la CO2



Misurazioni del punto di rugiada
La misurazione del punto di rugiada e dell’umidità in tracce svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio degli essiccatori 
industriali per garantire l’efficienza e la qualità del prodotto.

Precisione ±2 °C punto 
di rugiada

Igrometro a specchio raffreddato di livello industriale  
– Michell Optidew 401

Igrometro a specchio raffreddato a risposta rapida per laboratori di precisione e 
igrometro di riferimento per calibratori di temperatura e umidità.
•	 Il nuovo sensore ibrido a specchio raffreddato offre una rapida risposta dinamica 	
	 alle variazioni di umidità
•	 Accurato fino a ±0,15 °C di punto di rugiada, ±0,1 °C di temperatura

Generatore di umidità – Rotronic HygroCal100 Advanced

•	 Dispositivo portatile con batteria opzionale e custodia rigida per il trasporto
•	 L’interfaccia utente intuitiva semplifica l’automazione della verifica delle sonde
•	 Convalida di 7 sonde contemporaneamente
•	 Procedure di convalida automatizzate per una verifica completa delle sonde a  
	 mani libere

Trasmettitore di punto di rugiada – Michell Easidew EA2

Semplice da installare e mantenere, il trasmettitore di umidità a traccia misura il 
punto di rugiada e il contenuto di umidità in un ampio intervallo di umidità.
•	 Campo di misura da -110 a +20 °C punto di rugiada 0-3000 ppmV
•	 Versione a sicurezza intrinseca per l’utilizzo in aree pericolose
•	 Ampia gamma di connessioni al processo per una facile installazione
•	 Sensore polimerico opzionale per una risposta rapida

Misuratore del punto di rugiada del gas compresso  
– Easidew PDP Dryer portatile

•	 Conformità alla qualità dell’aria secondo ISO 8573-1 Classe 1–4
•	 Monitoraggio del punto di rugiada in pressione fino a 20 bar
•	 Registrazione/scaricamento di dati multiparametrici
•	 Interfaccia touchscreen di facile utilizzo

Piccolo e 
trasportabile

Portatile e  
autosufficiente

3 uscite di 
allarme  
configurabili

Misure d’ossigeno
L’analisi dell’ossigeno svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza della produzione farmaceutica. Ovunque si utilizzino 
polveri e solventi in grandi quantità c’è il rischio di esplosione e molti processi farmaceutici utilizzano un gas inerte di copertura, 
come l’azoto, per eliminare l’ossigeno.

Analizzatore compatto per l’ossigeno con capacità SIL2  
– Ntron SIL-O2

L’analizzatore con capacità SIL2 è stato sviluppato per la misurazione dell’ossigeno 
in processi critici per la sicurezza nella produzione di API in applicazioni quali centri-
fughe, recipienti di reazione e applicazioni di macinazione.
•	 Livello di integrità della sicurezza in conformità a IEC61508/ IEC61511  
	 (con capacità SIL)
•	 Sensori di zirconia o elettrochimici sviluppati per resistere ad ambienti difficili
•	 3 uscite di allarme configurabili

Leggero, robusto e 
facile da usare 
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Analizzatore d’ossigeno per processo in linea – Ntron OxyExtract

Gamma di sensori d’ossigenoin linea retrattili approvati IECEx/ATEX.
•	 Capacità di misurare la concentrazione d’ossigenodirettamente nel flusso di gas  
	 di processo
•	 Disponibili in acciaio inox 316 e hastelloy C22
•	 Connessioni di processo tri-clamp e flangiate

Analizzatore d’ossigeno– Michell XTP601

Analizzatore d’ossigenoa livello percentuale robusto, stabile e lineare per il blanketing 
di gas inerte nei reattori chimici. reattori chimici.
•	 Contenitore EXd con arrestatori di fiamma e display touch screen
•	 Intervalli di calibrazione fino a 6 mesi e nessuna parte consumabile
•	 Contatti di allarme conformi allo standard NAMUR NE44

Analizzatore d’ossigeno in tracce – AII GPR-1500/2500 PPM

Analizzatore d’ossigenoin ppm/percentuale con certificazione opzionale per aree 
pericolose, per il monitoraggio dell’ossigeno nelle centrifughe durante i processi di 
essiccazione.
•	 Intervallo di misura da 0 a 10 ppm fino a 0–25%
•	 Alimentato a loop e a sicurezza intrinseca in custodia Nema 4 (IP65)
•	 Manutenzione minima: durata del sensore fino a 32 mesi

Trasmettitore compatto d’ossigenoa sicurezza intrinseca – Minox-i

Trasmettitori a due fili, alimentati a loop, altamente affidabili, approvati per le aree peri-
colose e convenienti. a due fili, alimentati a loop.
•	 Disponibilità di intervalli di misura in tracce o in percentuale
•	 Tecnologia del sensore elettrochimico
•	 Uscita 4–20 mA standard del settore
•	 Approvazione ATEX, UKEX, IECEx, cQPSus per gruppi di gas e polveri in aree pericolose.

2 uscite di allar-
me configurabili

Schermo 
tattile 
funziona-
mento

Può misu-
rare in C02 
puro con il 
sensore XLT 
sensore

Azionamento 
manuale o auto-
matico

Misurazione dell’attività dell’acqua
La presenza di troppa acqua libera in un prodotto aumenta il rischio di crescita microbica e di migrazione dell’acqua. Ciò può 
causare la formazione di grumi, alterazioni della consistenza e riduzione della durata di conservazione. Le normative FDA richie-
dono la prova che l’attività dell’acqua di un prodotto sia stata ridotta a sufficienza per impedire la crescita dei batteri.

Analizzatore di attività dell’acqua stabilizzato in temperatura  
– Rotronic AW-Therm

Unità professionale da tavolo per laboratorio di fascia alta, facile da usare, per la  
misurazione dell’attività dell’acqua stabilizzata in temperatura.
•	 Massima precisione grazie all’esatta stabilizzazione della temperatura
•	 Sonda di riferimento sostituibile per la calibrazione o la pulizia
•	 Misure più rapide grazie alla funzione AwQuick

Testa di misura  
intercambiabile

Scansione dell’at-
tività idrica con 

carta bianca.
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Misuratore da banco dell’attività dell’acqua – Rotronic HygroLab

Analizzatore da laboratorio di fascia alta per la misurazione dell’attività dell’acqua 
con un massimo di quattro ingressi per sonde di misura.
•	 Unità di visualizzazione da banco a 4 canali per la misurazione di aw, %rh, °C
•	 Funzione AwQuick per risultati di misura rapidi (in genere 4–5 minuti)
•	 Ampio schermo touchscreen/accesso remoto (da PC o tablet)
•	 Conforme a FDA 21 CFR Parte 11 con documenti di convalida aggiuntivi

Testa di misura dell’attività idrica Bluetooth – Rotronic AwEasy

L’innovativo AwEasy è un dispositivo mobile Bluetooth e può essere utilizzato con lo 
smartphone insieme all’App AwEasy gratuita per iOS e Android. 
•	 Elevata precisione di ±0,008 Aw a 23 °C
•	 Funzione AwQuick per risultati di misura rapidi (in genere 4–5 minuti)
•	 App gratuita per smartphone per iOS e Android

Apparecchiatura di calibrazione
Le sonde di umidità relativa richiedono una calibrazione regolare per garantire una precisione costante. Gli utilizzatori di un gran 
numero di sonde possono ottenere un notevole risparmio sui costi grazie all’adozione di questa procedura interna e PST dispone 
di una gamma di apparecchiature di calibrazione in grado di soddisfare le diverse dimensioni delle operazioni e i diversi budget.

Calibratore di sonde umidità e temperatura – Rotronic HygroGen 2

•	 Volume della camera 2 litri (S); 20 litri (XL)
•	 Volume di lavoro 1,5 litri (S); 17 litri (XL)
•	 Variazioni di umidità (5...95 %UR, stabilità 0,1 %UR): < 5 minuti
•	 Variazioni di temperatura (23...50 °C, stabilità 0,01 °C): < 5 minuti

Calibratore di umidità e temperatura – Michell OptiCal

•	 Riferimento a specchio refrigerato integrato
•	 Genera da 10 a 90 %UR su temperature da +10 a +50 °C (da +50 a +122 °F)
•	 Calibrazione accreditata UKAS, come standard
•	 Generazione di profili di umidità e temperatura per la verifica non presidiata  
	 del sensore

Generatore di umidità – Rotronic HygroCal100 Advanced

•	 Dispositivo portatile con pacco batteria opzionale e custodia rigida per il trasporto
•	 L’interfaccia utente intuitiva semplifica l’automazione della verifica delle sonde
•	 Convalida di 7 sonde contemporaneamente
•	 Procedure di convalida automatizzate per una verifica completa della sonda a  
	 mani libere

Igrometro a specchio raffreddato – Michell S8000 Remote

•	 -40 to +120 °C dew-point range with ±0.1 °C dew-point accuracy
•	 Small, compact design
•	 Easy integration with HygroGen2

Autosufficiente e 
trasportabile

A distanza 
sensore

Portatile e 
autonomo

Stabilità solida 
come una 
roccia

Facile e intuitivo da 
usare

Pulsante a sfiora-
mento per l‘avvio e 
l‘arresto delle misure
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Soluzioni di monitoraggio in tempo reale PST
PST offre una gamma di soluzioni di monitoraggio in tempo reale per garantire la conformità delle applicazioni regolamentate. 
Tutte le soluzioni di monitoraggio sono FDA 21 CFR Parte 11/EU Allegato 11.

I nostri marchi di monitoraggio
Il Rotronic Monitoring System (RMS) è un software di categoria 4 GAMP©5 combinato con hardware di categoria 1, che aiuta gli 
utenti a monitorare le loro applicazioni conformi alle GxP, esaminando gli attributi di qualità critici e monitorando i parametri di 
processo critici, contribuendo a concentrarsi sulla sicurezza del paziente, sulla qualità del prodotto e sull’integrità dei dati, ed è 
conforme a EudraLex EU Annex 11 e a FDA CFR 21 Part 11. Rotronic AG progetta e produce l’hardware e il software RMS sulla 
base delle linee guida GAMP©5. RMS consente all’utente di monitorare qualsiasi cosa da qualsiasi luogo utilizzando una soluzi-
one software On-Premise o SaaS - Public Cloud.

SensoScientific offre soluzioni innovative di monitoraggio ambientale e aziendali per la conformità automatizzata. I nostri 
sistemi di temperatura sono ricchi di funzioni importanti per un’ampia gamma di settori, offrendo dati precisi, tracciabilità 
delle verifiche e automazione della conformità. automazione. Scoprite l’ampia gamma di sensori e sonde di temperatu-
ra, progettati per la gestione in tempo reale e la conformità alle normative nei settori sanitario, farmaceutico, laboratori, 
sicurezza alimentare e trasporti.
54
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Integrità dei dati garantita
•	 Tutti i dispositivi di misura RMS hanno una memoria interna
•	 Datalogger cablati con alimentazione PoE, 24V e batteria  
	 di backup
•	 Datalogger wireless con alimentazione a 24V e/o a batteria  
	 di backup
•	 Comunicazione LAN crittografata
•	 Soluzioni SaaS ospitate in un centro dati certificato 		
	 ISO27001
•	 Accesso sicuro ai dati tramite connessione HTTPS e diritti  
	 di sola lettura/scrittura (nessun diritto di cancellazione)

Integration of 3rd party devices
•	 Integrazione tramite ingresso analogico
•	 Integrazione tramite protocollo MODBUS TCP
•	 Integrazione tramite API 

Integrazione di dispositivi di terze parti
•	 Export data in .csv or .pdf format
•	 Export data via API
•	 Esportazione di dati tramite OPC UA

Fornitore di soluzioni chiavi in mano
I servizi offerti da PST Rotronic sono impostati secondo l’ap-
proccio del ciclo di vita GAMP©5 per migliorare l’efficienza 
della conformità GxP.

Gestione del progetto
•	 Qualificazione del sistema, compresa la mappatura termica
•	 Convalida del sistema, compresi tutti i documenti di  
	 convalida necessari
•	 Servizi di calibrazione 	
	 (ISO17025 e tracciabile)
•	 Assistenza e SLA
•	 Sistema di monitoraggio  
	 Rotronic: Monitoraggio 	
	 ambientale per applicazi-	
	 oni regolamentate GxP.

I punti salienti di SensoScientific
Il nostro sistema offre una precisione costante e monitora 
diversi parametri ambientali come pressione differenziale, 
perdite d’acqua, umidità, livelli di luce, anidride carbonica, 
ossigeno, contatto secco e formaldeide. Grazie all’IoT e all’ar-
chiviazione basata su cloud, riceverete avvisi in tempo reale 
sul vostro ambiente.

Tecnologia superiore: Tecnologia OTA, scalabilità e sicurezza 
di alto livello.
Supporto tecnico esperto: Convalida delle installazioni, invio 
di ticket 24/7 e supporto applicativo completo.
Costo di proprietà più basso: La garanzia più lunga del merca-
to con tempi di inattività minimi per proteggere i vostri profitti.

Caratteristiche principali
Registrazione automatica dei dati: Basta con l’inserimento manuale 
dei dati: il nostro sistema di monitoraggio continuo lo fa per voi. 
Monitoraggio basato su cloud con avvisi in tempo reale: Ricevere 
avvisi immediati quando le condizioni non rientrano nell’intervallo 
desiderato. 
Rapporti automatici e personalizzabili: Ricevete rapporti di moni-
toraggio mensili, settimanali e su due punti direttamente nella vostra 
casella di posta elettronica. 
Calibrazione accreditata ISO17025 e tracciabile NIST: Soddisfate 
i requisiti di calibrazione del nostro laboratorio accreditato A2LA e 
certificato ISO/IEC 17025. 
Assistenza tecnica e clienti 24/7:  
Siamo a disposizione per fornire assistenza con 
varie sonde e sensori personalizzati per soddis-
fare le esigenze della vostra struttura. 
Sicurezza di livello governativo: I vostri dati 
sono protetti dalla sicurezza di Microsoft® Azure.

Rotronic RMS Hard e Software 

Datalogger e sonda – SensoScientific 


