
Analysatoren, Systeme und transportable 
Messgeräte für Qualität, Sicherheit und  

Normenkonformität

Erdgas:  
Verarbeitung, 
Transport und  

Speicherung



Erdgasanalysatoren bieten zuverlässige Qualität, 
Sicherheit und Normenkonformität bei Trans-
port und Speicherung von Erdgas

Aus unterirdischen Quellen gewonnenes Erdgas ist mit flüssigem Wasser und schwereren 
Kohlenwasserstoffkomponenten gesättigt. Es durchläuft mehrere Verarbeitungsschritte, 
bis es die Anforderungen an ein sauberes, trockenes und für den Transport durch Pipelines 
und die Verbrennung beim Endnutzer geeignetes Gas erfüllt. In allen Prozessstufen mes-
sen unsere Analysatoren die wichtigsten Erdgasparameter – für die Einhaltung internatio-
naler Normen, den Korrosionsschutz von Pipelines und Anlagen und für die Sicherheit des 
Personals.

Messgrössen 

Wir bieten eine große Auswahl an Messgeräten für Spurenfeuchte, Kohlenwasserstoff-
Taupunkt, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff. Alle hier vorgestellten Analysatoren von 
Michell Instruments für die Online-Feuchtemessung eigenen sich ohne weitere Anpassun-
gen für Erdgas mit einem Wasserstoffgehalt bis 20 %.

Fachkompetenz bei Produkten für Erdgas

Wir bieten Analysatoren für kontinuierliches Online-Monitoring, leichte transportable 
Analysatoren für Stichproben oder Transmitter zum direkten Einbau dort, wo es auf platz- 
und kosteneffiziente Messung ankommt. Für Sonderanforderungen oder Grossprojekte 
erarbeitet unsere erfahrende Abteilung für Systemtechnik gemeinsam mit dem Kunden 
individuelle Lösungen und Pakete.

Übersicht zur Produktauswahl nach Anwendung

Vorteile
•	 Sichere Einhaltung von Spezifikationen 	
	 für Gasqualität z. B. EASEE-gas
•	 Schutz der Anlagen vor Korrosion
•	 Maximale Sicherheit des Personals

Messparameter
•	 Kohlenwasserstoff-Taupunkt
•	 Wassertaupunkt
•	 Schwefelwasserstoff
•	 Spuren- und %-Sauerstoff
•	 Spurenfeuchte

Ausgewählte Anwendungen
•	 Qualitätsmessung des Gases 		
	 an Übergabestellen
•	 Feuchte- und Sauerstoffmessung bei 	
	 Gasspeicherung im Netz
•	 Kohlenwasserstoff-Taupunktmessung 	
	 in der Brenngasaufbereitung für 		
	 Gasturbinenkraftwerke
•	 Feuchte- und Sauerstoffmessung in 		
	 CNG-Verdichter-/Trockner-Skids
•	 Feuchte- und Sauerstoffanalyse für 		
	 Biomethaneinleitung in das Netz
•	 Vollständige Liste unter: 
	 processsensing.com/natural gas
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Standort Onshore-Produktionsbohrloch  
oder Offshore-Plattform

Onshore/Offshore-Injektion in 
leergeförderte Öl-/Gaslager-
stätten

Offshore-Exportgas

Prozess Glykoldehydratisierung Kohlenstoffabscheidung Verdichtung

Zweck der Messung Vermeidung von Korrosion, Wass-
ser und/oder Hydraten

Vermeidung von Schäden an 
Turbine/Verdichter

Einhaltung der Betriebsspezifika-
tion für Pipeline am Meeresboden

Medium Erdgas mit Kohlenwasserstoffkon-
zentraten

Erdgas mit höherem CO2 und H2S 
aus Aminprozess

Erdgas mit Kohlenwasserstoffkon-
densaten

Messgrössen Wassertaupunkt oder Feuchte

Bereich 10...100 ppmV, -30...-10 °CWdp bei Leitungsdruck

Druck 40...70 barg 70 barg 120...210 barg

Analysator OptipeakTDL600, QMA601, Promet EExd/I.S., Easidew Pro XP (ES70)
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Standort Biomethaneeinleitung in regionales Netz

Prozess Kühlung + Silikagel-Trocknung

Zweck der Messung Einhaltung der Qualitätsanforderungen nationaler Gasnetze

Medium Entschwefeltes Biogas

Messgrössen Wdp oder Feuchte

Bereich Typischer Alarm -5 °C Taupunkt bei Netzdruck, < 200 mg/std m3

Druck 5...10 barg

Analysator Easidew TX IS und PRO I.S. (ES70)
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Standort Zentrale Verarbeitungs-
anlage oder Empfangs-
terminal an der Küste

Transportpipeline Anlage zur Flüssigkeits-
extraktion aus Erdgas

LNG-Verflüssigungs-
anlage

Prozess HC-Taupunktabsenkung Messung an Übergabe-
stellen

Trocknung mit Molekularsieb

Zweck der Messung Bestätigung der vertraglichen Spezifikationen der 
Gasqualität

•	 Vermeidung von 
Schä-		  den 
durch Eisbildung  
	 im Turboexpander 
•	 <-80 °C Betriebs-  
	 temperatur

•	 Vermeidung von Eis-	
	 bildung im kryoge-
nen 		
Wärmetauscher 
•	 <-160 °C Prozess-  
	 temperatur

Medium Erdgas Potenziell von Kohlenwasserstoff-Flüssigkeit 
mitgeführtes Erdgas

Messgrössen HCdp und Wdp in °C, Feuchte, Sauerstoff- und H2S- 
Konzentration

Feuchte in ppmV

Bereich •	 HCdp: -25...0 °C dp bei Cricondentherm (27 bar)
•	 Wdp: -30...-10 °C Wdp bei Leitungsdruck
•	 Feuchtegehalt: 5...150 ppmV

•	 Sauerstoff: 1 ppmV...1 %v
•	 H2S: < 1...25 ppmV

•	 0,01...5 ppmV 
•	 Alarm 0,05 ppmV 
•	 <-80 °Cdp bei  
	 Leitungsdruck

•	 0,03...10 ppmV

•	 Alarm 0,1 ppmV 
•	 < -70 °Cdp bei  
	 Leitungsdruck

Druck 70 barg 55...70 barg

Analysator •	 Condumax II mit Wdp, Combo: Condumax II +  
	 OptiPEAK TDL600 oder Condumax II+QMA601 
•	 CDP301
•	 XTC601
•	 Minox-i
•	 GPR-7500 und GPR-7100 
•	 GPR-1200
•	 Serie GPR-18
•	 Serie GPR-1800

•	 Promet EExd/I.S.
•	 Easidew Pro XP (ES70)
•	 QMA601 mit erweiterter Kalibrierung

Spurenfeuchte in Erdgas

Michell OptiPEAK TDL600 – Analysator für Feuchte in Erdgas

Mit Spektroskopietechnik der neuesten Generation auf Basis durchstimmbarer Diodenla-
ser für automatische Online-Messung der Spurenfeuchte in Erdgas und Biomethan. 
•	 D-MET-System: Werkseinstellung für unterschiedliche Gaszusammensetzungen.  
	 Zum Beispiel nach dem Mischen des Stroms oder Einleiten von Schiefergas oder  
	 Biomethan in ein Netz. 
•	 Betriebsbereich bis 1 ppmV 
•	 Sauergas-kompatibel

Michell QMA601 – Prozessfeuchte-Analysator

Wartungsarmer Quarzkristall-Analysator mit eingebauter Selbstverifizierung für zuverläs-
sige Bestimmung von Spurenfeuchten im Sub-ppm-Bereich.
•	 Genauigkeit von ±0,1 ppmV bei < 1 ppmV und 10 % der Ablesung von 1 bis 2000 ppmV

•	 IECEx-, ATEX-, TC-TR Ex-zertifiziert (Exd, druckfestes Gehäuse), cQPSus-zertifiziert  
	 (Explosionsschutz)
•	 Intuitives, farbiges HMI-Touchscreenfeld; keine Heissarbeitserlaubnis erforderlich

Michell Promet I.S und EExd – Prozessfeuchte-Analysator

Besonders robuste Feuchte-Analysatoren für kontinuierliche Online-Messungen des Was-
serdampfgehalts in Nieder- und Hochdruck-Prozessgasen. 
•	 Umfassende Gefahrenbereich-Zertifizierung für EExd oder Eigensicherheit
•	 Ein- oder Zweikanalmessung
•	 Feuchtebereich von Umgebungsfeuchte bis zu PPB-Werten

Drei Jahre 
wartungsfrei

Zuverlässige Messungen 
bei unterschiedlicher 
Zusammensetzung des 
Hintergrunds

Service-Austausch-
programm für mini-
male Ausfallzeit
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HC- und Wasser-Taupunktmesssungen

Wasserstoffmessungen

Michell XTC601 Ex d – für Wasserstoffmessungen

Robuster Prozesswasserstoff-Analysator für stabile, lineare Messungen des Wasserstoff. 
•	 Zertifiziert nach ATEX, IECEx, CSA, TC TR Ex
•	 Integriertes Touchscreen-Display für lokale Bedienung ohne Heissarbeitserlaubnis
•	 Minimale Wartung für niedrige Gesamtkosten 

Sauerstoffmessungen

Aii GPR-18 Ex d – Prozessanalysator für Spurensauerstoff

Zertifizierter explosionsgeschützter Sauerstoffanalysator zum Messen von Spurensauer-
stoff in entzündlichen Gasen. 
•	 Hochwertige galvanische Sauerstoffsensor-Technologie 
•	 Lange Lebensdauer des O2-Sensors von 24 bis 36 Monaten, wartungsarm 
•	 Kein häufiges Nachfüllen des Elektrolyten erforderlich

Michell ES70 – Probenahmesystem

Probenaufbereitungssystem für optimale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der 
Feuchtemessungen.
 
•	 Montageoptionen für Panel im Innenbereich oder Gehäuse im Freien
•	 Probenzuleitungsdruck bis 138 barg
•	 Transmitter Easidew PRO I.S., Easidew PRO XP oder Easidew I.S., Durchfluss- und  
	 Druckregelung

Michell MDM300 I.S – eigensicheres Taupunkt-Hygrometer

Einfach zu bedienendes, ergonomisches, transportables Taupunkt-Hygrometer für Ge-
fahrenbereiche. 
•	 Zertifizierung von ATEX, IECEx, CSA, INMETRO und TC TR Ex
•	 Wiederholte, schnelle Messungen in weniger als 30 Minuten für T95 bis -60 °C
•	 Typische Nutzungsdauer 24 Stunden zwischen Aufladungen

Michell Condumax II – Online-Analysator für Kohlenwasserstoff-Taupunkt

Vollkommen eigenständiger Kohlenwasserstoff- und Wassertaupunkt-Analysator für kon-
tinuierliche, automatische Messungen. Lieferbar als Kombigerät entweder mit OptiPEAK 
TDL600 oder QMA601.
•	 Objektive Messungen von Wasser- und HC-Taupunkt in Erdgas mit hoher  
	 Reproduzierbarkeit
•	 Genauigkeit des Kohlenwasserstoff-Taupunkts von 0,5 °C
•	 Kein Spül- oder Kühlgas erforderlich

Michell CDP301 Condumax – Taupunkt-Tester

Ex-zertifizierter, mobiler Taupunkt-Tester zur manuellen visuellen Feststellung der Wasser- 
oder HC-Taupunktbildung in Erdgas. 
•	 Vollständig konform mit ASTM D1142 und ISO 6327 
•	 Messdatenprotokollierung mit digitaler Bilderfassung für objektive Ergebnisse
•	 Taupunktspiegel-Technologie für grundlegende Messungen

Transportables  
Highspeed-Tau-
punkt-Hygrometer

Viele Konfigu-
rationsmög-
lichkeiten

Vollautomati-
sche Messungen  
des HC-Tau-
punkts

HD-Video  
für objektive  
Ergebnisse

Für den Einsatz in Ge-
fahrenbereichen

Explosionsge-
schützt
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Analytical Industries GPR-2800 – Prozesssauerstoff-Analysator

Robuste Sauerstoffanalysatoren für Sauerstoffmessungen von 0-1 bis zu 0-25 % Sauerstoff 
in Gefahrenbereichen.
•	 UL- oder ATEX-Zertifizierung für den Einsatz in Gefahrenbereichen 
•	 Vier Messbereiche 0...1 %, 0...5 %, 0...10 % und 0...25 %O2 
•	 Wartungsarm mit durchschnittlicher Sensorlebensdauer bis 32 Monate (für GPR-Sensor)

Analytical Industries GPR-1800 – Prozessanalysator für Spurensauer-
stoff

Einfach zu bedienender Analysator für Spurensauerstoff in anspruchsvollen Prozessan-
wendungen. 
•	 Untere Nachweisgrenze von 50 ppb O2

•	 Kosteneffizient und wartungsfeundlich
•	 Für längere Lebensdauer des Sensors auch mit Flüssigkeitsablass erhältlich

Ntron Minox-i – eigensicherer Sauerstoff-Transmitter

Zuverlässiger und kompakter Sauerstoff-Transmitter, der hochmoderne Technologie auf 
Basis galvanischer Brennstoffzellen einsetzt – für lange Lebensdauer bei hoher Genauig-
keit und Stabilität. 
•	 Messbereich 0-25 %
•	 Elektrochemische Sensortechnik
•	 Industriestandard-Ausgang 4-20 mA

Analytical Industries GPR-1200 – transportabler Spurensauerstoff- 
Analysator für schnelle Stichproben

ATEX-zertifizierter transportabler Analysator mit 4-Wege-Ventil zum Einschluss der Gas-
probe im Sensor für schnellere Messzeiten beim Wechsel zwischen Probenpunkten. 
•	 Messbereiche von 0...10 ppm bis zu 0...100 %O2

•	 Sensorlebensdauer 24-32 Monate (bei normaler Nutzung)
•	 Batterielaufzeit bis zu 30 Tage

Schwefelwasserstoff-Messungen

Analytical Industries GPR-7500 – Prozess-H2S-Analysator

Kosteneffizienter und wartungsarmer Schwefelwasserstoff-Analysator für kontinuierliche 
Online-H2S-Messungen. 
•	 ATEX- und UL-zertifizierte Varianten
•	 Genauigkeit < 2 % (FullScale) mit Nachweisgrenze (LDL) von 0,1 ppm H2S
•	 Spezialsysteme zur Probenhandhabung im Lieferumfang enthalten

Analytical Industries GPR-7100 – transportabler H2S-Analysator

ATEX- und UL-zertifizierter transportabler H2S-Analysator für Stichproben in Prozessen 
sowie bei Wartung oder Inbetriebnahme eines dauerhaft installierten Gasanalysators. 
•	 Kleiner und eigenständiger, mobiler H2S-Analysator
•	 Nachweisgrenze (LDL) von 0,1 ppm H2S
•	 Aufladbarer Akku für Nutzungsdauer von 8 Stunden (typischer Wert)

Kosteneffizient und einfach  
zu bedienen

Spezialsysteme zur  
Probenhandhabung

Zuverlässige 
Stichproben

Kostenef-
fizient und 
anwender-
freundlich

Geeignet für 
Einsatz in 
Gefahren-
bereichen

Langlebige elektro-
chemische Sensor-
technik von Ntron
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