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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Серия KG № 0093680 

Сведения о применяемых стандартах, назначения и область применения, основные технические данные, 

описание конструю:1ии и средств обеспечения взрывозащитъ1, маркировка. 

1. СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАШIЙ ТЕХIШЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР те 012/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЬШООПАСНЫХ СРЕДАХ»
-ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть О. Оборудование. Общие требования.
-ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты
"искробезопасная электрическая цепь "i ".
- ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые
оболочки "d".
-ГОСТ IEC 60079-31-2013 ВЗРЬШООПАСНЬIЕ СРЕДЫ. Часть 31. Оборудование с защитой от восIUiаменения пыли
оболочками "t";
-ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015) Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих �истем,
использующих: оптическое излучение;
2. НАЗНА ЧЕПИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализатор точки росы Condumax П предназначен для автоматического измерения температуры точки росы и (шm)
температуры конденсации углеводородов в газовых средах.
Анализатор точки росы Promet EExd предназначен для автоматического измерения температуры точки росы в газовых
средах.
Анализатор точки росы Condumax CD603 предназначен для непрерывного автоматического измерения температуры точки
росы и (или) температуры конденсации углеводородов в газовых средах.
Измеритель точки росы CDP301 предназначен для визуального измерения температуры точки росы в газовых средах.
Анализатор влажности OptiPEAК ТDL600 предназначен для онлайн измерений содержания влаги в газах с помощью
настраиваемого диодного лазера.
Анализатор влажности QМА601 предназначен для измерения следовых концентраций влаги в различных технологических
процессах.
Анализатор кислорода ХТР601 и анализатор бинарных газов ХТС601 предназначены для определения содержания
кислорода и анализа составов бинарных и псевдо-бинарных газов соответственно.
Преобразователь температуры точки росы Easidew PRO ХР предназначен для измерения температуры точки росы в газовых
и жидких средах.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой
взрывозащиты и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во
взрывоопасных зонах.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование па амет а 

Ех-маркировка по -ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017): 
-Condumaxll

- Promet EExd

-Condumax CD603

-CDP ЗOl

- OptiPEAК TDL600
-QМА601
- ХТР601, ХТС601

-E asidew PRO ХР

Руководитель органа 

Эксперт 

Значение 

lEx db ПВ + Н2 Т6 Gb Х 
lЕхdЬПВ + Н2 Т5 GbX 
lEx db ПВ + fu ТЗ Gb Х 

lEx db ПВ Т4 Gb Х 
lEx db ПВ + Н2 Т5 Gb Х 
lEx db ПВ + Н2 Т4 Gb Х 
lЕхdЬПВ + Н2 ТЗ Gb Х 

lЕхdЬПВ Т4 GbX 
lEx db IШ+fu Т6 Gb Х 
lEx db IШ+fu ТЗ Gb Х 

lEx db ia ПВ+fu Т6ГГ5 Gb Х 
lEx db ia ПВ+fu ТЗ Gb Х 

lEx db ib ор is ПС TS Gb Х 
lEx db IШ+fu Т6 Gb Х 
lEx db IШ+fu Тб Gb Х 
Ех tb те Т85°С Db х
lEx db i аПС Т6 Gb Х 

Ех tb те Т80°С Db х

Таблица 1 

нкова Светлана Николаевна 

н ДМитрий Александрович 
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Наименование параметра 
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, 0С 
- Condumax 11
для температурного класса Т6
для температурного класса Т5
для температурного класса Т4
для температурного класса ТЗ 
- Promet EExd
для температурного класса Т5 
для температурного класса Т4 
для температурного класса ТЗ 
-Condumax CD603
- CDPЗOl
для температурного класса Т6
для температурного класса Т5
для температурного класса ТЗ
-OptiPEAК TDL600
-QМА601
-ХТР601, ХТС601
материал уплотнения - силикон
материал уплотнения - витон (viton)
материал уплотнения - Экраз (Ekraz)
-Easidew PRO ХР
Напряжение питания, В 
-CondumaxП
-Promet EExd
-Condumax CD603
-CDPЗOl
- OptiPEAК Т DL600
-QМА601-Ех3, QМА601-Ех4
-QМA601-Exl, QМА601-Ех2
- ХТР601, ХТС601
-Easidew PRO ХР
Максимальные искробезопасные параметры анализатора влажности OptiPEAК 
TDL600: Uo= 3,47 В; Io = 365 мА; Ро

= 317 мВт; 

Окончание Таблицы 1 
Значение 

от минус 40 до ruuoc 44 
от минус 40 до птос 59

ОТ минус 40 ДО ПJПОС 60 
ОТ минус 40 ДО ruuoc 60 

ОТ минус 40 ДО ПJПОС 44 
от минус 40 до ruuoc 60 
от минус 40 до птос 60 
от минус 20 до ruuoc 55 

от минус 30 до runoc 40 
ОТ минус 30 ДО ПJПОС 50 
от минус 30 до runoc 50 
ОТ минус 20 ДО ПJПОС 60 
ОТ минус 40 ДО ПJПОС 60 

ОТ минус 40 ДО ПJПОС 60 
ОТ минус 15 ДО ПJПОС 60 
ОТ минус 10 ДО ПJПОС 60 
от минvс 20 no птос 70 

АС 90 ... 260 (50/60 Гц) 
АС 90 ... 260 (50/60 Гц) 
АС 85 ... 264 (50/60 Гц) 

DC 16,8 
АС 90 ... 260 (50/60 Гц) 
АС 85 ... 264 (50/60 Гц) 

DC24 
DC28 

DC 14 ... 28 

Максимальные искробезопасные параметры анализатора температуры точки росы Easidew PRO ХР: 

- канал датчика: Uo = 6,51 В; Io 
= 658 мА; Ро = 0,554 Вт; Со

= 22 мкФ; Lo = 82 мкГн; L/ & = 33,2 мкГн / Ом 
- канал термистора: Uo 

= 6,51 В; Io = 658 мА; Ро 
= 0,554 Вт; Со

= 22 мкФ; Lo = 82 мкГн; L/ &= 33,2 мкГн / Ом 

- канал датчика и теnмистора: Uo 
= 6,51 В; Io 

= 1316 мА; Ро
= 1.107 Вг Со

= 22 мкФ· Lo=20 5 мкГн; L/Ro = 16 6 мкГн / Ом
Максимальная скорость поступления технологической среды, л/мин: 
-анализаторы температуры точки росы Condumax П, Promet EExd

-анализатор влажности ОМА601
Максимальное давление технологической среды, МПа: 
- анализаторы температуры точки росы Condumax 11, Promet EExd
• преобразоваrелъ темпера�уры rочки роа,1 Easidew PRO ХР
• газоанализаторы ХТР601, ХТС601
• анализатор влажности ОМА601
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013): 
-Condumax П
-Promet EExd
• Condumax CD603
-CDPЗOl
• OptiPEAК Т DL600
·QМА601
- ХТР601, ХТС601
-Easidew PRO ХР

документации изготовителя. 

Руководитель органа 

1,5 
5,0 

13,8 
45,0 (для датчика) 

0,4 
0.4 

IP66 
IP66 
IP66 
IP64 
IP66 
IP66 
IP66 
IP66 

' 

Эксперт н Дмитрий Александрович 
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Перечень взрывозащищенного комШiектующеrо оборудования согласно табтще 2. 

N, Наименоваtmе комWJектующего Ех-маркировка 
о/о взрывозащище1D1ого обоРvдоваиИJ1 изготовитель 
1 КабельНЬiе вводы CR-•••, CR·U .. , CR·X .. , CR- с•••, CR-S .. , ЕхdЬПС Gb U 

A•L••. A•Lc•••. д•Rс•••. A•Los••. A•RDc••. A•RDF"•, Ех еЬ ПС Gb U 
A•RD!',,1••. A8•F, A8C••F, D08X•F, E8X•F, 
в••••F*, D••••F 
(РерреПI СаЫе Glands Limited) 

2 Заглуmхи SPA, SPB, SРМН, SPIOI ЕхdЬПС Gb U 
(Pepper11 СаЫе Glands Limited) Ех сЬПС GЬU 

3 Кабелыше вводы SOl/421,501/421 2К, SOl/423, S0ll4S3, SOl/414, lEx dЬ ПС GЬ Х 
SB474, 501/452 RAC, PSG 553 RAC 
(НА WКЕ INТERNAТIONAL, А Division ofHubЬcll Limited, А 
Member ofthe HubЬcll Group ofCompanies) 

4 Дыхатслъно I дренаJКН3.1 заглушка 7810 Exdb ПС Gb U 
(СМР Products L Ш) 

s Дыхатслъно I дренаJКН3.1 заглушка 781Е ЕхеЬПС GЬ U 
(СМР Products L m) 

6 Стопорные заглушки 747, 7S7, 767 l Ex db ПС Gb Х 
IСМР Products LШ) !ЕхеЬПСGЬХ 

7 Адаmеры и переходные муфп.� 737 !Ех db ПС GЬ Х 
(СМР Products L m) \ЕхеЬПСGЬХ 

8 КлапаНЬI дыхатслъНЬIС серии DP-E Ех еЬПСGЬ U 
(Ех Innovations Ltd Т/А Redaot) 

9 Соедиmrгели 780, 784 Exdb ПС Gb U 
(СМР Products LTD) ЕхеЬ ПСGЬ U 

10 Соедииитсли РХ780, РХ784, РХ789 ЕхdЬ ПС Gb U 
(СМР Products L Ш) ЕхеЬ ПС GЬ U 

11 Кабельные вводы A2F" ElFW, E2FW, ElFX, E2Fx, ElFU, E2FU, lEx db ПС GЬ Х 
SS2K IЕхеЬПСGЬХ 
(СМР Products L Ш) 

12 КабелъНЬiе вводы А2Е, с2к• lEx еЬ ПС GЬ Х 
(СМР Products LШ) 

13 Кабельные вводы РХ2К, PXFC, PXSS2K !Ех db ПС GЬ Х 
IСМР Products LTD) lEx еЬ ПС Gb Х 

14 Блок управления и иидикации ТIПIОВ 07-3S1,07-31 lEx db еЬ ПС Т6 Gb 
(Вartec GmbH) 

15 РаспределитсльНЬiе коробки 07-S\03, \Ех еЬ ПС Т6 Gb 
07-S\06 
(ВАRТЕС Vamost d.o.o.) 

16 РаспредслиrсльНЬiс коробки 07-5105, 07-5107 \Ех ialib ПС Т6 Gb 
(ВАRТЕС Vamost d.o.o.) 

17 Ulкафы соедюпrrельНЬiс и управлеНЮ1 JВе \Ех еЬ ПС Т6 Gb 
(APPLETON GROUP АТХ) 

18 Коробки клеммныс, уnравлеюu, кО1пролж и СШ"НаJJШ8ЦШI серий lEx db ПС Т6 Gb 
GUB,CCA 
(СОRТЕМ SnA) 

19 Коробки клеммиыс, управлсНЮ1, контроЛJ1 и сигнализации серии \Ех db ПВ+Н2 Т6 Gb 
EJB 
(CORTEM SnA) 

Руководитель органа 

Эксперт 

Таблица2 

Температура окруаающей ер�, при 
эксплvатацив, •с 
ОТ кннус 35 ДО ПJП0С 90 IVIR 
от м:инус 60 до nmoc lЗS IVIR до шпос 
180 (в завиСИllОС1И от всполнеНВJ1 в 
материала ушt0'1ЮПСЛЬНЫХ колец) 

ОТ кннус 35 ДО ПJПОС 90 1V1R 
ОТ кннус 60 ДО ПJП0С 200 IVIR 
ОТ IIИН)'С 20 ДО ПJПОС 180 1V1R 
ОТ IIИН)'С 30 ДО ШПОС 100 
(в зааисИ1lОС1И от материала) 
ОТ IIИН)'С 60 ДО ПJПОС 80 
IVIR ДО ПJПОС 100 
(в ЗUИСИllОС'IИ ОТ ИСDОЛИеНВJI) 

IIИН)'С 60 ДО ПJПОС 130 

ОТ IIИН)'С 20 ДО IDDOC 105 IVIR 
ДО ПJПОС 130 IVIR ОТ 
кннус 60 ДО 1DDOC 130 
(в ЗВВИСИllОС'IИ ОТ ИСПОЛИеНВJI И 
матеnиала vnn01НJПеЛЬвых колсп) 

ОТ IIИН)'С 20 ДО ПJПОС 60 IVIR 
ОТ IIИН)'С 60 ДО П1ПОС 130 (в ЗUИСИllОС'IИ 
от ИСПОЛНСНЮI и материала 

VШIОТIПIТСЛЬНЫХ колец) 
ОТ IIИН)'С 50 ДО П1ПОС 85 

от минус 60 до runoc 130 

от минус 60 до П1ПОС 8S 
' 

ОТ минус 60 ДО П1ПОС 130 

ОТ минус 60 ДО П1ПОС 130 

от минус 60 до runoc 8S 

ОТ IIИН)'С SS ДО ПJПОС 60 
(ТIПI 07-351) IVIRДO nmoc 80 (mп 07-31) 
от м:инус 2S (исполиеНВJI со СМОIJЮВЫМ 
оmом) IVIR от минус 20 (уплотнение из 
ЕРЭМ) до mпос 9S IVIR от минус 60 до 
пmос 100 ICIVIRКOROBOO =•отие,mе) 
от минус 20 до runoc 40 (ЕРЭМ и 
ИСПОЛИСНВJI СО СМОIJЮВЫМ ОКНОМ) 
1V1R ОТ минус 60 ДО ШПОС 40 
( CIVIRКOHOBOC vплотиение) 
ОТ минус S0 1V1R ОТ минус 20 ДО 
ПJПОС 70 (8 ЗUИСИМОС'ПI ОТВСПОЛИеНВJI) 
ОТ минус 60 ДО 1VПОС SS 

ОТ минус 60 ДО ПJПОС SS 

анкова Светлана Николаевна 

�� 

;;: ,,. , откин ДМитрий Александрович 

. 

. •
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Поодоmке,mе Табmщы 2 
N, Наименование комПJJектующеrо Ех-марквроака Температура окруаающей среды при 
о/о взрывозащищенного оборудовав118t взrотовитель эхс:плvатацин, 0С 
20 Коробки и УС'IJ'ОЙства коmрола GUA, GUF, ЕАН !Ех db ПС Т6, Т5, ТЗ GЬ Х ОТ минус 60 ДО OJDOC 40 (1'6) ИЛИ ДО 

(Cortem S.p.a.) OJDOC 65 /Т5) или до OJDOC 1S0 /ТЗ) 
21 Клапаны дыхательные серии CV ExeЫICGЬU ОТ минус 50 ДО OJDOC 150 

(Ех Innovations Ltd Т/ А Raxton) (без уолО'IЮПСла) или от минус 20 
до OJDOC 80 (шnрвловый 
уплоrииrсль) или от минус 30 до 
OJDOC 12S (уплоrииrсль ЕРОМ) или 
ОТ КИИ}'С 20 ДО 0JD0C 100 
(нсопреновый уплотниrель) 
ИЛИ ОТ минус 5 ДО OJDOC 150 
(виrововый уолО'IЮПСль) или от 
кииус 30 ДО П!ПОС 150 
(свлвконовый уплотниrель) или от 
кину с 50 ДО П!ПОС 150 
{ mтnnnсвликоновый vnnorииrcль) 

22 УС'IJ'Ойства дыхатслып.,е / дренажные типа 389 1ЕхеЬПС GЬХ ОТ КИН}'С 60 ДО OJDOC 80 ВЛВ ДО OJDOC 
(НА WКЕ INTERNAТIONAL, А Division ofHubbeU Limited, А 160 
Member of the HubbeU Group of Companies) 

23 Устройства дыхательные / дренажные типа 489 1Ех db ПС Т6 Gb ОТ минус 60 ДО OJDOC 60 
(НАWКЕ INTERNAТIONAL, А Division ofHuЬЬeU Limitcd, А 
Member ofthe Hubbell Groun ofComnanies) 

24 Адаптеры резьбовые ТШIОВ 383,470,478,481, 482,483,484,476, 476/1, 1Ех db ПС GЬ Х от кииус 60 до OJDOC 80 (-nпш 
476/1 А, 479,480,490, 491,492,493,494, 49S, 496 1ЕхеЬПСGЬХ 383,470,481,482, 483,484) 
(НАWКЕ INТERNAТIONAL, А Division ofHubbell Limited, А или от кииус 55 до OJDOC 95 (1ИП 478) 
Membcr ofthc HubЬell Group ofCompanies) ВЛН ОТ минус 60 ДО П1ПОС 200 (ТШIЫ 476, 

476/1,476/1 А, 479,480,494,495,496) влв 
от кииус 60 до OJDOC 100 (1ИПЫ 
490 491 492 493) 

25 Адаптеры А В, AJ, AR, BR, AU АХ, FB, Fl, DG, DN ExdbПCGbU от минус 20 до OJDOC 65 
ffix Innovations Ltd Т/А Raxton) ЕхеЬ ПС GЬ U 

26 Заглушки CF, СВ, СК, СУ, CQ ExdbПCGbU ОТ КИИ}'С 20 ДО OJDOC 60 
(Ех Innovations Ltd Т/ А Raxton) Excbl!C GЬU 

27 Заглушки З 75 lЕх еЬПС GЬХ от минус 60 до OJDOC 7S 
(НА WКЕ INТERNA ТIONAL, А Division of HubЬell Limited, А 
Member ofthe HubЬell Groun ofComnanies) 

28 Заглушки PA-D, PB-D Exdbl!C GbU ОТ минус 60 ДО OJDOC 400 
ffix Innovations Ltd Т/А Redapt) 

29 Рсrул.сторы давлен1U1 серии 44-S800 1Ех db пв+н, тз оь ОТ КИН}'С 20 ДО П1ПОС 50 (ТШIЫ 44-
(Emerson Process Management TESCOM Corporation) 58ххЕхххЕ, 44-58xxDxxxE1) влвдо 

OJDOC 65 ( стаццаm-иое исполнение) 
30 Реrул.сторы давлеНIUI CV, DНR, НРR-2, lEx db ПС ТЗ Gb ОТ минус 30 ДО OJDOC SS 

НPR-2XW 
(Circor lnstrumcntation Technoloi,;ies) 

31 Наrреватсли CP/SL ... ТНЕRМ D .. T. 1Ех dЬ ПС Т6 ... ТЗ Gb ОТ минус 60 ДО П!ПОС 60 
(INТERТEC-Hess GmbН) 1Exdb mb пс Т6 ... тз GЬ 

32 Кабеnи нагревательные саыорсrулирующиес• BSX lEx еЬ ПС Т6/Т5 GЬ Х ОТ КИИ}'С 60 ДО OJDOC 55 
IТЬermon. Inc) 

33 Кабели нагревательные саыорсrулирующиес• НТSХ 1Ех еЬ ПС ТЗ Gb Х от кинус 60 до OJDOC 55 
(ТЬermon Inc) 

34 Роrаыетры DК37/М8 1ЕхiаПСТ6 GЬХ ОТ КИН}'С 40 ДО 0JD0C 40, при 
(КRОНNЕ Messtcchnik GmbН) темперwzуре техволоnrческой среды до 

OJDOC 70 (DК37/М8Е) влв до OJDOC 85 
(DКЗ7/М8М, 64 мВт) влв до OJDOC 40 
(DК37/М8М, 169 мВт) 
от кинус 40 до OJDOC 50, при 
температуре технолоrической среды: до 
OJDOC 85 
от минус 40 до OJDOC 60, при температуре 
технолоrической среды: до OJDOC 7S 

35 Роrаыетры Н2S0/М8-Ех, Н250/М9-Ех, Н250/М40-Ех lExia ПСТ6 GЬХ ОТ КИН}'С 40 ДО OJDOC40 ... 60 
(КRОНNЕ Messtcchnik GmbН) (в зависимости от исполвеНIUI и 

_.,,,,,.�,····�· тeмnen,nvnы технолоrической среды) 
36 Манометры деформационные серии 63; с элекrроко1П81СТ11МИ типа 

����� 

от минус 40 или от кинус 20 до OJDOC 
831 {�'1'4C(Jf '• .//; 60 
(W!КА Alexander Wie11and SE&Co.KG.) �1_щ 1а ПС Т4 GЬ ��' 'h 

Руко водитель органа ((bl11,ill '1.l�<q �,, �J· § j Ази;, bf) жанкова Светлана Николаевна 

Экс перт ��

-

о.. с 
o:r.c;: 

�� ер;Иф §�., �1 �Tlf P,J! �ткин ДМитрий Александрович 
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Окончание Табтщы 2 
N, Наименование комплектующего Ех-маркнроа"" Teмпepa'l}'Jla окр)""ающей e..-i при 
о/о взрывоэащищеш1Ого обооvдованИR изготовитель ЭIССПJ1)'8Т8ЦВВ, 0С 

37 Преобразователи даменш измериrельные Ga/Gb Ех ia ПС Т6 ... Т4 Х ОТ минус 40 ДО ШПОС 60 (f6) ВJШ ДО 

S IТRANS Р410, РЗ10 lEx ib ПС Т6 ... Т4 GЬ Х wnoc 70 (fS) ВJШ до wnoc 8S (f4) 
(Siemens AG\ lEx db ПС Т6 Т4 GЬ Х 

38 Преобразователи даменш измериrельные Ga/Gb Ех ia ПС Т6 ... Т4 Х от минус 40 ... минус 10 до wnoc 60 ... 
Sl ТRANSP ОЕх ia ПС Т6 . . .  Т4 Ga Х wnoc 8S (в заввсИМОС"ПI от исполненш и 
(Siemens AG) lEx ib ПС Т6 ... Т4 GЬ Х темпера-rуры технологической среды) 

39 Преобразователи даменш измериrельные ОЕх ia ПС Т6!Г4 GЬ Х от минус 20 до wnoc 43 / wnoc 60 
Sitrans ТН 100 !Ех ib [ia Ga] ПС Т6!Г4 Gb Х или до wnoc 40 / wnoc 
(Siemens AG) 60 или от минус 40 до wnoc 60 / 

wnoc 85 ВJШ до wnoc 5S / wnoc 85 (в 
38ВИСИМОСПI ОТ HCПOJПICНID И 

темпеn-�ы тсхиоnогвческой сосды) 
40 Мембранные вакуумные насосы-компрессоры N87 II Gb c 11В Т4 Х от wnoc 5 до wnoc 40 

(J(Nf NcuЬcr2er GmbIO 
41 Электродвигатели М43 Ех lEx db еЬ ПС Т4 GЬ Х ОТ минус 20 ДО WПОС 50 

(КNF NcuЬcr2er GmbIO 
42 Барьеры безопасносm МТL5541, МТL5544 [Ех ia Ga] ПС Х ОТ минус 20 ДО ШПОС 60 

rF.aton Electric Limitcd) 
43 Барьеры безопасносm КFD2-CD, КFDO-CS, КFD2-SR, [ExiaGa] ПС ОТ минус 20 ДО WПОС 60 

КFD2-CR, КFD2-ST*4 
fPepperl+FucЬs s.r.l.) 

44 Барьеры безопасносm с обьедишпельныuи плаТВЮ1 [Exia Ga] ПС от минус 20 до wnoc 60 
серии К 
f Peooerl+FucЬs GmbН) 

45 Индукmаные кольцевые да1'1НКИ mпов OExia ПС Т6 GaX от минус 20 до wпос ss ... 1s
RJ,RC !Ех ib ПС Т6 Gb Х (в зависимосm от исполиешц) 
fPeooerl+FucЬs GmbH) 

46 Сш-нализаторы темпера,уры (термоетаты) 4ХХ.91 !Ех dЬ еЬ ПС Т6 GЬ Х ОТ минус 30 ДО ШПОС 65 
(Гrafa11 AG) 

47 Темпера,урные вьоопочатели (термостаты) ТАЕ IExdb ПС Т6 Gb Х ОТ минус 60 ДО ШПОС 60 
(!NТERТEC-Hess GmbIO 

48 Клапаны электромаnnmше mпа 492965 ОЕх ia ПС Т6 Ga Х от минус 40 до wnoc 6S 
(Parker Hannifiп Мaпufacturin2 Switzcrland SA) 

49 Клапаны ЭЛCl<IJIOUannmшe mпа 483270 lEx dЬ ПС Т6 ... Т4 Gb Х ОТ минус 40 ДО ШПОС 60 (f6) ИЛИ ДО 

(Parker Hannifiп Manufacturing Switzcrland SA) wnoc 75 ГТS\ или до wnoc 80 СГ4) 
50 Клапаны элеКiрО-1П1евма'I11Чсскис сершt: NF lEx dЬ ПС Т6 ... Т4 Gb Х от минус 60 до wnoc 25 ... wnoc 100 

(ASCOSAS) (в зависимос-п1 от исполнениа и 
максим:альной мощиОС'IИ) 

51 Приводы солено11ДНЫе модели 77 !Ех dЬ ПС Т6 ... Т4 Gb ОТ минус 60 ДО ШПОС 40 (f6) ВJШ ДО 

ffiifold FluidPower Limitcd) wnoc 55 (f5) ВJШдо wnoc 90 (f4) 
52 Полевой темпера1)'рНЬIЙ преобразователь 7501 ОЕх ia ПС Т6 Ga Х от минус 40 до wnoc 4S 

(PR electronics A/S) 
53 Система IF.x dЬ сЬ [ia Ga] ia/iЬ mЬ рх ПС Т3 GЬ Х ОТ минус 40 ДО ШПОС 55 

коНД1ЩИонированш воздуха FКS.-CLM IIGЬcТ3 X (исполнение с наrреваrспем) или 
(Вartec Benke GmbН) от минус 20 до wпос 5S (исполнение без 

�·�ватела \ 
54 Систсыа !F.хсЬеЬ [iaGa] WiЬпюрхПСТ4, 1З GЬХ от минус 40 до wпос SS (исполнение с 

ко1Щ1ЩИонированщ воздуха FКS.-НV АС ПGЬс Т4,1ЗХ наrреватслем) ВJШ от минус 20 до wnoc 
(Вartec Benke GmbН) 55 (исполнение без наrреватсла) 

55 Коробки серии GB lEx еЬ ПС Т6 Gb Х от минус 55 ( стандарmое исполнение) 
( Вartec Vamost d.o.o.) или от минус 50 (при использовании 

уплотиитеш AD24) ВJШ от минус 20 (mп 
GB-400 с вводами 2хМ50\ до wпос 6S 

56 Разrрузочные дыхательные/ дренажные устройстаа Ех db ПВ+Н, GЬ U ОТ минус 40 ДО ШПОС 60 
(плаМ1преrрадиrели) серии F А/ВR 
f Мicbell Instrimenls Ltd) 

57 PeryJIS1'()pы с элекtрообоrревом серии КЕV lEx d ПВ+Н2 ТЗ Gb Х ОТ минус 20 ДО WПОС 60 
(Swaiiclok Comoanv) 

Руководитель, органа , анкова Светлана Николаевна 

Эксперт откин Дмитрий Александрович 
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4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
Конструктивно Condumax П и Promet EExd представляют собой взрывозащищеlПIЫй корпус. Внутри корпуса размещены
элементы управления, измерительные камеры и плата с микропроцессором, который управляет всеми функциями, связанными
с отборо� проб и обработкой данных.
Конструктивно Condumax CD603 состоит из датчика для измерения (измерительной камеры) точки росы по углеводородам и
воде и управляющих элементов и электроники, помещенных во взрывонепроницаемый корпус с взрывозащищенным
пламяпреградителем и дыхательным устройством.
Конструктивно СDРЗО 1 представляет собой портативный анализатор точки росы с батарейным питанием, состоящий из
процес.сорной платы, модуля дисплея, измерительной камеры и оборудованный системой подачи пробы. Блок аккумуляторной
батареи, элементы управления и блок измерительных датчиков размещены во взрывозащищенном корпусе из литого алюминия.
Конструктивно OptiPEAК ТDL600 представляют собой взрывозащищеlПIЪ!й корпус. Непосредственно позади и внутри
стеклянного окна взрывонепроницаемого корпуса установлен интерфейс управления, управляемый через стекло, бесконтактные
переключатели и модуль дисплея. Трубчатый цилиндр, отделенный от взрывозащищенного корпуса, является местом проведения
аналитических измерений.
Гибкий трубопровод соединяет взрывонепроницаемую оболочку с трубчатым цилиндром.
Кабельный. ввод барьерного кабелепровода, сертифицированный ТР ТС 012/2011. Через mбкий кабелепровод проходит
оптич.еское волокно, передающее генерируемый лазером выходной оптический сигнал и проводной фотодетектируемый входной
сигнал. Трубчатый цилиндр состоит из герметичной цилиндрической камеры с отверстиями для входа и выхода газа, через
который ,пропускает поток газа, подлежащего измерению. На одном конце измерительной камеры предусмотрена
дополнительная изолированная герметичная камера, в которой расположены соединения для mбкого кабелепровода, а также
точки крепления и подключения оптического волокна и фотодетектора. Оптический сигнал излучается через герметичное окно
по длине камеры, содержащей поток пробы газа. Пассивное оптическое устройство возвращает оптический сигнал обратно через
герметичное окно на фотодетектор. Фильтр, подключеlПIЫЙ к впускному отверстию измерительного цилиндра, позволяет
задерживать и в последствии удалять твердые частицы размером более 1,0 микрометра.
Конструкf:ивно QМА601 представляет собой цилиндрический взрьmозащищенный алюминиевый корпус с помещенными внутрь
элементами управления, измерительной камерой и электронными элементами. Анализатор QМА601 в зависимости от версии
конструкционных особенностей имеет различное обозначение Exl, Ех2, ЕхЗ и Ех4, следующее за наименованием анализатора.
Анализаторы QМA601-Exl и QМА601-Ех3 представляют собой версии с питанием от 24 В (DC) и 240 В (АС) соответственно и
дисплеем, где используется стеклянное окно в крышке, позволяющее пользователю просматривать дисплей и использовать
сенсор�ще кнопки. Анализаторы QМА601-Ех2 и QМА601-Ех4 представляют собой версии с питанием от 24 В (DC) и 240 В (АС)
соответственно, без окна в крышке и без дисплея.
Конструктивно анализаторы ХТР601, ХТС601 представляют собой цилиндрический корпус с окном или без него. Внутри корпус
оснащен· С,енсорной (измерительной) ячейкой, основной платой, монтируемой на основании, и платой дисплея, расположенной
сразу за окном. В зависимости от версии конструкционных особенностей анализаторы имеют следующее обозначение:
ХТР601-Ех;, С** и ХТС601-Ех* С**,
где:

'* принимает значение 1 для версий с окном в крышке и дисплеем, 
2 для версий с окном в крышке, но без дисплея, 
3 для версий без окна в крышке и без дисплея; 

., ** принимает значение 1 для версий с уплотнительным кольцом из материала витон (Viton),
2 для версий с уплотнительным кольцом из материала силикон, 

. 3 для версий с уплотнительным кольцом из материала Экраз (Ekraz). 
Констру1тивно Easidew PRO ХР представляют собой взрьmозащищенный корпус. Внутри расположены дисплей, клавиатура, 
электронные платы, барьеры искробезопасности, чувствительный элемент расположен вне оболочки. В зависимости от версии 
конструI;ЩИонных особенностей преобразователь имеет обозначение Exl для версии без дисплея и обозначение Ех2 для версии 
с дисплеем: которое указывается после наименования преобразователя. 
4.1 Спец1iальные условия применения (<Х». 
4.1.1 Знак Х, стоящий после Ех-маркировки Condumax Пи Promet EExd, указывает на специальные условия применения, 
закточ·аюiчиеся в следующем: 
- не открывать, если может присутствовать взрывоопасная газовая среда;
- внешн!"е kабели должны быть совместимы с температурой 80 °С для Тб; 95 °С для Т5; 96 °С для Т4/ТЗ для Condumax Пи
93 °С для !5, ·109 °С для Т4/ТЗ для Promet EExd;

Руковод�1Фiь органа анкова Светлана Николаевна 
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- максимальное технологическое давление не должно превышать 138 бар при установке дыхательного устройства Killark
или· 60 бар при установке дыхательного устройства Michell/М.A.M;
- зависимость темпе а ноrо класса от того какое дыхательное йство становлено: 

Модификация Дыхательное Tamb Темпера Подгруппа Макс. 

устройство турный газа Давление, бар 

класс 

CondumaxП 
-40 °С to +44 °С Т6 пв + Н2 60 

М.А.М or Michell 
-40 °С to +59 °С Т5 пв + Н2 60 
-40 °С to +44 °С Т5 ПВ + Н2 60 

PrometEExd М.А.М or Michell 
-40 °С to +60 °С Т4 ПВ + Н2 60 

Condumaxll Killark КВQА М20 -40 °С to +60 °С Т4 пв 138 
& Promet E�xd 

Killark КВQА У:." NPT -40 °С to +60 °С тз ПВ + Н2 138 

- максимальный общий технологический поток в корпус не должен превышать 1,5 л/мин.
- перед irодачей питания все технологические линии должны быть продуты, чтобы гарантировать, что уровень
технологического газа или жидкости превышает верхний ко�щентрационный предел;
- если к�рпуса окрашены или покрыты порошковой краской, они моrут представлять электростатическую опасность.
Очищайте только влажной или антистатической тканью;
- корпус до,лжен быть заземлен снаружи с помощью предусмотренной точки заземления.
- должны использоваться только кабельные вводы и заглушки, сертифшщрованные ТР ТС О 12/2011;
4.1.2 Зн� Х, стоящий после Ех-маркировки Condumax CD603, указывает на специальные условия применения,
заключающиеся в следующем:
- с оборr,дованием следует использовать только кабельные вводы и заглушки, имеющие соответствующую сертификацию
ТР те ор12�в;
- взрывоне�_оницаемые соединения не подлежат ремонту;
- зависимость темпе а ноrо класса от того какое дыхательное

Модификация 

Condumax CD603 

Дыхательное 
устройство 

Michell Breather 
Killark (Кillark Breather 

Tamb 

-20 °С to +55 °С

йство становлено: 
Темпера Подгруппа Макс. 
турный газа Давление, бар 
класс 

Т6 ПВ+ Н2 100 

тз ПВ + Н2 100 
- в оборудовании используется неметаллическое покрытие, которое в экстремальных обстоятельствах может привести к
риску �лектростатическоrо разряда. Очищайте только влажной тряпкой и обращайтесь к руководству по эксплуатации
изrотовите)JЯ;
4.1.З Знак\Х, стоящий после Ех-маркировки CDPЗOl, указывает на специальные условия применения, заключающиеся в
следующем: ..
- взрьiвонецроницаемые соединения измерителя ремонту не подлежат. Свяжитесь с производителем для получения
дополнительной информации.
• запрещается открывать или заряжать в опасной зоне;
- оборудование представляет потенциальную опасность электростатического заряда, поэтому его следует очищать только
влажной тканью;
- взрывонеп_роницаемые соединения дыхательного устройства КILLARК КВQА не подлежат ремонту;
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ноrо класса от того какое дыхательное 

Дыхательное 
устройство 

Michell (М1L Breather) 

Tamb 

-30 °С to +40 °С

йство становлено: 
Темпера 
турный 
класс 

Т6 

Подгруппа 
газа 

ПВ + Н2 

Макс 
Давление, бар 

138 
CDP301 Michell (М1L Breather) -30 °С to +50 °С Т5 ПВ + Н2 138 

Killark (Кillark Breather) -30 °С to +50 °С ТЗ ПВ + Н2 138 
4.1.4 Знак Х, стоящий после Ех-маркировки OptiPEAК TDL600, указывает на специальные условия применения, 
закmочающиеся в следующем: 
• не открьшайте, если может присутствовать взрывоопасная газовая среда;
• не открывайте под напряжением;
· внешние кабели должны вьщерживать максимальную температуру 90°С; 
• долж!;?'1 использоваться только кабельные вводы, устройства ввода кабелепровода и заглушки, имеющие соответствующую
серт�фикацию ТР ТС 012/2011;
· корпус должен быть заземлен снаружи с помощью предусмотренной точки заземления.
• есщ�� йорпуса окрашены или покрыты порошковой краской, они могут представлять электростатическую опасность.
Очищай,;е сrолъко влажной или антистатической тканью;
4.1.5 Знц Х, стоящий после Ех-маркировки QМ A601-Exl, QМА601-Ех2, QМА601-Ех3 и QМА601-Ех4, указывает на
спе�аль!rt,1е условия применения, заключающиеся в следующем:
· очищайте_ �олько влажной или антистатической тканью;
· внешние кабели должны быть пригодны для использования при температуре 86 °С;
• максимальный общий технологический поток в корпус не должен превышать 5,0 л/мин;
• разрешаетfя, использовать только кабельные вводы, заглушки и резьбовые переходники, имеющие соответствующую
сертификацию ТР ТС 012/2011;
• корпус должен.быть заземлен снаружи с помощью предусмотренной точки заземления;
• не опфр1вайте, когда устройство находится под наr�ряжением или может присутствовать взрывоопасная атмосфера;
4.1.6 Знаi<.·Х, стоящий после Ех-маркировки ХТР601, ХТС601, указывает на специальные условия применения,
заключающиеся в следующем:
• отверстця для ввода кабеля должны быть оборудованы либо соответствующим сертифицированным кабельным вводом по
ТР ТС 012/2011, либо соответствующей сертифицированной по ТР ТС 012/2011 заглушкой. Они должны обеспечивать и
поддерживать минимальную степень защиты корпуса IP66;
• максимальное избыточное давление технологической среды во внутренних трубках должно иметь ограничение не более l
бар; 1

1 

- максимальная температура технологической среды должна иметь ограничение не более +60°С;
• взрывозащищенные соединения пламяпреградителя и дыхательного клапана ремонту не подлежат.
4.1.7_ ·Зн� Х, стоящий после Ех-маркировки Easidew PRO ХР, указывает на специальные условия применения,
заключающиеся в следующем:
- отверстия.для ввода кабеля должны быть оборудованы либо соответствующим сертифицированным кабельным вводом по
ТР ТС..012/2011, либо соответствующим сертифицированной по ТР ТС 012/2011 заглушкой. Они должны обеспечивать и
поддеriжща� минимальную степень защиты корпуса IP66;
· сенсор11ый датчик не должен подвергаться воздействию ПЬIЛИ из окружающей среды;
• стоцор�ю гайку, фиксирующую корпус, необходимо закрутить с моментом 10 Нм.

4.2 J;Jзрывозащнщенность Condumax ll и P romet EExd обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые 
оболоifки <«Ь>. по ГОСТ IEC 60079-1-2013, а также выполиением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 
31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 
Взрывозащiiщенность Condumax CD603 обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроmщаемые оболочки «d» по 
ГОСТ ЩС 60079-1-2013, а также выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-
0:2017).:'-·i.·.: {
Взры�нiз�щцщенность CDP301 обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроmщаемые оболочки «d>> по ГОСТ IEC 
600,?-� -.2Ь 1 з;, \"искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011 ), а также выполнением 
консТрукции•в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 
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Взрывозащищенность OptiPEAК ШL600 обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d>> по 
ГОС'Г IEC 60079-1-2013, "искробезопасная электрическая цепь "i". По ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), защита 
оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015), а 
также выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 
Взрывозащищенность QМА601 обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d>> по ГОСТ IEC 
6007-9-1-2013, а также выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 
Взрывозащищенность ХТР601, ХТС601 обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d>> по 
ГОСТ IEC 60079-1-2013, защитой от воспламенения пыли оболочками "t" по ГОСТ IEC 60079-31-2013, а также выполнением 
конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 
Взрывозащищеиность Easidew PRO ХР обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d>> по 
ГОСТ IEC 60079-1-2013, "искробезопасная электрическая цепь "i". По ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), а также 
выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 

5. Ма ркировка, наносимая на оборудование, должна включать следующие данные:
- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак и адрес изготовителя;
- обозначение типа оборудования;
- завО:Цской номер, дата изготовления;
- марJ5Ировку взрывозащиты;
- предупредительные надписи;
- диапазон""tемпературы окружающей среды при эксплуатации;
- едищ,Iа·знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. утвержденный Решением Комиссии
Таможеюiрrо союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия оборудования требованиям всех Технических
регламент.ов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых распространяется на заявленное
оборудование;
- специаJJi.ный знак Ех взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- номер сертификата соответствия;
- другие _данные, которые должны быть отражены, если это требуется технической документацией или договором поставки.
Внесение изменений в конструкцию и техническую документацию согласно ТР ТС 012/2011 .
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