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Capteur HYGROMER HT-1
•	 Haute précision et répétabilité (jusqu’à ±0,8 %HR  
	 @23 °C)
•	 Excellente stabilité à long terme (<1 %HR par an  
	 avec de l’air propre) 

Électronique intelligente
•	 Basé sur l’AirChip3000 de Rotronic
•	 Calcule le point de rosée/de gel
•	 Génération d’alarmes
•	 Sauvegarde les données de réglage afin que les 	
	 capteurs puissent être interchangés sans avoir  
	 à les réajuster.

Flexibilité et compatibilité
•	 Signal de sortie analogique modulable par  
	 l’utilisateur1 0...1/5/10, 0(4)...20 mA
•	 Interface numérique via UART2

•	 Non compatible avec les enregistreurs Rotnonic, 
	 transmetteurs et instruments portables Rotnonic

1	 Le logiciel HygroSoft et le câble de service XD-AC3001 sont nécessaires
2 	 Récepteur asynchrone universel Émetteur
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Avantages

•	 Capteur OEM pour la mesure de l’humidité et de la température
•	 Plage d’application : -50...100 °C / 0...100 %HR (sans conden- 
	 sation)
•	 Large gamme d’alimentation (5...24 VDC)
•	 Différents niveaux de sortie programmables avec le logiciel 	
	 HygroSoft 

Applications

•	 Conçu comme un mini transmetteur pour des applications  
	 autonomes
•	 Sortie de tension et de courant et signaux numériques anlog/ 
	 numériques librement modulables
•	 Grâce à la large gamme d’alimentation, facile à intégrer dans 	
	 votre système OEM. 
•	 Solution autonome pour le chauffage, la ventilation et la  
	 climatisation, les bureaux et l’automatisation des bâtiments.  
	 l’automatisation des bâtiments

Capteur d'humidité et de température OEM
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Précision standard
Normes Les sondes de précision sont ajustées en usine à 23°C et 10, 35, 80 %HR.
Code de  
commande

Type Sortie 
analogique

Précision à 23 °C	 Plage  
d’application

Élément de 
capteur

Stabilité  
à long terme

XD33A
Standard noir

0...1 V
±0.8 %HR

±0.2 K
-40...85 °C

0...100 %HR HYGROMER HT-1 <1 %HR par an 
avec de l’air purXD34A 0...5 V

XD35A 0...10 V

Standard: Per default the probes come with voltage output, changing the analog signal to current may cause self-heating and less accuracy.

Connexion informatique
Le câble AC3001 permet de se connecter directement à un ordinateur via USB et, avec l’utilisation du logiciel HygroSoft, d’ajuster les 
paramètres du Capteur OEM XD.

•	 Échelle des sorties analogiques
•	 Paramètre calculé sur les sorties analogiques

Filtres possibles
Code de  
commande

Porte-filtre Élément de filtre Taille des pores Domaine  
d’application

SPA-PCB-PE
Polycarbonate, noir

Polyéthylène, blanc 40-50 μm

-50…100 °C

SPA-PCB-PTFE PTFE, blanc
10 μm

SPA-PCB-WM Maille métallique 1.4401
SPA-PCW-PE

Polycarbonate, blanc
Polyéthylène, blanc 40-50 μm

SPA-PCW-PTFE PTFE, blanc
10 μm

SPA-PCW-WM Maille métallique 1.4401
SPA-PE

Pas de porte-filtre, seulement un filtre
Polyéthylène 40-50 μm

SPA-PTFE PTFE, blanc
10 μm -100...200 °C

SPA-WM Maille métallique 1.4401

Standard: XD33A + SPA-PCB-PE avec filtre (polyéthylène, blanc)

INFORMATIONS TECHNIQUES
XD OEM

Assignation des broches  
du connecteur

Données techniques
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Capteur d’humidité HYGROMER HT-1
Capteur de température PT100 1/3 classe B
Capteur de temps de 
réponse

t63 : <15 s sans filtre, 
(température et humidité)

Vitesse maximale de l’air 
(m/s)

3,5 m/s sans filtre, 20 m/s avec filtre en 
polyéthylène filtre en polyéthylène

Humidité de  
fonctionnement

0...100 %HR, sans condensation

Température de 
fonctionnement

-40... 85 °C

Précision à 23 °C ±0,8 %HR ±0,2 K @5...24 VDC
Réglage en usine @23°C et 10, 35, 80 %HR
Stabilité à long terme <1 %HR / an (avec de l’air propre)
Tension d’alimentation 5...16 VAC / 5...24 VDC (0...1 V), 12...16 VAC / 

16...24 VDC (tous types de signaux de sortie)
Consommation de courant Environ 7 mA @ 24 VDC, 0...10 V, 12 mA @ 5 

VDC, 0...1 V
Indice de protection IP65 (à l’exception de la zone du capteur)
Communication 
numérique

UART (19200 bauds fixes)

Protocoles RoAscii (par défaut), I2C, Modbus (non 
universel)

Sorties analogiques 2x 0…1(5/10) VDC
Sorties analogiques 
paramètres

•  Humidité (par défaut) 
•  Température (par défaut) 
•  Point de rosée (réglage avec HygroSoft) 
�•  �Point de congélation (réglage avec Hygro-

Soft)
Mise à l’échelle des sor-
ties analogiques

•  Humidité (0...100 %HR = 0...1 V) 
•  Température (-40...60 °C = 0...1 V) 
•  Réglable librement avec HygroSoft

Temps d’exécution 1ère mesure après 3 s 
Intervalle de mesure 1 s

Précision de la sortie 
analogique :

@23°C < 1 mV (1 V) / < 10 mV (10 V)/  
<20uA

Air Chip 3000 Sauvegarde des données de réglage afin que 
les sondes puissent 
les sondes peuvent être interchangées sans 
réajustement

Appareils compatibles Non compatible avec d’autres appareils 
Rotronic

Delivery package Probe
• Short Instruction Manual
• Calibration Certificate

Attention : La série XD n’est pas compatible avec d’autres appareils 
Rotronic comme HF5, PF4/5 et HP32.

1	 V+
2	 GND (numérique et alimentation)
3	 RXD (UART)	
4	 TXD (UART)
5	 Signal analogique pour l'humidité		
	 (0...100 %HR = 0...1 V)
6	 Signal analogique °C 
	 (-40...60 °C = 0...1 V)
7	 AGND (mise à la terre analogique)


