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HC2-ROPCB/01
Feuchte- und Temperatur OEM-Modul

HC2-ROPCB/01 Lieferumfang

HC2-ROPCB/01 Dimension
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Sensor HYGROMER IN-1
•	 Seit über 10 Jahren auf dem Markt etabliert 
	 Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit  
	 (bis zu ±0,8 %rF @23 °C)
•	 Ausgezeichnete Langzeitstabilität  
	 (<1 %rF pro Jahr mit sauberer Luft)

Intelligente Elektronik
•	 Basierend auf dem AirChip3000 von Rotronic 
	 Berechnet den Taupunkt / Frostpunkt
•	 Speichert die Einstelldaten, so dass die Fühler 
	 ohne Neujustierung ausgetauscht werden können

Flexibilität und Kompatibilität
•	 Einfache Installation und Handhabung
•	 Vom Benutzer skalierbare analoge  
	 Ausgangssignale (2x 0…1V)1

•	 Digitale Schnittstelle über UART2 

1 	 HygroSoft Software und Servicekabel AC3001 werden benötigt
2 	 Universal-Asynchron-Empfänger-Sender

Vorteile

•	 OEM-Modul für Feuchte- und Temperaturmessung
•	 Abgeglichen bei 23°C und 10, 35 und 80 %rF
•	 Einsatzbereich: -50...100 °C / 0...100 %rF (nicht kondensierend)
•	 Zwei frei skalierbare Analogausgänge (2 x =0...1 Volt) 
•	 Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 

Anwendungen

•	 Rotronische Präzision und Genauigkeit für Ihr OEM-Gerät
•	 OEM-Modul für Handhelds, Logger und industrielle Hersteller
•	 OEM-Anpassung wie z.B. verschiedene Messzellen auf Anfrage
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ANSCHLUSSPLAN

Das OEM-Modul ist mit einem montierten 7-poligen Zwurgel ausgestattet und die jeweilige Pinbelegung ist wie folgt definiert:

COMPUTER ANSCHLUSS

Das Kabel AC3001 ermöglicht den direkten Anschluss an einen Computer über USB und die Verwendung der HygroSoft Software, um die 
Parameter des HC2 OEM Modul Fühlers einzustellen Parameter wie z.B.:
•	 Skala der Analogausgänge
•	 Berechnete Parameter an den Analogausgängen

Feuchtesensor HYGROMER IN-1
Temperatursensor PT100 1/3 Klasse B
Ansprechzeit-Sensor  t63: <15 s ohne Filter,

(Temperatur und Feuchtigkeit)
Max. Windgeschwind-
igkeit (m/s)

3.5 ohne Filter

Feuchtigkeit bei Betrieb 0…100 %rF, nicht kondensierend
Betriebstemperatur -50…+100 °C
Genauigkeit @ 23 °C ±0,8 %rF ±0,1 K
Werkseinstellung @23°C und 10, 35, 80 %rF
Langzeitstabilität < 1 %rF / Jahr (mit sauberer Luft)
Versorgungsspannung 3.3…5 VDC
Stromaufnahme ca. 4.5 mA (eingestellt bei 3.3 VDC)
Digitale Kommunikation UART (19200 Baud fest)
Protokolle RoAscii (Standard), I2C, Modbus  

(nicht universell)³
Analoge Ausgänge 2x 0…1 VDC
Analogue Ausgänge
Parameter

Feuchte (Voreinstellung)
• Temperatur (Voreinstellung)
• Taupunkt (Einstellung mit HygroSoft)
• Frostpunkt (Einstellung mit HygroSoft)

Skalierung der 
Analogausgänge 
Feuchte

Feuchte (0…100 %rF = 0...1 V)
• Temperature (-40…60 °C = 0…1 V)
• Freely settable with HygroSoft

Zeitablauf 1st Messung nach 3 s
Messinterval 1 s

Air Chip 3000 Speichert Abgleichdaten, so dass Fühler 
ohne Neujustierung ausgetauscht werden 
können

Kompatible Geräte HF5, HF8, HP32, HP23
Lieferumfang Modul in ESD-Verpackung

• Kurzbedienungsanleitung
• Kalibrierungs-Zertifikat

Technische DatenTECHNISCHE INFORMATIONEN
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AnschlussdiagrammDiagram

1  2  3 7  6  5  4

Pin Beschreibung Frontansicht Rückansicht

1 VDD (power supply)   

2 GND (GND)

3 RxD

4 TxD

5 OUT1 *(Feuchte 0…100 %rF)

6 OUT2 *(Temperatur -40…60 °C)

7 AGND

*  Standardeinstellung

1	 V+
2	 GND (digital and supply)
3	 RXD (UART)	
4	 TXD (UART)
5	 Analog signal humidity
	 (0...100 %rh = 0...1 V)
6	 Analogsignal °C
	 (-40...60 °C = 0...1 V)
7	 AGND (analog ground)

Pinbelegung Steckverbinder

3 	 Installation und Integration gemäß den von Rotonic genehmigten Kommunikationspro- 
	 tokollen. Das OEM-Modul hat keine Garantie und wird nicht mit Protokollen von  
	 Drittanbietern unterstützt.


