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HC2-ROPCB/01
Module OEM pour l ‘humidité et la température

HC2-ROPCB/01 Paquet de livraison

HC2-ROPCB/01 Dimension
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Capteur HYGROMER IN-1
• Établi sur le marché depuis plus de 10 ans
• Haute précision et répétabilité (jusqu’à ±0,8 %HR 
 @23 °C)
• Excellente stabilité à long terme (<1 %HR par an  
 avec de l’air propre)

Électronique intelligente
• Basé sur l’AirChip3000 de Rotronic
• Calcule le point de rosée / de gel
• Sauvegarde les données de réglage afin  
 que les sondes puissent

Flexibilité et compatibilité
• Easy installation and handling
• Signaux de sortie analogiques  
 modulables par l’utilisateur (2x 0…1V)1

• Interface numérique via UART2 

1  Le logiciel HygroSoft et le câble de service AC3001 sont nécessaires 
2  Émetteur-récepteur universel asynchrone

Avantages

• Module OEM pour la mesure de l’humidité et de la température 
 Réglé à 23°C et 10, 35 et 80 %HR
• Plage d’application : -50...100 °C / 0...100 %HR (sans  
 condensation)
• Deux sorties analogiques librement modulables (2 x =0...1 V)  
 Versions personnalisées sur demande
 

Applications

• Précision et exactitude Rotronic pour votre appareil OEM
• Module OEM pour les ordinateurs de poche, les enregistreurs  
 et les fabricants industriels
• Personnalisation OEM comme différents éléments de  
 détection sur demande
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SCHÉMA DE CONNEXION

Le module OEM est équipé d’un zwurgel à 7 pôles monté et l’affectation des broches correspondantes est définie comme suit :

CONNEXION INFORMATIQUE

Le câble AC3001 permet de se connecter directement à un ordinateur via USB et d’utiliser le logiciel HygroSoft pour régler les paramètres de 
la sonde modulaire HC2 OEM paramètres de la sonde modulaire HC2 OEM, tels que :
• Echelle des sorties analogiques
• Paramètre calculé sur les sorties analogiques

Capteur d’humidité HYGROMER IN-1
Capteur de température PT100 1/3 classe B
Temps de réponse du 
capteur

 t63 : <15 s sans filtre, 
(température et humidité)

Vitesse d'air max. (m/s) 3,5 sans filtre
Humidité de  
fonctionnement

0...100 %HR, sans condensation

Température  
d’utilisation

-50…+100 °C

Précision @ 23 °C ±0,8 %HR ±0,1 K
Réglage en usine @23°C et 10, 35, 80 %HR
Stabilité à long terme < 1 %rh / an (avec de l’air propre)
Tension d’alimentation 3.3…5 VDC
Consommation de  
courant

Environ 4,5 mA (ajusté à 3,3 VDC)

Communication 
numérique

UART (19200 bauds fixes)

Protocoles RoAscii (par défaut), I2C, Modbus  
(non universel)³

Sorties analogiques 2x 0…1 VDC
Paramètres des sorties 
analogiques 

Humidité (par défaut)
• Température (par défaut) 
• Point de rosée (réglage avec HygroSoft) 
•  Point de congélation (réglage avec 

HygroSoft)
Mise à l’échelle de la 
sortie analogique 

Humidity (0…100 %HR = 0...1 V)
• Température (-40…60 °C = 0…1 V)
• Réglable librement avec HygroSoft

Calendrier 1ère mesure après 3 s 
Intervalle de mesure 1 s

Air Chip 3000 Sauvegarde des données d’ajuste-
ment afin que les sondes puissent être 
interchangées sans avoir à les régler à 
nouveau être interchangées sans avoir à 
les réajuster

Appareils compatibles HF5, HF8, HP32, HP23
Paquet de livraison Module en emballage ESD

• Manuel d’instruction abrégé
• Certificat d’étalonnage

Données techniquesLES INFORMATIONS TECHNIQUES

HC2-ROPCB/01

VDD

GND

RXD

TXD

OUT1

OUT2

AGND

OEM-RoPCB

1

2

3

4

5

6

7

     RXD    

  TXD    

+

-
+3.3V

V V

Diagramme de raccordementSchéma

1  2  3 7  6  5  4

Pin Description Vue avant Vue arrière

1 VCC (alimentation)   

2 GND (GND)

3 RxD

4 TxD

5 OUT1 * (humidité 0…100 % HR)

6 OUT2 * (température -40…60 °C)

7 AGND

* Réglage standard

1 V+
2 GND (numérique et alimentation)
3 RXD (UART) 
4 TXD (UART)
5 Signal analogique pour l’humidité 
 (0…100 %HR = 0…1 V)
6 Signal analogique °C 
 (-40…60 °C = 0…1 V)
7 AGND (mise à la terre analogique)

3  Installation et intégration selon les protocoles de communication approuvés par Rotonic.  
 Le module OEM n’a pas de garantie et n’est pas supporté par des protocoles tiers.

Assignation des broches du connecteur


