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Description

S904
Générateur d’étalonnage pour l ’humidité

Généralités
Le S904 est un générateur d’étalonnage transportable et entièrement 

autonome pour les capteurs d’humidité. Il ne nécessite aucune alimen-

tation externe à l’exception du courant du secteur. La chambre d’éta-

lonnage dispose de 5 entrées interchangeables qui peuvent accueillir 

pratiquement toutes les marques, types ou modèles de capteurs. Cette 

étalonneur est l’appareil idéal pour les entreprises ou les organisa-

tions qui souhaitent étalonner un grand nombre de capteurs dans un 

environnement de laboratoire ou sur le terrain.

Stabilité élevée
La température de l’environnement, à l’intérieur de la chambre d’éta-

lonnage isolée, est régulée, pour cela, un dispositif Peltier à 4 zones 

assisté par un ventilateur assure une stabilité maximale et un gradient 

de température minimal. L’humidité de l’air en circulation est contrôlée 

avec précision par un système de régulation. Celui-ci mélange les débits 

d’air sec et d’air saturé dans les quantités nécessaires.

Temps de réponse rapide
Deux champs LED bien visibles sur le devant du S904 indiquent l’humi-

dité et la température actuelles dans la chambre d’étalonnage. Le temps 

de réponse au changement d’une valeur d’humidité ou de température 

est normalement inférieur à 10 minutes, de sorte qu’un étalonnage 

simple en 3 points peut être réalisé en moins d’une heure.

Maintenance 
Le S904 est très facile à entretenir. Le produit dessiccant indique par 

son changement de couleur qu’il doit être régénéré. Ceci est visible à 

travers une fenêtre transparente sur l’avant. Pour sa régénération, il 

suffit de chauffer le produit dessiccant dans un four classique pendant 

3 heures à +150 °C (+302 °F). Le réservoir d’eau, sur la face avant de 

l’appareil, indique le niveau actuel de l’humidificateur et permet, en cas 

de besoin, de le remplir facilement avec de l’eau distillée.

Avantages
•	 Simplicité d’utilisation et d’entretien

•	 Excellente stabilité et régularité de la chambre

•	 Commande manuelle ou programmation automatique directe  

	 de la valeur de consigne en option

•	 En option avec mise en protocole intégrée pour les capteurs  

	 de références et ceux à étalonner

 

Applications
•	 Vérification sur site ou en laboratoire

•	 Validation des capteurs HR dans les systèmes de production 	

	 pharmaceutique, les services météorologiques, production 	

	 alimentaire, etc.
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Accessoires et pièces de rechange

Numéro de commande Produit / Description
Portes et entrées de porte

A000266 Porte avec fenêtre transparente, sans entrée

A000268 Porte sans entrée

A000263 Porte avec 5 entrées – veuillez commander l’adaptateur séparément

A000264 Porte en kit avec 5 entrées et 25 adaptateurs – 5 x Ø 19 mm (0,75"), 4 x Ø 12 mm (0,47"), 4 x Ø 13,5 mm (0,53"),  
4 x Ø 15 mm (0,59"), 4 x Ø 18,5 mm (0,73"), 4 x Ø 24 mm (0,94") – et 25 capuchons obturateurs. Outil d’adaptation inclus dans 
l'équipement standard.

A000369 Kit de porte pour MI OptidewOPT401/501. (ouverture d’entrée pour le capteur de point de rosée Optidew, adaptateur pour entrée 
PRT (thermomètre à résistance de platine) plus 3 adaptateurs de Ø standard.
Outil d’adaptation inclus dans l'équipement standard.)

A000279 Adaptateur en polymère Ø 19 mm sur PRT Ø 6 mm

A000290 Adaptateur d’entrée composé d'un moulage en polymère et d’un capuchon obturateur (à adapter par le client) (M30x1)

A000290X Adaptateur d’entrée en polymère de Ø spécifique au client et capuchon obturateur (Vérifier la faisabilité avec l’usine au préalable)

A000291 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 12,0 mm (0,47"), capuchon obturateur (M30x1)

A000292 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 13,5 mm (0,53"), capuchon obturateur (M30x1)

A000293 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 14,0 mm (0,55"), capuchon obturateur (M30x1)

A000294 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 15,0 mm (0,59"), capuchon obturateur (M30x1)

A000295 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 18,5 mm (0,73"), capuchon obturateur (M30x1)

A000296 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 19,0 mm (0,75"), capuchon obturateur (M30x1)

A000297 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 24,0 mm (0,95"), capuchon obturateur (M30x1)

A000298 Adaptateur d’entrée en polymère pour capteur de Ø 25,0 mm (0,98"), capuchon obturateur (M30x1)

A000377 Capuchon obturateur pour ouverture Optidew 2

A000378 Capuchon obturateur pour ouverture Optidew 2, Ø 6 mm

A000265 Outil pour remplacer les adaptateurs d’entrée

Autres accessoires
A000240 Module de séchage (produit dessiccant inclus)

A000242 Bouteille d’eau

A000171 Produit dessiccant 0,25 kg (0,55 lbs) (orange)

A000172 Produit dessiccant 3 kg (6,6 lbs) (orange)

HT961T00 Capteur de contrôle. (veuillez indiquer le type d’étalonnage que vous désirez, lors de la commande du capteur de contrôle. Pour la 
sélection de l’étalonnage et des prix, voir l’onglet Étalonnage HR.)

OCAL-TC Mallette de transport pour OptiCal et S904

S8K-REM-TSG S8000 Protection à distance pour S904 et Optical

Logiciel

Une option d’interface numérique intégrée n’est disponible que pour le 904-D. Elle offre la possibilité de contrôler les valeurs de consigne 

d’humidité et de température de la chambre avec le logiciel PC fourni. L’utilisateur peut ainsi créer des profils d’étalonnage entièrement automatisés 

pour une utilisation en laboratoire sans surveillance. Le logiciel permet, de plus, de contrôler les données des capteurs raccordés et de la réfé-

rence d’étalonnage sur un PC, de les afficher sous forme graphique ou de les enregistrer pour une analyse ultérieure. En alternative, les points de 

consigne peuvent être réglés manuellement à l’aide des commandes du panneau avant; le S904 est donc idéal pour les étalonnages sur le terrain 

lorsqu’aucun PC n’est disponible.
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Informations techniques

Dimensions

Dimensions de la chambre

Humidité
Zone de génération 10…90 %HR

Précision
Élément de contrôle

≤±1 %HR (10…70 %HR) 
≤±1,5 %HR (70…90 %HR)

Stabilité ±0,2 %HR (20…80 %HR)

Température
Gamme générée 10…50 °C (50…122 °F)

(valeur de consigne T la plus basse = 
10 °C (18 °F) en dessous de  
l’environnement)

Précision ±0,1 °C (±0,2 °F)

Stabilité ±0,1 °C (±0,2 °F)

Chambre
Vitesse de montée de
20…40 °C (68…104 °F)
40…20 °C (104…68 °F)

 
1,5 °C / minute (2,7 °F / minute)
0,7 °C / minute (1,2 °F / minute)

Élément de contrôle Capteur démontable pour l’humidité 
relative

Généralités
Entrées capteur Jusqu’à 5 adaptateurs d’entrée accueillant 

des boîtiers de capteurs de 5 à 25 mm 
(0,2 à 0,98") de diamètre

Volume de la chambre 2000 cm3 (122,1 in3)

Dimensions de la chambre 105 x 105 x 160 mm (4,13 x 4,13 x 6,3”) 
(H x B x T)

Dimensions de l‘appareil de 
mesure

290 x 520 x 420 mm (11,4 x 20,5 x 16,5”) 
(H x B x T)

Résolution de la valeur de 
consigne

0,1 pour l’humidité et la température

Affichage 3 chiffres LED, caractères de 10 mm 
(0,39")

Alimentation 85…264 V CA, 47/63 Hz, 150 VA

Poids 20 kg (44 lbs)

520.0 mm (20.47")

420.0 mm (16.5")
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