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HC2A-AW & HC2A-AW-USB
Tête de mesure de l‘activité de l‘eau

HC2A-AW-USB avec câble USB

HC2A-AW et WP-40

HC2A-AW

Informations générales
Capteur HYGROMER WA-1
• Précision et répétabilité élevées (jusqu’à ±0,008 aw)
• Excellente stabilité à long terme (<1 %HR par an avec de  
 l’air propre)

Compatibilité
• Le HC2A-AW fonctionne de manière optimale avec l’instrument  
 de laboratoire HygroLab
• Le HC2A-AW-USB fonctionne de manière optimale en combinaison  
 avec un PC Windows et le logiciel HygroSoft

Smart Electronic
• Basé sur l’AirChip3000 de Rotronic
• Utilise moins d’énergie et donc moins d’auto-échauffement  
 ce qui améliore la précision globale
• Sauvegarde les données d’ajustement afin que les sondes  
 puissent être interchangées sans avoir à les réajuster

Boîtier stable
• Utilisation de matériaux robustes tels que l’aluminium  
 et l’acier inoxydable
• Dispose d’un anneau lumineux LED et d’un bouton tactile  
 pour la mise en marche et l’arrêt

Avantages

• Mesure l’activité et la température de l’eau
• Précision, répétabilité et stabilité à long terme exceptionnelles
• Appareil de mesure avec anneau lumineux et bouton tactile  
 ON/OFF
• Disponible avec un connecteur HC2 ou USB-A 

Applications

• Industrie alimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Industrie chimique
• Industrie cosmétique
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Accessories
Porte-échantillons et conteneurs d’échantillons
Les porte-échantillons permettent un excellent confinement 
des échantillons et une stabilité optimale de la température.  
Le WP-40TH peut être relié à un bain-marie pour un contrôle sup-
plémentaire de la température. Les cuvettes à échantillons jetables 
garantissent l’introduction d’un volume d’échantillon optimal 

dans les porte-échantillons. Ils empêchent les porte-échantillons 
d’entrer en contact direct avec le produit testé, évitant ainsi toute  
salissure ou contamination croisée. Les cuvettes à échantillons 
constituent également un moyen pratique de collecter et de stocker 
les échantillons.

Porteurs d’échantillons
Code  
d’ordre

WP-14-S WP-40 WP-40TH

A utiliser 
avec PS-14 PS-14/PS-40 PS-14/PS-40

Hauteur 14 mm 40 mm 40 mm
Matériau Acier V2A Laiton nickelé
Weight 350 g 1250 g 1550 g

Récipient à échantillons
Code  
d’ordre

PS-14 PS-40

A utiliser 
avec WP-14-S/WP-40/WP-40TH WP-40/WP-40TH

Hauteur 14 mm 40 mm
Emballage 
unité 100 pcs.

Technical Data

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d‘
er

re
ur

s 
d‘

im
pr

es
si

on
 e

t a
ut

re
s.

Ø68 mm

65
 m

m

Capteur HYGROMER WA-1
Précision à 23 ±5 °C ± 0.008 aw / 0.8 %HR / ±0.1 K
Conditions de 
fonctionnement -40...85 °C 

Conditions de stockage -40...+85 °C  / 0...100 %HR,  
sans condensation

Tension d’alimentation 3.3...5 V
Voyant d’état Oui, seulement le feu vert
Stabilité à long terme < 1 %HR / an (conditions normales)
Mode rapide AW en fonction de l’instrument  

connecté
Affichage Non
Bouton Bouton à effleurement
Connecteur HC2A-AW : connecteur HC2  

HC2A-AW-USB : Connecteur USB-A
Longueur du câble HC2A-AW: 1m

HC2A-AW-USB: 3m
HygroSoft  
compatibilité

HC2A-AW : Oui (avec le AC3001) 
HC2A-AW-USB : Oui

HygroLab  
compatibilité

HC2A-AW : Oui 
HC2A-AW-USB : Non

Dimensions du boîtier Ø68 x 65 mm
Matériau du boîtier Aluminium, acier inoxydable et PC
Poids 540 g
Conformité CE CE 2014/30/EU
Indice de protection IP IP65


