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HYGROMER HM1-SK
Èlément sensible d’humidité

HM HM1-SK

Polynôme des caractéristiques
Polynôme d’ordre 5 avec :
Y = A0 + A1*x + A2*x2 + A3*x3 + A4*x4 + A5*x5

A0 = 1.97800E+02
A1 = 6.55390E-01
A2 = -9.47800E-03
A3 = 1.56000E-04
A4 = -1.18900E-06
A5 = 3.48430E-09

Caractéristiques techniques

Humidité relative en %HR

Température en °C
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Dimension

Température/Humidité/Paramètres HM1-SK

19 m
m

6 mm

Capacité 220 pF ±50 pF
Gamme d’utilisation de 
l’humidité 0…100 %HR

Gamme d’utilisation de la 
température -50...80 °C

Précision à 23°C pour une 
courbe caractéristique 
optimale

±1.0 HR

Hystérèse (4h chaque
15 %HR - 90 %HR - 15 %HR) <0.5 %HR

Temps de réponse <15 secondes (t63, 23°C et 1 m/sec.  
vitesse du vent)

Stabilité à long terme <1 %HR / an
Influence de la température Environ -0,15 %HR / °C entre 30...90 

%HR
Gamme de fréquence 1...100 kHz
Tension de tenue ±35 VDC

Normkennline HT-1
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Standard characteristic HM1-SK
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Courbe caractéristique normalisée HM1-SK
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Temperature-Humidity Range HM1-SK
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Glace

Fenêtre d'utilisation en climat atmosphérique

Avantages

•	 Conçu pour être utilisé dans des environnements naturels  
	 extérieurs et dans les zones à forte humidité
•	 Plage d’application : -50...80 °C / 0...100 %HR
•	 Construction avancée du capteur, mécanique robuste
•	 Capteur d’humidité revêtu contre les polluants
•	 Temps de réponse < 15 s
 

Applications

•	 Météorologie et mesures extérieures
•	 Agriculture avec présence de substances chimiques
•	 Zones à forte humidité et offshore


