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HYGROMER HM1-SK
Sensore di umidità

HM HM1-SK

Curva caratteristica polinomio
Polinomio di quinto grado con
Y = A0 + A1*x + A2*x2 + A3*x3 + A4*x4 + A5*x5

A0 = 1.97800E+02
A1 = 6.55390E-01
A2 = -9.47800E-03
A3 = 1.56000E-04
A4 = -1.18900E-06
A5 = 3.48430E-09

Umidità relativa in %UR

Temperatura in °C

Capacità 220 pF ±50 pF
Campo di umidità 0…100 %UR

Campo di temperatura -50…80 °C
Precisione a 23 °C rispetto 
alla curva caratteristica 
ottimale

±1.0 UR

Isteresi 4h per punto 
15 %UR - 90 %UR - 15 %UR) <0.5 %UR

Tempo di risposta <50 secondi (t63, 23 °C e 1 m/sec.  
velocità del vento)

Stabilità a lungo termine <1 %UR / anno
Dipendenza dalla 
temperatura Circa -0,15 %UR /°C tra 30...90 %UR

Campo di frequenza 10…100 kHz
Tensione massima ±35 VDC
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Dimensione

Temperatura/Umidità/Parametri HM1-SK

19 m
m

6 mm

Dati tecnici

Normkennline HT-1
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Standard characteristic HM1-SK
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Temperature-Humidity Range HM1-SK
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Finestra di applicazione nel clima atmosferico

Ghiaccio

Curva caratteristica standardizzata HM1-SK

Vantaggi

•	 Progettato per l’uso in ambienti esterni naturali  
	 e in aree ad alta umidità
•	 Campo di applicazione: -50...80 °C / 0...100 %UR
•	 Struttura avanzata del sensore, robusta dal punto di  
	 vista meccanico
•	 Sensore di umidità rivestito contro gli agenti inquinanti
•	 Tempo di risposta < 50 s
 

Applicazioni

•	 Meteorologia e misure all’aperto
•	 Agricoltura con presenza di sostanze chimiche
•	 Aree ad alta umidità e offshore


