HF3A

Feuchte- und Temperaturtransmitter

NEC 1))

raironic HvGroFLEX

Neues Gehduse

Robustes Gehdause in Industriequalitat aus
PC-ABS (IP65)

AusfUhrung fur Wand-, Kanal- und Kabelmontage

Display mit Trendanzeige, LED-Statusanzeige und
Hintergrundbeleuchtung

Ausgdnge

Die 2 Analogausgdénge sind frei wahlbar und
skalierbar

2-Leiter (HF3A-2), 3-/4-Leiter analog (HF3A-3) und
3-/4-Leiter digital (HF3A-D) verfugbar

RS485-Signal an Schraubklemme fir HF3A-D

Spannungsversorgung

2-Leiter: 10 VDC bis 28 VDC
3-/4-Leiter: 18 VDC bis 36 VDC
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Vorteile

Flexibles Design fUr vielfaltige Anwendungsbereiche

Prazise Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und
Temperatur mit zusdtzlichen psychometrischen
Berechnungen

Frei programmierbare Ausgdnge und Skalierung Uber NFC-
Schnittstelle, einschlieRlich NFC-Powerless-Unterstitzung

Anwendungsbereiche

Klima- und LUftungssysteme fir Burogebdude und
Lagerrdume

Museen und Bibliotheken, in denen Asthetik eine Rolle spielt
Klimamonitoring fUr Gewdchshduser und Schwimmbdader

Leichtindustrie, einschlieBlich Elektronikfertigung,
Verpackung und kleine FertigungsstraRen
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Technische Informationen

HF3A-2, HF3A-3 und HF3A-D
WandausfUhrung

122.0
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HF3A-2
2-Leiter

HF3A-3/ HF3A-D
3- /4-Leiter

Fihler

Feuchte und Temperatur fest montiert

Genauigkeit bei 23 °C

+1.2 %rF +0.1°C

Initialisierungszeit

Typisch 5 Sekunden.

Messintervall

1 Sek.

Messbereich

0 %rF bis 100 %rF

s e Wand?: -40 °C bis 85 °C/-10 °C bis 60 °C
Kanal?/Kabel: -50 °C bis 100 °C
Anwendungsbereich | 0 %rF bis 100 %rF (hon-condensing)
il Hvasobus -10°C bis 60 °C with display

-40°C bis 85 °C without display

Trendanzeige

Ja

Anzeige

Auflésung bis zu 2 Dezimalstellen

ohne Hintergrund-
beleuchtung

mit Hintergrundbe-
leuchtung und LED-
Statusanzeige

Technische Anderungen vorbehalten. Druckfehler und andere Fehler vorbehalten.

Auflésung analog 4 mA bis 20 mA Frei skalierbar:
AN Ausgang 0V bis 1V,0V bis 5V,
0V bis 10V,
0 mA bis 20,
4 mAbis 20 mA
Ausgangssignal >15 Bit
digital
Kabelanschlisse - RS-485-Signale an
Schraubklemmen
Psychometrische 1 x M12-Schraubklemmen
(2 x M12 fir HF3A-D)
¢ Berechnungen Alle
‘ Stromversorgung 10 VDC bis 28 VDC |18 VDC bis 36 VDC
Schaltungsart 2-Leiter 3- /4-Leiter
Stromaufnahme 2x23 mA <50 mA
Belastbarkeit pro Ana- | Max. 500 Q
logausgang
Feuchtefihler ROTRONIC Hygromer ® HT-1
[S=len] Temperatur Sensor Pt100 1/3 Klasse B
g Schnittstelle NFC und USB®
Software HygroSoft
Gehdusematerial PC-ABS
Abmessungen Wand: 122 x 172 x 40.5 mm
Kabelversion Kanal: 122 x 82 x 265.5 mm )
Kabel: 122 x 82 x 40.5 mm (nur Gehduse)
20 144 x 15 mm (nur FOhler)
Gewicht Wand: 204 g
Kanal: 226 g
® ®) al Kabel: 332 g
° IP-Schuiz IP65
i Létmaterial Bleifrei (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)
: ] Normen CE-Konformitat 2014/30/EU
Konformitat Das Design basiert auf den
= GAMP5-Richtlinien

@150

Y

1 Der Messbereich fir das Wandgerdt ist aufgrund der Néhe des Fihlers zur Mess-
umformerelektronik eingeschrénkt.
2 Der volle Messbereich des Kanalgerdts kann nur genutzt werden, wenn die Mess-

umformerelektronik innerhalb des angegebenen Anwendungsbereichs betrieben wird.

3 Der USB-Anschluss ist nur mit dem Kabel AC3006 oder AC3009 kompatibel, da er das
UART-Kommunikationsprotokoll verwendet.



Versionen

Verwendung in Reinrdumen

Verwendung in Klima- und
Luftungssysteme

Zubehor fur Hygroflex Advanced-Messumformer

Bestellcode
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Verwendung in
Klimakammern

NFC-USB-
READER

Soft-Software kompatibel.

Die Hygroflex Advanced HF3A-Gerdte sind mit einer NFC-Schnittstelle! ausgestattet, Uber
die das Gerat konfiguriert werden kann. Der Zugriff auf die NFC-Schnittstelle erfolgt Uber
ein Mobiltelefon oder einen Computer mit NFC-Lesegerdt. Der NFC-USB-READER verfugt
Uber einen USB-Stecker zum Anschluss des Lesegerdts an einen Computer und erfordert
keine weitere Konfiguration. Der Hygroflex Advanced Transmitter ist nur mit der Hygro-

AC3006

AC3009

———
————
_-——

Servicekabel ohne Stromversorgung.

Servicekabel mit Stromversorgung Uber USB-Schnittstelle.

1 Rotronic AG unterstUtzt nur das NFC-USB-READER, welcher iber Rotronic erworben werden kann. Gerdte von Drittanbietern kénnen nicht bericksichtigt werden.

Feuchte- und Temperaturfenster
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* Sowohl die Elektronik als auch der Sensor arbeiten unter i
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