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TF5A
Trasmettitore di temperatura

Nuova struttura
•	 Struttura robusta in PC-ABS di qualità  
	 industriale (IP65)
•	 Versione per montaggio a parete
•	 Display con indicatore di tendenza e  
	 retroilluminazione¹  
 
Uscite
•	 Le 2 uscite analogiche sono liberamente selezionabili  	
	 e scalabili
•	 Disponibile nella versione a 2 fili  (TF5A-2), analogico 	
	 a 3/4 fili  (TF5A-3) e digitale  a 3/4 di fili (TF5A-D) 
•	 Segnale RS485 su morsetto a vite per TF5A-D

Alimentazione
•	 2 fili: 10...28VDC
•	 3/4 fili: 18...36VDC

Scelta flessibile delle sonde
•	 Possibilità di collegare un’ampia gamma di sonde 
•	 Compatibile con tutti i sensori PT100 con connettore 	
	 Binder a 4 poli

¹ La retroilluminazione è disponibile solo per la versione TF5A-3 o TF5A-D.

Vantaggi

•	 Campo di misurazione della temperatura -200... 600 °C
•	 Compatibile con tutte le PT100 
•	 Uscite programmabili e scalabili liberamente tramite interfaccia 	
	 NFC, con supporto per il funzionamento NFC senza alimentazione
 

Applicazioni

•	 Monitoraggio della temperatura di conservazione di 
	 farmaci e vaccini
•	 Produzione farmaceutica e industriale
•	 Processi di produzione, stoccaggio ed essiccazione  
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TF5A-2, TF5A-3, TF5A-D $
Versione a parete (W) 

Connetore del PT100 connettore
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TF5A-2 
a 2 fili

TF5A-3 / TF5A-D  
a 3/4 fili

Sonda di temperatura Sonde PT100 Classe A, vari tipi
Precisione a 23°C ± 0.1°C
Tempo di  
inizializzazione In genere, 5 sec.

Intervallo di  
misurazione 1 sec.

Campo di misura -200…600°C (a seconda della sonda)
Campo di applicazione -10…60 °C con display

-40…80 °C senza display
Display Risoluzione con 2 cifre decimali
Segnali di uscita  
analogici

4…20 mA Liberamente scala-
bile 0…1/5/10 V,
0…20, 4…20 mA 

Risoluzione uscita 
analogica

15 Bit

Segnale di uscita 
digitale

- Segnali RS-485 su 
terminale a vite

Connessioni dei cavi 1 x M12,  terminale a vite
Alimentazione 10…28 VDC 18…36 VDC
Tipo di circuito 2 fili 3 /4 fili
Assorbimento di  
corrente

2x23mA max.80 mA (quando 
entrambe le uscite 
sono collegate)

Carico per uscita  
analogica Max. 500 Ω

Interfaccia UART,  NFC e USB
Software HygroSoft
Materiale  
dell’alloggiamento PC-ABS

Dimensioni 122 x 82 x 40.5 mm
Peso 204 g
Protezione IP IP65
Materiale di saldatura Senza piombo (direttiva RoHS 2011/65/UE)
Norme di riferimento Conformità CE 2014/30/UE
Conformità GAMP5

SONDE PER TRASMETTITORI DI TEMPERATURA

Codice d’ordine Tipo Precisione Campo di applicazione Cavo / Campo di funzionamento 
al connettore

AC1900 Sonda fissa,   
100 mm x 3 mm

PT100 Classe A  
(DIN EN 60751)

-50…300 °C -40...105 °C
senza cavo

AC1903 Sonda a cavo, 200 x 6 mm,
non impermeabile

-50…350 °C -40...105 °C
2 m, cavo termoplastico

AC1904 Sonda a cavo, 50 mm x 6 mm, 
impermeabile

-50…105 °C -40...105 °C
2 m, cavo termoplastico

AC1909 Sonda fissa, 100 mm x 4,5 mm, 
misura dell’aria

-50…150 °C -40...105 °C
senza cavo

AC1913-A Sonda in Kapton,  
20 x 15 x 2 mm

-50…200 °C -40...105 °C
1 m, quattro cavi in PFA

AC1916-A-T Sonda a cavo,  
60 mm x 6 mm, impermeabile 
per alte temperature

-100…250 °C -40...85 °C
2 m, cavo in PTFE

Compatibilità: tutte le versioni TF5A.

INFORMAZIONI TECNICHE
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Dipendenza dalla temperatura tipica del trasmettitore  

Precisione del sistema di misura  Esempio a diverse temperature 

PRECISIONE

Trasmettitore: TF5A Dipendenza dalla temperatura dell’elettronica del 
trasmettitore con una sonda PT100 che misura 100 °C
Precisione a -40°C temperatura dell’ambiente ± 0.3 °C 

Precisione a -20°C temperatura dell’ambiente ± 0.2 °C 

Precisione a 0°C temperatura dell’ambiente ± 0.1 °C 

Precisione a 23°C temperatura dell’ambiente ± 0.05 °C 

Precisione a 40°C temperatura dell’ambiente ± 0.15 °C 

Precisione a 60°C temperatura dell’ambiente ± 0.25 °C 

Precisione a 80°C temperatura dell’ambiente ± 0.3 °C 

Utilizzo di AC1900 a 0 °C e TF5A a 23 °C

AC1900 precisione a 0 °C ± 0.15 °C 

TF5A Precisione di misura elettronica a 23 °C ± 0.01 °C 

Precisione totale a 23 °C ± 0.16 °C¹ 

Sensori di temperatura PT100: AC1900 / AC1903 / AC1904 / AC1909 /  
AC1913-A / AC1916-AT
Precisione delle sonde di temperatura PT100 PT100 Classe A 

(DIN EN 60751)

Utilizzo di AC1900 a 23 °C e TF5A a 40 °C

Precisione AC1900 a 100 °C ± 0.2 °C 

TF5A Precisione di elettronica a 40 °C ± 0.08 °C 

Precisione totale a 40 °C ± 0.28 °C¹ 

Utilizzo di AC1900 a -50 °C e TF5A a 0 °C  

Precisione AC1900 a -50 °C ± 0.25 °C 

TF5A Precisione di elettronica a 0 °C ± 0.06 °C 

Precisione totale a 0 °C ± 0.31 °C¹ ¹ �Per calcolare la precisione complessiva del trasmettitore, è necessario sommare tutte le 
variabili.

Nota: Per migliorare la precisione di misura totale del trasmettitore e delle sonde PT100, è 
possibile effettuare una regolazione del cliente.

Deviazione media sull'intero intervallo di temperatura del TF5A
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Campo di applicazione del sensore di temperatura PT100
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ACCESSORIO PER TRASMETTITORI DI TEMPERATURA

Codice d’ordine Accessori per i trasmettitori Hygroflex Advanced

NFC-USB-READER

I trasmettitori di temperatura TF5A sono dotati di un’interfaccia NFC1 attraverso la quale è 
possibile configurare il dispositivo. attraverso la quale è possibile configurare il dispos-
itivo. È possibile accedere all’interfaccia NFC tramite un telefono cellulare o un computer 
dotato di lettore NFC. L’NFC-USB-READER è dotato di una presa USB per collegare il lettore a 
un computer. il lettore con un computer e non richiede ulteriori configurazioni. Il trasmetti-
tore è compatibile solo con il software HygroSoft.

1 Rotronic AG raccomanda unicamente il NFC-USB-READER, acquistabile tramite Rotronic. Non saranno presi in considerazione dispositivi di fornitori terzi.


