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HFM53
Trasmettitore di umidità e temperatura 

Nuovo alloggiamento
•	 Robusto alloggiamento in alluminio (IP65) con  
	 connettore impermeabile
•	 Versione per montaggio a parete per esterni
•	 Cavo resistente alla luce solare (3 m) 
 
Uscite
•	 Versione a 3 fili con tolleranza al cortocircuito
•	 2 uscite analogiche liberamente selezionabili  
	 e scalabili
•	 Limiti di scala configurabili dall’utente 
 
Alimentazione
•	 Da 15 a 40 VDC
•	 Da 12 a 28 VCA 
 
Scelta flessibile delle sonde
•	 Possibilità di collegare un’ampia gamma di sonde
•	 Il collegamento di simulatori facilita la validazione  
	 del processo

Vantaggi

•	 Progettato per le sonde di umidità-temperatura a innesto HC2  
	 e HC2A
•	 Calcoli psicometrici
•	 Campo di applicazione dell’elettronica -40...60°C
•	 Custodia in lega di alluminio rivestita di grado marino 

Applicazioni

•	 Torri meteorologiche
•	 Stazioni meteorologiche aeroportuali
•	 Tetti di edifici 
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HFM53
Versione a parete (W) 

Sonda climatica standard 
Campo di applicazione: -50...100 °C 
Varianti: Versioni in plastica e in acciaio inox

Sonda meteorologica di alta gamma 
Campo di applicazione: -50...80 °C 
Variante: Plastica con filtro SPA-WM (rete metallica)
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HFM53
Sonda di temperatura HygroClip 2, HygroClip 2 Advanced
Precisione a 23°C Dipende dalla sonda
Tempo di  
inizializzazione In genere, 3 sec.

Campo di misura Dipende dalla sonda
Gamma di applicazioni -40...60 °C, 0...100 % (non condensante)

Campo di applicazione 
del cavo -10...70°C

Calcoli psicrometrici Tutti
Connessioni dei cavi 1 x M16, terminali a vite
Alimentazione 15…40VDC

12…28VAC
Tipo di circuito 3- fili
Consumo di corrente < 50 mA
Carico per uscita  
analogica

Max. 500Ω (uscita in corrente) 
Min. 1k Ω (uscita in tensione)

Interfaccia UART
Software HygroSoft
Materiale  
dell’alloggiamento Alluminio pressofuso

Dimensioni 125 x 100 x 60 mm
Lunghezza del cavo 3 m
Peso 692 g
Protezione IP IP65
Materiale di saldatura Senza piombo (direttiva RoHS 2011/65/UE)
Norme di riferimento Conformità CE 2014/30/UE
Conformità GAMP5 and FDA 21 CFR Part 11

SONDE PER TRASMETTITORI HYGROFLEX

* L'involucro è completamente bianco per evitare il riscaldamento dovuto alle radiazioni solari.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice  
d'ordine

Tipo Precisione a 23°C Campo di  
applicazione

Elemento sensore	 Stabilità a lungo 
termine

HC2A-S Sonda standard, nera
±0.8 %UR

±0.1 K
-50..100 °C

0...100 %UR HYGROMER HT-1 <1 %UR all’anno 
con aria pulitaHC2A-S3 Sonda Meteo, bianca

HC2A-SM Sonda in acciaio

Codice  
d'ordine

Tipo Precisione a 23°C Campo di  
applicazione

Elemento sensore	 Stabilità a lungo 
termine

HC2A-S3A Meteo* di alto livello ±0.8 %UR
±0.1 K

-50..100 °C
0...100 %UR

HYGROMER 
HM1-SK

<1 %UR all’anno 
con aria pulita

HC2A-S
HC2A-SH

HC2A-S3A


