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Nuova cassa
•	 Robusta cassa di qualità ad uso industriale
•	 �Versione per montaggio a parete (è possibile  

ottenere la versione a condotta insieme a una  
sonda industriale a cavo)

Uscite
•	 Le 2 uscite analogiche sono selezionabili e scalabili  

a piacere
•	 �A 2 fili (HF5A-21), analogica a 3 o 4 fili (HF5A-31) 

e digitale a 3 o 4 fili RS485 su morsetto serrafilo 
(HF5A-D1)

•	 �I segnali di uscita digitali e analogici combinati 
consentono il controllo e il monitoraggio simultanei  
di un dispositivo tramite un solo trasmettitore

Alimentazione
•	 18...36 VDC

Scelta flessibile delle sonde
•	 Possibile collegamento di una vasta gamma di  

sonde Il collegamento di simulatori semplifica la 
validazione del processo

•	 Versione a 3 o 4 fili compatibile con le sonde RMS  
RMS-PCD-S

Trasmettitore HF5A

HF5A versione a parete

Strumenti di misura di umidità e temperatura

Vantaggi

•	 Misurazione di umidità relativa, temperatura e punto di rugiada
•	 Garanzia di ripetibilità assoluta
•	 Uscite analogiche configurabili e scalabili a piacere tramite  

interfaccia NFC
 

Applicazioni

•	 Riscaldamento, ventilazione, impianti di climatizzazione
•	 Industria alimentare
•	 Industria farmaceutica
•	 Industrie tipografica e cartaria
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Versioni

HF5A versione a parete

Serie HF5A-21/HF5A-31/HF5A-D1

Informazioni tecniche

HF5A-21 
A 2 fili

HF5A-31/ HF5A-D1
A 3 o 4 fili

Sonda di umidità Sonde HygroClip2 Advanced, diversi tipi
Precisione a 23 ± 5 °C In base alla sonda
Tempo di 
inizializzazione

Tipico, > 30 s Tipico, 3 s

Campo di misura In base alla sonda
Gamma di applicazioni -10…60 °C con display / -40…70 °C  

senza display / umidità 0…100 %UR  
(senza condensa)

Indicatore di trend Sì
Risoluzione display Risoluzione fino a 2 cifre decimali (0.01)
Segnali di uscita 
analogici

4…20 mA Scalabili a piacere  
dall'utente  
0…5, 0…10 V, 0…20 
mA, 4…20 mA  
(4…20 mA di default)

Risoluzione Uscita 
analogica

≥ 15 bit

Segnali di uscita digitali - HF5A-D1: segnali 
RS485 su morsetto 
serrafilo

Connessioni cavi 1 x M16 x 1,5, morsetti serrafilo
(2 x M16 per HF5A-D)
Opzionale con connetore Tuchel

Calcoli psicrometrici Tutti
Alimentazione 18…36 VDC (Vmin = 

12 VDC + 6 VDC)
18…36 VDC

Tipo di circuito A 2 fili A 3 fili con ponticello 
J1 montato (default)
A 4 fili galvanica-
mente separati con 
J1 non montato

Consumo di corrente 50 mA (quando 
entrambe le uscite 
sono collegate)

< 100 mA (quando 
entrambe le uscite 
sono collegate)
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Carico per uscita 
analogica

Max. 500 Ω Corrente: Max. 500 Ω 
Tensione : Min. 10 kΩ

Interfaccia Interfaccia NFC e software Rotronic
Software Accessorio NFC-USB-READER: Lettore 

NFC-USB o con l"app mobile del software 
HygroSoft e un telefono cellulare con 
lettore NFC integrato.

Materiale cassa Parte superiore: PC, parte inferiore: ABS
Standard Conformità CE 2014/30/UE
Conformità GMP/ FDA Conforme a FDA 21 CFR Part 11 e GAMP52

Dimensioni 134 × 94 × 52 mm
Peso Versione display 277 g, altre 270 g
Protezione IP65
Classe di protezione 
antincendio

Conforme a UL94-HB

Materiale di saldatura Senza piombo (direttiva RoHS 2011/65/UE)

HF5A-21, HF5A-31 e HF5A-D1	
Versione a parete (W)	

1  4...20 mA Impostazione standard

HF5A  
montaggio a  
parete
HC2A-S

HF5A montaggio a 
parete con tuchel
HC2A-S / RMS-HCD-S

HF5A
montaggio a
parete
RMS-PCD-S-XXX

Utilizzo nella 
produzione di pasta

HF5A montaggio  
a parete
HC2A-ICXXX

Utilizzo in
locali tecnici

Utilizzo in
condotti di ventilazione

Utilizzo in locali con  
barriere a lama d'aria

Load per analog output Max. 500 Ω Current: Max. 500 Ω 
Voltage : Min. 10 kΩ

Interface NFC Interface
Software Accessoire NFC-USB-READER:  NFC to USB 

Reader or with the HygroSoft software 
mobile App and a mobile phone with an 
integrated NFC-Reader.

Housing Material Top: PC, Bottom: ABS
Standards CE Conformity 2014/30/EU
Dimensions 134 × 94 × 52 mm
Weight Display version 277g, Others 270g
IP-protection IP65
Fire protection class Corresponds to UL94-HB
Soldering material Lead free (RoHS-Directive 2011/65/EU)
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Sonde per trasmettitori Hygroflex Advanced

Sonde convenzionali
Codice d'ordine Tipo Precisione a 23 °C Campo di lavoro Sensore Stabilità a lungo 

termine

Le sonde con precisione standard sono regolate in fabbrica a 23 °C e 10, 35 e 80 %UR
HC2A-S Standard, nera

±0,8 %UR / ±0,1 K -50...100 °C /  
0…100 %UR HYGROMER HT-1 < 1 %UR all'anno  

con aria pulitaHC2A-S3 Meteo, bianca
HC2A-SM Standard, acciaio
HC2A-S(M)-HH Standard, per condizioni 

ambientali difficili, nera ±1,0 %UR / ±0,1 K 0…60 °C / 0…100 %UR HYGROMER-HH1-SK -

Le sonde di alta precisione sono regolate in fabbrica a 23 °C e 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 %UR, quindi calibrate a 20, 50 e 80 %UR
HC2A-SH Alta precisione, nera

±0,5 %UR / ±0,1 K -50…100 °C /  
0…100 %UR HYGROMER HT-1 < 1 %UR all'anno  

con aria pulitaHC2A-S3H Meteo alta precisione, 
bianca

Le sonde industriali sono regolate in fabbrica a 23 °C e 10, 35 e 80 %UR
HC2A-ICXXX Industriale, nera

±0,8 %UR / ±0,1 K -100...200 °C /
0...100 %UR HYGROMER HT-1 < 1 %UR all'anno  

con aria pulita
HC2A-IMXXX-M Industriale, acciaio
HC2A-ICXXX-A Industriale, nera
HC2A-IE02-XXX Industriale, acciaio

Compatibilità: tutte le versioni di HF5A

Codice d'ordine Accessori per trasmettitori Hygroflex Advanced
LETTORE  
NFC-USB

I dispositivi Hygroflex Advanced HF5A sono dotati di un'interfaccia NFC1 che consente  
la configurazione del dispositivo. L'interfaccia NFC è accessibile mediante telefono cellulare  
o computer dotato di lettore NFC. Il LETTORE NFC-USB ha una spina USB per connettere  
il lettore a un computer e non richiede ulteriori configurazioni. Il trasmettitore Hygroflex Advanced  
è compatibile solo con il software HW5.

T7-0001 Connettore Tuchel con controspina. (Cavo da 10 cm / pressacavo 4 – 8 mm)

1 Rotronic Switzerland AG raccomanda unicamente il LETTORE NFC-USB, acquistabile tramite Rotronic. Non saranno presi in considerazione dispositivi di fornitori terzi.

Sonde RMS
Codice d'ordine Tipo Precisione a 23 °C Campo di lavoro Sensore Stabilità a lungo 

termine

Le sonde con precisione standard digitali sono regolate in fabbrica a 23 °C e 10, 35 e 80 %UR
RMS-HCD-S Standard digitale, nera

±0,8 %UR / ±0,1 K -40…85 °C /  
0…100 %UR HYGROMER HT-1 < 1 %UR all'anno  

con aria pulitaRMS-HCD-S3 Standard digitale, bianca

Le sonde industriali digitali sono regolate in fabbrica a 23 °C e 10, 35 e 80 %UR 

RMS-HCD-IC102 Industriale digitale, nera ±0,8 %UR / ±0,1 K -100…200 °C /  
0…100 %UR HYGROMER HT-1 < 1 %UR all'anno  

con aria pulita

Sonda digitale di temperatura

RMS-TCD-S-001 Digitale di temperatura, 
acciaio ±0,25 °C (-50…85 °C) -190…200 °C PT100  ±0,5 °C all'anno  

con aria pulita
Compatibilità: tutte le versioni di HF5A

Codice d'ordine Tipo Precisione a 23 °C Campo di lavoro Sensore Stabilità a lungo 
termine

Sonda di pressione differenziale digitale, calibrazione a 5 punti
RMS-PCD-S Di pressione differenziale 

digitale, nera ±0,1 % FS -500…500 Pa Di flusso o a 
membrana  ±0,1% FSS all'anno

Compatibilità:  solo le versioni HF5A-31 e HF5A-D1 (trasmettitore a 3 o 4 fili)


