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HC100A

Description

Contrôleur d’humidité Rotronic

Avantages

•	 Appareil portable avec batterie optionnelle et mallette de  
	 transport rigide
•	 L’interface intuitive facilite l’automatisation de la vérification  
	 des sondes
•	 Validation simultanée de 7 sondes
•	 Procédures de validation automatisées pour  
	 la vérification complète des sondes
•	 Le cycle de correction de l’étalonnage interne garantit une  
	 confiance continue
•	 Hygromètre de référence à miroir réfrigéré en option, permettant  
	 de l’utiliser comme d’étalonnage
•	 Téléchargement des données de vérification enregistrées  
	 directement sur une mémoire USB 

Applications
•	 Vérifications sur site ou en laboratoire
•	 Validation des sondes d’humidité relative dans les productions  
	 pharmaceutiques, les bureaux météorologiques, la fabrication  
	 de produits alimentaires, etc.

Le kit de validation tout-en-un pour vos capteurs d’humidité
L’HygroCal est une chambre de test stable qui vous permet d’évaluer 
rapidement les performances des capteurs d’humidité relative sur une 
large plage de 5 à 95% d’humidité relative. La conception intuitive per-
met aux sondes testées d’être entièrement intégrées à la chambre et à 
l’interface utilisateur (UI). Ainsi, jusqu’à 7 sondes de diamètres et de 
signaux de sortie différents peuvent être simultanément alimentées, 
contrôlées et enregistrées par une seule unité autonome.

Un écran tactile LCD de 4,3 pouces gère une interface utilisateur 
puissante, qui affiche toutes les valeurs mesurées à partir de la 
référence et des sondes testées, avec une indication graphique de 
la tendance de la stabilité de la chambre. Il est également capable 
d’automatiser facilement des procédures de validation complètes 
et de fournir une sortie enregistrée complète au format csv directe-
ment sur votre périphérique de mémoire USB, afin de minimiser le 
temps que vous passez à prendre des mesures.

Intégrité de la chambre
La chambre d’essai de l’HygroCal est conçue à partir d’une pièce d’acétal 
solide, avec un minimum de points d’étanchéité, garantissant ce qui 
garantit l’intégrité requise pour maintenir une température ambiante de 
laboratoire inférieure à 5 % et une uniformité de ±0,5 % dans la chambre.

Portabilité
L’HygroCal peut être équipé en option d’une batterie de grande 
capacité, qui peut alimenter le générateur et les 7 capteurs testés 
pendant 8 heures. L’appareil peut également fonctionner sur secteur 
tout en chargeant la batterie. Une mallette de transport rigide est 
également disponible en option. Elle permet de ranger l’Hygro-
Cal100, le chargeur de batterie, l’eau de réserve et le dessicant.

Intégrer votre propre référence
L’interface HygroCal vous permet d’attribuer n’importe quel 
hygro-mètre avec une sortie analogique comme appareil de 
référence, vous donnant la flexibilité d’incorporer votre référence 
traçable dans votre routine de validation. 

Validation automatisée
L’interface utilisateur avancée de l’HygroCal vous permet de définir 
votre propre procédure d’étalonnage, point par point, en attribuant 
des durées à chaque condition pour permettre aux sondes testées 
de se stabiliser. Le système attend toujours que les conditions dans 
la chambre soient complètement stables avant de commencer le 
contrôle.

Contrôle correct de la chambre par rapport à votre propre référence 
Pour assurer la stabilité à long terme de l’enceinte, le système de 
le système de correction de l’étalonnage intégré peut comparer les 
relevés de votre référence traçable à une série de conditions pré-dé-
finies – ajuster le capteur de contrôle pour s’assurer que votre point 
de consigne correspond toujours à votre propre référence.
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Technologie

Kits d’étalonnage

Flux divisé associé avec contrôle HC2A
Ce système simple et nécessitant peu d’entretien permet de passer 
très rapidement d’une condition d’humidité constante à une autre 
et de se stabiliser. Il se compose d’un réservoir pour la saturation et 
un réservoir pour la dessiccation. En faisant passer l’air ambiant par 
l’un ou l’autre de ces réservoirs et en l’introduisant dans la chambre, 
les conditions à l’intérieur peuvent être rapidement modifiées.

Contrôle fiable et stable  
La sonde de référence Rotronic HygroClip Advanced  
pour une grande précision dans la mesure de  
l’humidité et de la température.

•	 Précision de la sonde ±0,8 %HR et ±0,1 K (HC2A-S)
•	 Stabilité à long terme de ±1 %HR par an

Le capteur stocke ses propres données d’étalonnage 
au sein de la partie garantissant 100% 
d’interchangeabilité sur le terrain..

L’HygroCal100 peut être fourni avec plusieurs combinaisons différentes, ce qui vous permet de commencer immédiatement à effectuer 
des contrôles d’étalonnage traçables.

HP32
L’HygroPalm HP32 est un instrument portable polyvalent compatible avec toutes les sondes Rotronic 
HC2A et HC2. Il est capable d’effectuer des mesures ponctuelles et d’enregistrer l’humidité relative,  
la température et les paramètres psychrométriques. Il suffit de le connecter à l’entrée de la sonde  
située au-dessus. 

Optidew 401
L’Optidew est un hygromètre à miroir refroidi à réponse rapide, qui convient aussi bien aux applications 
industrielles de contrôle de l’humidité qu’aux applications de laboratoire de précision. Il est disponible 
en configuration de table ou sur montage mural et dispose d’une interface tactile intuitive pour une utili-
sation locale facile. Utilisant les derniers développements de la technologie du miroir refroidi.  
Il a une vitesse de réponse comparable à celle des capteurs d’humidité relative en polymère, associée à 
la fiabilité des mesures sans dérive commune à tous les instruments à miroir refoidi.

Set Point

PUMP PUMP

SATURATORCHAMBER DESIOCANT

HC2A-S
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Informations techniques
Dimensions
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Chambre
Gamme de générateur 5 to 95 %HR
HR stabilité ±0.5 %
Uniformité HR ±0.5 %
Temps de stabilisation Typiquement <5 min pour une sta-bil-

ité complète à partir de changements 
d’étapes de 10 %HR

Sonde de contrôle (HC2A-S)
Précision de la HR ±0.8 % 
Précision de la température ±0.1 °C (±0.18 °F)
Stabilité à long terme ±1 % par an
Spécifications électriques
Interface utilisateur Écran couleur LCD de 4,3 pouces 

avec écran tactile
Interface avec les sondes 7 x 24 V tension d’excitation (incl.  

1 x 3,3 V), signal accepté : 0–20 mA,  
4–20 mA, 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V  

Unités de mesure  %HR, température en °C, °F
Résolution affichée 0.1
Enregistrement des données Mémoire interne de 2 Go disponible 

pour les historiques ou 10,6 ans de 
stockage à intervalles de 5 secondes

Batterie (en option) 1500 mAh
Alimentation électrique 24 V DC (100 to 240 V AC, 50/60 Hz 

adaptateur inclus)
Caractéristiques mécaniques
Ports de la sonde Adaptateurs à 8 ports pour insérer 

des sondes de diamètres  :  
12 mm, 13,5 mm, 14 mm, 15 mm, 
18,5 mm, 19 mm, 24 mm, 25 mm

Volume de la chambre Environ 1050 cm3 (64.07 in3)
Profondeur maximale d'inser-
tion de la sonde

60 mm (2.36 ”)

Réservoir de dessicant  
capacité

25 cm3 (1.53 in3)

Capacité du réservoir du 
saturateur

25 ml (0.85 floz)

Conditions environnementales +5 to +40 °C (+41 to +104 °F)
Dimensions (h x l x p) 100 x 250 x 300 mm  

(3.94 ” x 9.84 ” x 11.81”) 
Poids 3.2 kg (7 lbs)


