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CD603
Analizador de punto de rocío Condumax
Analizador automático en línea de punto de rocío de hidrocarburos y agua para gas natural

Resumen
•	 Principio fundamental de la medición del 

punto de rocío en un espejo enfriado/
refrigerado

•	 Identificación totalmente automática del 
punto de rocío tanto del agua como de los 
hidrocarburos.

•	 Mayor de 65 ˚C Rango de depresión de 
medición

•	 Precisión del punto de rocío de hidrocarburos 
de ±0,5 ˚C

•	 Certificaciones IECEx, ATEX, cQPSus y UKEX
•	 Presión de operación de 100 barg (1450 psig)
•	 3 x 4...20 mA Salidas configurables por el 

usuario 
•	 1 alarma de sistema, 3 alarmas de proceso, 

seleccionables para todos los parámetros de 
medición

•	 Interfaz Modbus RTU o TCP/IP

Aplicaciones
•	 Procesamiento de gas natural
•	 Monitoreo de tuberías de transmisión
•	 Mediciones de calidad del gas en la 

transferencia de custodia
•	 Confirmación y control del 

''sobrecalentamiento'' del gas combustible en 
la central eléctrica de turbinas

•	 Adecuado para su uso con gas natural que 
contenga hasta un 20 % de hidrógeno sin 
necesidad de modificaciones adicionales.
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Para los productores de gas natural, los operadores de 
gasoductos y los compradores directos por contrato, el punto 
de rocío de los hidrocarburos es difícil de medir y controlar. 
Es vital evitar disputas por la transferencia de custodia, que 
pueden dar lugar a cierres por los límites contractuales más 
estrictos de la actualidad.

Desde 1986, la técnica de espejo enfriado directo incorporada 
en el Condumax II de Michell Instruments ha sido el método 
definitivo para medir el punto de rocío de los hidrocarburos, 
y es el preferido por la mayoría de los productores de gas, 
operadores de gasoductos y compradores directos de todo el 
mundo.

Presentación del analizador de punto de 
rocío CD603
El analizador de punto de rocío CD603 amplía esta capacidad 
con una nueva tecnología de detección para la medición 
fundamental de espejo refrigerado de los puntos de rocío 
tanto de hidrocarburos (HCdp) como de agua (Wdp) y añade 
las últimas características y especificaciones a una técnica de 
medición probada.

El analizador ofrece al usuario la oportunidad de estandarizar 
una tecnología de medición del punto de rocío de hidrocarburos 
que proporciona una excelente correlación con el contenido 
potencial de hidrocarburos líquidos (PHLC), cálculos de 
ecuaciones de estado de análisis de composición ampliado 
por GC de laboratorio y el método de la Oficina de Minas en 
un instrumento que es fácil de instalar y de Funcionamiento/
operación.

Medición precisa y automatizada
El sensor de medición único está diseñado para detectar el 
primer componente condensable y diferenciar entre el punto 
de rocío de hidrocarburos y agua automáticamente utilizando 
un principio fundamental de espejo enfriado.

El enfriamiento del espejo se logra mediante una bomba de calor 
termoeléctrica bajo el control del firmware del instrumento, con 
un sensor de temperatura PT1000 fijado debajo del espejo. Por 
lo tanto, la velocidad de enfriamiento se controla con precisión 
para permitir una detección sensible y mediciones repetibles de 
acuerdo con los métodos de prueba ASTM e ISO pertinentes 
específicos del punto de rocío en el gas natural.

 

Este nuevo diseño de celda proporciona un rango de medición 
de depresión superior a 65 ˚C (117 °F) con modos de medición 
automatizados de HCdp y Wdp, y ofrece una sensibilidad 
superior a la generación anterior de productos de análisis de 
HCdp. 

Reducción de las emisiones de metano Reconocemos la 
preocupación por las emisiones de metano con la innovadora 
celda del sensor de espejo refrigerado del CD603, que funciona 
con solo 0,1 Nl/min, lo que representa el mejor rendimiento de 
su clase.

Todos los datos de los parámetros de medición de varios ciclos 
de medición se pueden almacenar para su posterior revisión, 
ya sea utilizando la pantalla a color HMI del instrumento o 
mediante la conexión Modbus al PC del cliente.

La pantalla LCD en color de alto contraste con interfaz de 
usuario de cuatro botones presenta todos los datos medidos 
al usuario en un formato claro y comprensible. La pantalla 
principal incorpora un gráfico de tendencias en tiempo real 
e indicadores de alarma basados en la norma NAMUR 102. 
Una potente e intuitiva HMI facilita el control, el registro y la 
configuración de los parámetros del analizador.

El analizador proporciona tres Salidas analógicas configurables 
por el usuario y Comunicaciones Modbus RTU/TCP, lo que 
le permite interactuar con un sistema SCADA DCS o con un 
ordenador mediante el software de aplicación específico. Un 
conjunto de 4 contactos de alarma libres de tensión ajustables 
permite utilizar el CD603 para el control directo de procesos.

Ejemplo de pantalla principal

Punto de rocío de hidrocarburos: 
un parámetro crítico de la calidad 
del gas natural 

Presentación del analizador de punto de rocío 
Condumax CD603
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CD603 Analizador de punto de 
rocío
El analizador CD603 está diseñado para la medición continua y 
automática del punto de rocío de hidrocarburos y del punto de 
rocío de agua del gas natural procesado. Es el resultado de más 
de 50 años de experiencia en el suministro de analizadores a la 
industria mundial del petróleo, el gas y la petroquímica. 

Totalmente apto para zonas peligrosas
El sistema consta de una celda de sensor de medición de punto 
de rocío de hidrocarburos y agua y de un sistema electrónico 
de control alojado en un alojamiento Exd. También es posible 
suministrar un panel de manipulación de gas de muestra para 
preparar la muestra de gas antes de su entrada en el analizador. 
El analizador está diseñado para colocarse cerca del punto 
de muestreo del proceso. Cuenta con las homologaciones 
ATEX, UKEX e IECEx, y también está aprobado para su uso en 
Norteamérica de acuerdo con los requisitos de EE. UU. y Canadá.

Opcional Medición Dedicated Wdp
Mediante el uso de un transmisor opcional de óxido metálico 
cerámico Exd, también es posible la medición continua en tiempo 
real de Wdp funcionando a plena presión de la tubería. Esto 
permite que el sensor de espejo refrigerado funcione en paralelo, 
a presión intermedia, para medir el HCdp en ciclos continuos de 
10 minutos en la condición circondentherm o cualquier presión 
de análisis estipulada en la especificación de suministro de gas. 

Mantenimiento mínimo y sencillo
Los analizadores sofisticados suelen ser complicados y requieren 
experiencia y un cuidado especial en su uso, lo que aumenta el 
coste de propiedad. El CD603 se diferencia por su enfoque muy 
sencillo del servicio de campo y ha sido diseñado teniendo en 
cuenta la facilidad de acceso y de mantenimiento.

Sistema de muestras diseñado a medida
Disponemos de sistemas de muestreo para interiores y 
exteriores, que proporcionan un acondicionamiento integral de 
la muestra de gas natural a cualquier presión de hasta 100 
barg (1450 psig) para el diseño estándar. Nuestro sistema 
de muestreo CD603 facilita la regulación de la presión.and 
flow, así como la eliminación de contaminantes, entregando 
una muestra debidamente acondicionada al analizador para 
mediciones fiables y un funcionamiento sin problemas.

La versión para exteriores está alojada en un alojamiento de 
acero inoxidable aislado con clasificación IP66. La calefacción 
opcional controlada por termostato garantiza un funcionamiento 
fiable, sin condensación ni goteo de agua antes de la medición. 
Tanto para los sistemas de muestreo en interiores como en 
exteriores, la unidad principal CD603 está montada de forma 
integral en el sistema de muestreo. El sistema de muestreo 
estándar opcional está construido con componentes de 
acero inoxidable 316, y también hay disponibles diseños 
personalizados.
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Especificaciones técnicas
Hidrocarburos y agua. Medición del punto de rocío
Técnica de medida Espejo enfriado

Enfriamiento del 
sensor

Control automático de la velocidad de enfriamiento

Rango máximo Máximo enfriamiento = >65 °C ΔT desde la 
temperatura de operación del analizador

Precisión de HCdp ± 0.5 °C

Wdp Precisión ± 0.8 °C

Resolución 0.1 °C

Flujo de muestras Nominalmente 0,1 Nl/min (0,0035 scfm)

Mediciones de presión HCDP y WDP
Unidades MPa, barg, psig

Resolución 0.1 MPa, 0.1 barg, 1 psig

Precisión ± 0.25 barg (3.6 psig)

Analizador de punto de rocío de hidrocarburos
Presión de 
operación

Hasta 100 barg (1450 psig) – Ex db IIB+H2 T3 Gb 
Hasta 60 barg (870 psig) – Ex db IIB+H2 T6 Gb *

Alojamiento
Fundición de aleación LM25 IP66/UL Tipo 4X
Recubrimiento: Imprimación epoxi, recubrimiento 
en polvo de poliéster adecuado para aplicaciones 
marinas

Conexiones de gas 1/8" NPT

Entorno de trabajo -30 °C...+50 °C max 95 %rh

Peso 23 kg

Pantalla e interfaz 
usuario

Pantalla a todo color de alta definición de 5 
pulgadas, manejada por 4 almohadillas táctiles 
capacitivas

Registro y gráficos Hasta 288 muestras de registro (equivalente a 48 
horas de datos en ciclos de medición de 10 minutos)

Certificado de zona 
peligrosa

ATEX/UKEX: II 2 G Ex db IIB+H2 T3 Gb  
(Tamb -20 °C...+55 °C) 

IECEx: Ex db IIB+H2 T3 Gb (Tamb -20 °C...+55 °C)

cQPSus: Class I, Division 1, Gr BCD T3 
Class I, Zone 1 
AEx db IIB+H2 T3 Gb (Tamb -20 °C...+55 °C)
Ex db IIB+H2 T3 Gb (Tamb -20 °C...+55 °C)

Interfaces

Salidas analógicas

Tres salidas lineales (no aisladas) de 4...20 
mA, configurables por el usuario para cualquier 
combinación de parámetros de punto de rocío o 
presión. Resistencia máxima de derivación: 400 
ohmios.

Salidas digitales

1 alarma de sistema, 3 alarmas de proceso, 
seleccionables para todas las advertencias y 
parámetros de medición, todas con conmutación sin 
tensión.

Modbus RS485 o TCP/IP

Opcional Medición continua del punto de rocío del 
agua
Rango -100...+20 ℃ dew point

Precisión ± 1...2 ℃ Wdp

Parámetros y 
unidades

℃ y ℉ Wdp, contenido de humedad lb/MMscf, 
ppmV, mg/m3, presión de análisis barg, psig, MPa

Presión de análisis Hasta 100 barg (según la opción)

Alimentación
Versión CA 85...264 V AC, 50/60 Hz, 18 W 36 VA

Versión DC (Ex2) 18...36 V DC, 18 W

* Para pedir unidades con clasificación T6, póngase en contacto con su equipo de ventas local.
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Productos de procesos relacionados

CDP301
Probador de punto de rocío 

Condumax


