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Filter / Träger HC2A
BESCHREIBUNG
Filterträger dienen dem mechanischen Schutz der Feuchte- und Temperatursensoren. Filter haben darüber hinaus die Aufgabe als Schutzbarriere 
gegen Schadstoffe zu wirken, die den Sensor bei direkter Einwirkung in seiner Funktion beeinflussen könnten. Spezifische Einsatzbedingungen 
wie hohe Windgeschwindigkeiten, Schmutzbelastung der Umgebungsluft, Desinfektions- und Reinigungsmassnahmen, mechanische Stossbe-
lastungen, hohe Bioaktivität, mögliche Betauungszustände, mit chemischen Substanzen belastete Luftzusammensetzungen, gefordertes An-
sprechverhalten gegenüber Feuchtewechsel, bestimmen die Auswahlkriterien des für die Applikation geeigneten Filters.

 = gering    = mittel     = hoch

Kunststoff – Filterträger Metall – Filterträger
• Maximale Temperatur 100 °C
• Mechanischer Schutz

• Maximale Temperatur 200 °C
• Mechanischer Schutz

Übersicht Filter

Teflon-Filter Polyethylen-Filter Sinter-Filter 
(Edelstahl)

Drahtgewebe-Filter 
(Metall)

Maximale Temperatur  
(Einsatzbereich vom Filterträger beachten) 200 °C 100 °C 200 °C 200 °C

Schutz gegen Feinstaub      

Schutz gegen abrasive Teile in der Luft    

Porengrösse 10 µm 40 µm 25 µm 10 µm
Max. Anströmgeschwindigkeit [m/s]  
(Dauerbelastung) 50 50 70 50

Übersicht Fühler
Temp. Einsatzbereich -50…100 °C -40…85 °C -100…200 °C

Fi
lte

r &
 T

rä
ge

r

Artikel

HC
2A

-S

HC
2A

-S
3

HC
2A

-S
H

HC
2A

-S
3H

HC
2A

-S
-H

H

HC
2A

-S
M

XD
33

A-
S3

X

HC
2A

-IC
xx

x

HC
2A

-Ic
xx

x-
A

HC
2A

-IM
xx

x-
M

HC
2A

-IE
xx

x

-50…100°C
SPA-PCB  

SPA-PCW  

-100…200°C SPA-SS    

-50…100°C

SPA-PCB-PE  

SPA-PCB-PTFE  

SPA-PCB-WM  

SPA-PCW-PE  

SPA-PCW-PTFE  

SPA-PCW-WM  

SPA-SS-PE   

SPA-PE   

-100…200°C

SPA-SS-PTFE    

SPA-SS-WM    

SPA-SSS    

SPA-WM    

SPA-PTFE    
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HC2A-S / HC2A-S3 / HC2A-SH / HC2A-S3H / HC2A-S-HH / HC2A-SM

HC2A-IC / HC2A-IM / HC2A-IE

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
SPA-PCB Polycarbonat, schwarz Kein Filter, nur Filterträger -50…100 °C

SPA-PCB-PE Polyethylen, weiss 40-50µm

SPA-PCB-PTFE PTFE, weiss 10 µm

SPA-PCB-WM Drahtgewebe 1.4401 10 µm

SPA-PCW Polycarbonat, weiss Kein Filter, nur Filterträger -50…100 °C

SPA-PCW-PE Polyethylen, weiss 40-50µm

SPA-PCW-PTFE PTFE, weiss 10 µm

SPA-PCW-WM Drahtgewebe 1.4401 10 µm

SPA-PE Kein Filterträger,  
nur Filter

Polyethylen, weiss 40-50µm

SPA-PTFE Kein Filterträger,  
nur Filter

PTFE, weiss 10 µm -100…200 °C

Feinstaubfilter / Wasserdicht
SPA-POM-FD2 POM weiss Teflon 2 µm -50…100 °C

SPA-PE-FD2 POM weiss Polyethylen 2 µm -50…100 °C

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
SPA-SS 1.4301 Kein Filter, nur Filterträger -100…200 °C 

SPA-SS-PTFE PTFE, weiss 10 µm

SPA-SS-WM Drahtgewebe 1.4401 10 µm

SPA-SSS Filterträger inkl. Filter Sinterstahl 1.4404 25 µm

SPA-WM Kein Filterträger,  
nur Filter

Drahtgewebe 1.4401 10 µm

Feuchte und Temperatur Fühler & Filter
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HC2A-SM

Achtung: Der Einsatzbereich richtet sich nach dem Bauteil mit dem eingeschränktesten Temperaturbereich.

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
SPA-SS 1.4301 Kein Filter, nur Filterträger -50…100 °C

SPA-SS-PTFE PTFE, weiss 10 µm

SPA-SS-WM Drahtgewebe 1.4401 10 µm

SPA-SSS Filterträger inkl. Filter Sinterstahl 1.4404 25 µm -100…200 °C

SPA-WM Kein Filterträger,  
nur Filter

Drahtgewebe 1.4401 10 µm

Feuchte und Temperatur Fühler & Filter
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Filter / Träger HC2
BESCHREIBUNG
Filterträger dienen dem mechanischen Schutz der Feuchte- und Temperatursensoren. Filter haben darüber hinaus die Aufgabe als Schutzbarriere 
gegen Schadstoffe zu wirken, die den Sensor bei direkter Einwirkung in seiner Funktion beeinflussen könnten. Spezifische Einsatzbedingungen 
wie hohe Windgeschwindigkeiten, Schmutzbelastung der Umgebungsluft, Desinfektions- und Reinigungsmassnahmen, mechanische Stossbe-
lastungen, hohe Bioaktivität, mögliche Betauungszustände, mit chemischen Substanzen belastete Luftzusammensetzungen, gefordertes An-
sprechverhalten gegenüber Feuchtewechsel, bestimmen die Auswahlkriterien des für die Applikation geeigneten Filters.

Kunststoff – Filterträger Metall – Filterträger
• Maximale Temperatur 120 °C
• Mechanischer Schutz

• Maximale Temperatur 200 °C
• Mechanischer Schutz

Übersicht Filter

Teflon-Filter Polyethylen-
Filter

MFD-Filter 
(Membran)

Polypropy-
len-Filter 
(Gitter)

Sinter-Filter 
(Edelstahl)

Drahtgewebe-
Filter (Metall)

Maximale Temperatur (Einsatzbereich vom  
Filterträger beachten) 200 °C 100 °C 120 °C 120 °C 200 °C 200 °C

Schutz gegen Feinstaub       

Schutz gegen abrasive Teile in der Luft    

Schnelle Ansprechzeit (Geringe Dämpfung)   

Porengrösse 10 µm 40 µm - 150 µm 25 µm 10 µm
Max. Anströmgeschwindigkeit [m/s]  
(Dauerbelastung) 50 50 15 10 70 50

 = gering    = mittel     = hoch

Passend zu Standardfühler HC2-S / HC2-S3 / Gewinde: Rotronic Rundgewinde

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
NSP-PCB-PE Polycarbonat, schwarz Polyethylen, grau 20 µm -50…100 °C
NSP-PCB-PE40 Polyethylen, weiss 40 µm
NSP-PCB-WM Drahtgewebe 20…25 µm
NSP-PCB-TF Teflon 10 µm
NSP-PCB-MFD MFD −
NSP-PCB-PP100 Polypropylen 150 µm
NSP-PCB Kein Filtereinsatz, nur Träger

NSP-PCW-PE Polycarbonat, weiss Polyethylen, grau 20 µm -50…100 °C
NSP-PCW-PE40 Polyethylen, weiss 40 µm
NSP-PCW-WM Drahtgewebe 20…25 µm
NSP-PCW-TF Teflon 10 µm
NSP-PCW Kein Filtereinsatz, nur Träger

NSP-PE Kein Träger, nur Filter 20 µm -50…100 °C

Feinstaubfilter / Wasserdicht
NSP-POM-FD2 POM, weiss Teflon 2 µm -50…100 °C

Feuchte und Temperatur Fühler & Filter
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Passend zu Industriefühler HC2-IC / HC2-HK 
Gewinde: Rotronic Rundgewinde

Passend zu Industriefühler HC2-IM / HC2-IE
Gewinde: M12 x 1.5

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
NSP-ME-WM Messing vernickelt Drahtgewebe

DIN 1.4401
20…25 µm -100…200 °C

NSP-ME-SS Stahl - Sinter
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

NSP-ME-TF Teflon 10 µm -80…200 °C

Ersatzteile
SP-M15 Kein Filterträger,

nur Filter
Drahtgewebe
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-S15 Kein Filterträger,
nur Filter

Stahl - Sinter
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-T15 Kein Filterträger,
nur Filter

Teflon 10 µm -80…200 °C

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
SP-MC15 Messing vernickelt Drahtgewebe

DIN 1.4401
20…25 µm -100…200 °C

SP-SC15 Stahl - Sinter
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-TC15 Teflon 10 µm -80…200 °C

Ersatzteile
SP-MSB15 Messing vernickelt Kein Filtereinsatz, nur Träger -100…200 °C

SP-M15 Kein Filterträger,
nur Filter

Drahtgewebe
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-S15 Kein Filterträger,
nur Filter

Stahl - Sinter
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-T15 Kein Filterträger,
nur Filter

Teflon 10 µm -80…200 °C

Feuchte und Temperatur Fühler & Filter
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Passend zu Handfühler HC2-HP28/HP50

Passend zu Bahn- und Wasseraktivitätsfühler AwEasy, HC2A-AW-USB, HC2A-AW, HC2-AW-USB, HC2-AW

Passend zu HF1, CP11, CL11

Passend zu MP100A/400A

Passend zu HF3 Typ R & S

Passend zu HF3 Typ D & W

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
ET-Z10 Kein Filterträger,

nur Filter
Stahl-Sinter
DIN 1.4401

15 µm -40…85 °C

Best.-Nr. Beschreibung
ET-W24-Set Flacher Drahtfilter mit Sicherungsring, Ø 24 mm zu HC2-AW (-USB)

Porengrösse: 20…25 μm

Best.-Nr. Beschreibung
NSP-PCB-PE-AZ Polycarbonat-Filter zu HF1, CP11, CL11, CF1

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
SP-W3-25 Polycarbonat, weiss Drahtgewebe 20 µm -40…85 °C

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
NSP-PCG-PE Polycarbonat, grau Polyethylen, grau 20 µm -40…85 °C

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Porengrösse Einsatzbereich
SPA-PCW-PE Polycarbonat,weiss Polyethylen, weiss 40-50 µm -50…100 °C

Feuchte und Temperatur Fühler & Filter
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