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Filtres/Porte-filtres HC2A
DESCRIPTION
Les supports de filtres servent à la protection mécanique des éléments sensibles d’humidité et de température. Les filtres ont, de plus, le rôle de 
barrière de protection contre les polluants qui influencent directement le fonctionnement de l’élément sensible. Pour les utilisations spécifiques, 
telles que les hautes vitesses d’air, les environnements chargés en saletés, les mesures de désinfection et de nettoyage, les chocs mécaniques, 
les hautes activités biologiques, la possibilité d’exposition à la condensation, le contact avec des mélanges d’air chargés de substances 
chimiques, les temps de réponse désirés par rapport aux variations d’humidité dictent les critères de choix du type de filtre nécessaire à l’appli-
cation.

 = faible    = moyenne    = forte

Support de filtre plastique Support de filtre métallique
• Température maximale 100 °C
• Protection mécanique

• Température maximale 200 °C
• Protection mécanique

Aperçu des filtres

Filtre en téflon Filtre en 
polyéthylène

Filtre en acier fritté 
(acier spécial)

Filtre grillagé 
(métallique)

Température maximale  
(voir gamme d’utilisation des supports de filtre) 200 °C 100 °C 200 °C 200 °C

Protection contre la poussière fine      

Protection contre les particules abrasives de l’air    

Largeur des pores 10 µm 40 µm 25 µm 10 µm
Vitesse maximale du flux [m/s] (charge maximale) 50 50 70 50

Aperçu des filtres
Gamme d’utilisation de la température  -50…100 °C  -40…85 °C  -100…200 °C
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 -50…100°C
SPA-PCB  

SPA-PCW  

 -100…200°C SPA-SS    

 -50…100°C

SPA-PCB-PE  

SPA-PCB-PTFE  

SPA-PCB-WM  

SPA-PCW-PE  

SPA-PCW-PTFE  

SPA-PCW-WM  

SPA-SS-PE   

SPA-PE   

 -100…200°C

SPA-SS-PTFE    

SPA-SS-WM    

SPA-SSS    

SPA-WM    

SPA-PTFE    
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HC2A-S / HC2A-S3 / HC2A-SH / HC2A-S3H / HC2A-S-HH / HC2A-SM

HC2A-IC / HC2A-IM / HC2A-IE

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SPA-PCB Polycarbonate, noir Sans support de filtre, filtre seulement -50…100 °C

SPA-PCB-PE Polyéthylène, blanc 40-50µm

SPA-PCB-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-PCB-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-PCW Polycarbonate, blanc Sans support de filtre, filtre seulement -50…100 °C

SPA-PCW-PE Polyéthylène, blanc 40-50µm

SPA-PCW-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-PCW-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-PE Sans support de filtre, 
filtre seulement

Polyéthylène, blanc 40-50µm

SPA-PTFE Sans support de filtre, 
filtre seulement

PTFE, blanc 10 µm  -100…200°C

Filtre pour poussière fine / étanche
SPA-POM-FD2 POM blanc Téflon 2 µm -50…100 °C

SPA-PE-FD2 POM blanc Polyéthylène 2 µm -50…100 °C

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SPA-SS 1.4301 Sans support de filtre, filtre seulement -100…200 °C 

SPA-SS-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-SS-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-SSS Support de filtre / filtre 
inclus

Acier fritté 1.4404 25 µm

SPA-WM Sans support de filtre, 
filtre seulement

Treillis métallique 
1.4401

10 µm

Humidité et Température Capteurs et f iltres
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HC2A-SM

Attention
La gamme d’utilisation dépend du composant dont la gamme de température est la plus restreinte.

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SPA-SS 1.4301 Sans support de filtre, filtre seulement -50…100 °C

SPA-SS-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-SS-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-SSS Support de filtre /  
filtre inclus

Acier fritté 1.4404 25 µm -100…200 °C

SPA-WM Sans support de filtre, 
filtre seulement

Treillis métallique 
1.4401

10 µm

Humidité et Température Capteurs et f iltres
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Filtres/Porte-filtres HC2
DESCRIPTION
Les supports de filtres servent à la protection mécanique des éléments sensibles d’humidité et de température. Les filtres ont, de plus, le rôle de 
barrière de protection contre les polluants qui influencent directement le fonctionnement de l’élément sensible. Pour les utilisations spécifiques, 
telles que les hautes vitesses d’air, les environnements chargés en saletés, les mesures de désinfection et de nettoyage, les chocs mécaniques, 
les hautes activités biologiques, la possibilité d’exposition à la condensation, le contact avec des mélanges d’air chargés de substances 
chimiques, les temps de réponse désirés par rapport aux variations d’humidité dictent les critères de choix du type de filtre nécessaire à l’appli-
cation.

Support de filtre plastique Support de filtre métallique
• Température maximale 120 °C
• Protection mécanique

• Température maximale 200 °C
• Protection mécanique

Aperçu des filtres
Filtre en 
téflon

Filtre en pol-
yéthylène

Filtre memb-
rane MFD

Filtre polypro-
pylène grillagé

Filtre en acier frit-
té (acier spécial)

Filtre grillagé 
(métallique)

Température maximale (voir gamme 
d’utilisation des supports de filtre) 200 °C 100 °C 120 °C 120 °C 200 °C 200 °C

Protection contre la poussière fine       

Protection contre les particules abrasives 
de l’air    

Temps de réaction rapide (faible atténuation)   

Largeur des pores 10 µm 40 µm - 150 µm 25 µm 10 µm
Vitesse maximale du flux [m/s]  
(charge maximale) 50 50 15 10 70 50

 = faible    = moyenne    = forte

Adapté aux capteurs standards HC2-S  /  HC2-S3 / Filetage: filetage rond Rotronic

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
NSP-PCB-PE Polycarbonate, noir Polyéthylène, gris 20 µm -50…100 °C
NSP-PCB-PE40 Polyéthylène, blanc 40 µm
NSP-PCB-WM Treillis métallique 20…25 µm
NSP-PCB-TF Téflon 10 µm
NSP-PCB-MFD MFD −
NSP-PCB-PP100 Polypropylène 150 µm
NSP-PCB Sans filtre, support seulement

NSP-PCW-PE Polycarbonate, blanc Polyéthylène, gris 20 µm -50…100 °C
NSP-PCW-PE40 Polyéthylène, blanc 40 µm
NSP-PCW-WM Treillis métallique 20…25 µm
NSP-PCW-TF Téflon 10 µm
NSP-PCW Sans filtre, support seulement

NSP-PE Sans support de filtre, 
filtre seulement

20 µm -50…100 °C

Filtre pour poussière fine / étanche
NSP-POM-FD2 POM, blanc Téflon 2 µm -50…100 °C

Humidité et Température Capteurs et f iltres
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Adapté aux capteurs industriels HC2-IC / HC2-HK
Filetage: filetage rond Rotronic

Adapté aux capteurs industriels HC2-IM / HC2-IE
Filetage: M12 x 1,5

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
NSP-ME-WM Laiton nickelé Treillis métallique

DIN 1.4401
20…25 µm -100…200 °C

NSP-ME-SS Acier fritté
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

NSP-ME-TF Téflon 10 µm -80…200 °C

Pièces de rechange
SP-M15 Sans support de filtre,

filtre uniquement
Treillis métallique
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-S15 Sans support de filtre,
filtre uniquement

Acier fritté
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-T15 Sans support de filtre,
filtre uniquement

Téflon 10 µm -80…200 °C

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SP-MC15 Laiton nickelé Treillis métallique

DIN 1.4401
20…25 µm -100…200 °C

SP-SC15 Acier fritté
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-TC15 Téflon 10 µm -80…200 °C

Pièces de rechange
SP-MSB15 Laiton nickelé Sans filtre, support seulement -100…200 °C

SP-M15 Sans support de filtre,
filtre uniquement

Treillis métallique
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-S15 Sans support de filtre,
filtre uniquement

Acier fritté
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-T15 Sans support de filtre,
filtre uniquement

Téflon 10 µm -80…200 °C

Humidité et Température Capteurs et f iltres
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Adapté au capteur portatif HC2-HP28/HP50

Adapté aux capteurs à chariot et pour l’activité de l’eau AwEasy, HC2A-AW-USB, HC2A-AW, HC2-AW-USB, HC2-AW

Adapté aux HF1, CP11, CL11

Adapté aux MP100A/400A

Adapté à HF3 type R & S

Adapté à HF3 type D & W

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
ET-Z10 Sans support de filtre,

filtre uniquement
Acier fritté
DIN 1.4401

15 µm -40…85 °C

Réf. de commande Description
ET-W24-Set Filtre grillagé plat avec anneau de sécurité, Ø 24 mm pour HC2-AW (-USB)

Largeur des pores 20…25 μm

Réf. de commande Description
NSP-PCB-PE-AZ Filtre en polycarbonate pour HF1, CP11, CL11, CF1

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SP-W3-25 Polycarbonate, blanc Treillis métallique 20 µm -40…85 °C

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
NSP-PCG-PE Polycarbonate, gris Polyéthylène, gris 20 µm -40…85 °C

Réf. de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SPA-PCW-PE Polycarbonate, blanc Polyéthylène, blanc 40-50 µm -50…100 °C

Humidité et Température Capteurs et f iltres
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