
  

GPR-1200 
Analisador de oxigênio portátil ppm 

 
O GPR-1200 foi meticulosamente projetado para medições precisas de traços de oxigênio, permitindo verificar o processo 
ou a instrumentação on-line com precisão inigualável. Disponível nas configurações de uso geral e intrinsecamente seguro, 
esse dispositivo essencial também é versátil, acomodando vários sensores eletroquímicos de oxigênio para permitir 
aplicações em fluxos de gases inertes, hidrocarbonetos, hélio, hidrogênio, mistos e ácidos (dióxido de carbono). 

 
Uma válvula de amostragem/bypass integrada isola o sensor para uma resposta de medição mais rápida e maior vida útil 
do sensor. Feito para atender aos requisitos mais exigentes, o analisador de oxigênio GPR-1200 elevará seus recursos de 
monitoramento. 
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Analisador de oxigênio 

Destaques 

• Ampla variedade de faixas de medição de 
0...1000 ppm a 0...1 % 

• Saída de 0...1 V 

• Até 30 dias de duração da bateria 

• Registro de dados integrado de medições 

• Opções de área segura ou perigosa 

• Opções de sensores para diferentes gases de fundo 

• Válvula de desvio exclusiva 

Aplicativos 

• Verificação do ambiente do porta-luvas e do 
isolador 

• CO2  pureza 

• Verificação do armazenamento de gás de cilindro e 
gás a granel 

• Validar a inertização e a cobertura de vasos, 
reatores e tubulações 

• Extração, transmissão e processamento de gás 
natural 

• Hidrogênio 

http://www.processsensing.com/


 

Especificações técnicas 
 

Sensor 

GPR-12-333 GPR-12-333-H XLT-12-333 

Faixa de medição 0...10, 0...100, 0...1.000 ppmV 

0...1 %, 0...25 % (para calibração) 
Compatibilidade com gases Gases inertes H2 Hidrocarbonetos e CO2 
Precisão < 2 % da faixa selecionada em condições constantes 
Resolução de saída 0,01 ppmV 

Limite inferior de detecção (LDL) 0,05 ppmV 

Taxa de fluxo de amostra (dependente da 
aplicação) 

1...2 SCFH (0,5...1 LPM) 

Faixa de pressão 5...30 psi (0,3...2 bar) 
Tempo de resposta (T90) < 2 minutos 
Faixa de temperatura operacional +5...+45 °C (+41...113 °F) +5...+45 °C (+41...113 °F) -10...+45 °C (+14...113 °F) 
Expectativa de vida (dependendo da 
aplicação) 

24 meses em 1000 ppmV 24 meses em 1000 ppmV Até 24 meses 

Prazo de validade Até 3 meses 
Intervalo de calibração (depende da aplicação) Mensalmente (recomendado) 
Analisador 

Elétrica 
Tela LCD 
Sinal de saída 0...1 V 
Fonte de alimentação 
(carregador de bateria) 

100...240 V CA 

Saída de tensão 
(carregador de bateria) 

9 V CC (2 A) 

Necessidade de energia 
(carregador de bateria) 

18 W 

Duração da bateria 30 dias 

Mecânica 
Proteção contra ingresso N/A 
Material do compartimento do analisador Alumínio pintado 
Conformidade 

Todas as unidades: 
Europa - EN 60079-0:2018, Internacional - IEC 60079-1:2014 
Somente unidades para áreas de risco: 
ATEX - II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Tamb  (-20 °C...+50 °C) 
cMETus - Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D T4; Classe I, Zona 0 AEx ia IIC Ga Tamb  (-20 °C...+50 °C) 

IECEx - Ex ia IIC T4 Ga Tamb  (-20 °C...+50 °C) 

 
 

Dimensões (polegadas) 
 

 

CUIDADO 
A Analytical Instruments Inc (Aii) faz parte do Process Sensing Technologies Group Ltd. 
(PST). Como as aplicações dos clientes estão fora do controle da PST, as informações 
fornecidas são fornecidas sem responsabilidade legal. Os clientes devem testar em suas 

próprias condições para garantir que o equipamento seja adequado para a(s) aplicação(ões) 
pretendida(s). 
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Analisador de oxigênio 

Analisador de uso geral (azul) 
 
 
 
 

SOMENTE para uso em áreas seguras 

Adotamos um programa de desenvolvimento contínuo que, às vezes, exige 
alterações nas especificações sem aviso prévio. 

Para obter assistência técnica ou perguntas sobre outras 
opções, entre em contato conosco aqui: 

instruments.support@processsensing.com. 

Analisador de áreas perigosas (vermelho) 
 
 
 
 

Certificado para uso em áreas de risco 
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