
  

GPR-x800 (A)IS 
Analisadores de oxigênio ppm e % 
Eletroquímico 

 
Os analisadores GPR-x800 (A)IS são projetados para detecção precisa de traços de oxigênio e análise de porcentagem em 
ambientes exigentes. Com alta capacidade de se destacar em processos rigorosos, o GPR-x800 (A)IS usa nossos sensores 
industriais líderes do setor para oferecer precisão inigualável e a melhor solução. 

 
Aproveitando a tecnologia estabelecida, nossos sensores avançados exclusivos foram desenvolvidos e comprovados ao 
longo de três décadas e são otimizados para uso com nossos analisadores. 

 
Oferecemos uma integração perfeita da interface homem-máquina (HMI) em nossos analisadores on-line e portáteis. Esse 
conceito intuitivo garante uma alternância sem esforço entre os instrumentos. Nossos analisadores são simplificados, fáceis 
de usar e construídos para oferecer precisão, pois a facilidade de uso é tão importante quanto os resultados. 
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Analisador de oxigênio 

Destaques 

• Ampla variedade de faixas de medição de 
0...10 ppm a 0...25 % 

• Classificação de áreas perigosas para os principais 
mercados globais 

• Limite de detecção inferior de 0,05 ppmV 
(Série GPR-1800) 

• Dois alarmes configuráveis pelo usuário 

• Sinais de saída analógicos e digitais 

• Opções de sensores para diferentes gases de fundo 

Aplicativos 

• Inertização e gases de cobertura 

• Qualidade do gás natural 

• O2  em reatores e centrífugas farmacêuticas 

• Qualidade do gás na produção de aço, fornos 
de tratamento térmico e processos de refluxo 
de solda 

• Qualidade de gás puro em gases de alimentação 
para embalagens e produção de alimentos e 
bebidas, e geradores de N2  

http://www.processsensing.com/


 

Especificações técnicas 
 

Eletroquímico 
GPR-1800 (A)IS 

ppm 
GPR-2800 (A)IS 

% 
Número do modelo GPR-12-333 

GPR-12-333-LD 
GPR-12-33-H 

XLT-12-333 
XLT-12-333-LD 

GPR-11-60 
GPR-11-60-LD 

XLT-11-24 XLT-
11-24-LD 

Faixa de medição 0...10, 0...100, 0...1000 ppmV , 0...1 % 
0...25 % (somente calibração) 

0...1, 0...5, 0...10, 0...25 % 

Precisão < 2 % da faixa selecionada em condições constantes 
Resolução de saída 0,01 ppmV 0.001 % 

Limite inferior de detecção (LDL) 0,05 ppmV 0.01 % 
Taxa de fluxo de amostra  
(dependente da aplicação) 

1...2 SCFH (0,5...1 LPM) 

Faixa de pressão 5...30 psi (0,3...2 bar) 
Tempo de resposta (T90) < 2 minutos < 30 segundos 
Faixa de temperatura operacional +5...+45 °C 

(+41...+113 °F) 
-10...+45 °C 
(+14...+113 °F) 

+5...+45 °C 
(+41...+113 °F) 

-10...+45 °C 
(+14...+113 °F) 

Expectativa de vida  
(dependendo da aplicação) 

24 meses em 1000 ppmV 60 meses no ar 24 meses no ar 

Intervalo de calibração  
(depende da aplicação) 

30 dias 

Tela LCD 
Sinal de saída 4...20 mA 
Comunicações digitais Modbus (somente AIS) 
Opções de saída de relé Dois alarmes configuráveis pelo usuário (somente AIS) 
Fonte de alimentação 18...24 V CC (IS) alimentado por loop 

12...24 V CC (AIS) alimentado por linha 
Consumo máximo de energia 1 W (IS) 

28 W (AIS) 
Proteção contra ingresso NEMA 3R 
Material do compartimento do 
analisador 

Fibra de vidro e alumínio pintado 

Montagem Parede / superfície vertical 

 
Dimensões em polegadas [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPR-1800 na foto 
 
 
 
 
 

 CUIDADO 
A Analytical Instruments Inc. (Aii) faz parte do Process Sensing Technologies Group Ltd. 
(PST). Como as aplicações dos clientes estão fora do controle da PST, as informações 

fornecidas são fornecidas sem responsabilidade legal. Os clientes devem testar em suas 
próprias condições para garantir que o equipamento seja adequado para a(s) aplicação(ões) 

pretendida(s). 
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Analisador de oxigênio 

Adotamos um programa de desenvolvimento contínuo que, às vezes, exige 
alterações nas especificações sem aviso prévio. 

Para obter assistência técnica ou perguntas sobre outras 
opções, entre em contato conosco aqui: 

instruments.support@processsensing.com. 

http://www.processsensing.com/
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