
  

Gasenz 
Umgebungs-Sauerstoff-Monitor 

 
Der Sauerstoffmonitor Gasenz ist für den Personenschutz in Anwendungen, bei denen die Gefahr von Sauerstoffmangel 
oder -anreicherung besteht, sowie in Laboranwendungen konzipiert. 

 
Gasenz ist mit integrierten akustischen und visuellen Alarmen und langlebigen Zirkoniumdioxid- oder kostengünstigen 
elektrochemischen Sensoren ausgestattet. Die Installation ist mühelos mit diesem vorkalibrierten Sauerstoffmonitor, der 
als eigenständiges Modul oder über mehrere Ausgänge Teil Ihres Kontrollsystems sein kann. 

 

 

Abgebildet mit Zirkoniumdioxid-Sensor. 
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Sauerstoff-Monitor 
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Schutz des Personals 
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Technische Spezifikationen 
 

Sensor 
Zirkoniumdioxid (ZR) Elektrochemisch (EC) 

Messbereich, 0...25 % 
Ausgänge, Auflösung 0.01 % 
Messbereich, Druck 900...1100 mBarabs 

Ansprechzeit, (T90) < 15 Sekunden im gewählten Messbereich bei 25 °C (77 °F) im gewählten Bereich 
Betriebstemperaturbereich, Messbereich -25 °C...+60 °C (-13 °F...+140 °F) 0 °C...+45 °C (+32 °F...+113 °F) 
Lebenserwartung bis zu 5 Jahre bis zu 18 Monate 
Luftfeuchtigkeit 0...95 %rF nicht kondensierend (bei normalem Gebrauch) 
Haltbarkeitsdauer Unbegrenzt Bis zu 3 Monate 
Kalibrierung, Intervall (abhängig von der 
Anwendung) 

12 Monate 3...6 Monate 

Monitor 
Elektrisch 
Anzeige LCD, %O2 
Ausgangssignal, 4...20 mA 
Digitale Kommunikation, RS232 
Optionen für Relaisausgänge 1 Aus-Relais, potentialfreier Kontakt, 5 A 

(2 Relaisausgänge zur Steuerung der Leuchtturmanzeige) 
Netzversorgung, 85...230 V AC (50...60 Hz) oder 24 V DC 
Maximale Leistungsaufnahme 7.2 W 3.6 W 
Indikatoren LCD, akustische und visuelle Alarme 
Mechanisch 
Gehäusewerkstoff, Material ABS 
Montage Wand / vertikale Fläche 
Normen und Zertifizierung 
ETL: UL-61010-1, EMC: EN 50270, UKCA 
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Abgebildet mit Zirkoniumdioxid-Sensor. 

 
 
 
 
 
 

 VORSICHT 
Ntron Gas Measurement Ltd ist Teil der Process Sensing Technologies Group plc (PST). Da 

die Anwendungen der Kunden außerhalb der Kontrolle von PST liegen, werden die 
bereitgestellten Informationen ohne rechtliche Verantwortung gegeben. Kunden sollten unter 

ihren eigenen Bedingungen testen, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung 
für die beabsichtigte(n) Anwendung(en) geeignet ist. 
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Sauerstoff-Monitor 

Wir führen ein kontinuierliches Entwicklungsprogramm durch, das 
manchmal Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung 

erforderlich macht. 
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen oder sich über 
andere Optionen informieren möchten, kontaktieren Sie uns 

  
 

Sensortechnik Länge 

a Zirkoniumdioxid 60 

Elektrochemisch 40 
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