
HC1-S(M)12 

•	 Campo di lavoro: 0 a 100 %UR, -20 a 80 °C
•	 Precisione: <±2 %UR (10...90 %UR), ±0,2 K a 23 °C
•	 Stabilità: ±1 %UR/anno
•	 Materiali: polimero o acciaio inox
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Registro Modbus 

Registro Contenuto Formato
0 T ambiente 235 = 23.5 °C
1 UR 457 = 45.7 %
2 Tipo di modello 64480 (fisso)
3 Marchio commerciale 5000 (fisso)
4 Versione software xx.xx
5/6 Scopi futuri -
7 Indirizzo strumento Modbus Default 1
8 Baud rate 2 = 9600, 3=19200
9 to 13 Scopi di fabbrica -
14 Protezione Flash Default 0
15 to 254 Scopi di fabbrica (registri di taratura) -

Connessioni elettriche 
 
Uscita digitale Uscita in tensione
Cavo Connettore Cavo Connettore
Marrone Pin 1 Tensione di  

alimentazione V +
Marrone Pin 1 Alimentazione V +

Bianco Pin 2 Modbus Bianco Pin 2 Uscita UR +
Blu Pin 3 V - Blu Pin 3 Temperatura uscita +
Nero Pin 4 Modbus Nero Pin 4 Massa comune
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HC1
Sensori autonomi per umidità relativa e temperatura

Vantaggi
•	 Sensori autonomi per umidità relativa e temperatura
•	 Misurazione accurata e stabile dell’umidità relativa tramite il 	
	 sensore Hygromer
•	 Uscite analogiche o digitali
•	 Involucro in polimero o acciaio inossidabile 
 
Applicazioni
•	 HVAC e automazione degli edifici, inclusi i data center
•	 Controllo dei processi industriali
•	 Monitoraggio ambientale e meteorologico
•	 Agricoltura e serre
•	 Camere ambientali 
 

HC1-M12 

HC1-S12

HC1-M19 
HC1-S19



Humidity probes

HC1-S(M)19 

•	 Campo di lavoro: 0…100 %UR, -20…80 °C
•	 Precisione PC52: ±2 %UR (10...90 %UR),  
	 ±0,2 K a 23 °C
•	 Precisione PC33: ±3 %UR (30...80 %UR),  
	 ±0,3 K a 23 °C
•	 Stabilità: ±1 %UR/anno
•	 Materiali: polimero o acciaio inox
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Uscita in corrente
Cavo Connettore Pin
Marrone Pin 1 Uscita UR +
Bianco Pin 2 Temperatura uscita -
Blu Pin 3 Uscita UR -
Nero Pin 4 Temperatura uscita +

Informazioni tecniche 

HC1-X12 HC1-X19
Tipo di sonda Umidità relativa e temperatura analogiche o digitali
Diametro sonda 12mm 19mm
Campo di misura -20 a 80 °C / 0 a 100 %UR
Precisione a 23 °C ±2 %UR (10 a 90 %UR) / ±0.2 K 1 punto di calibrazione: ±3 %UR  

(da 30 a 80 %UR) / ±0,3 K 
2 punti di calibrazione: ±2 %UR  

(da 10 a 90 %UR) / ±0,2 K
Stabilità a lungo termine <1 %UR / anno
Housing sonda Polimero o acciaio inox
Grado di protezione IP IP65
Alimentazione 14 a 30 VDC (0 a 5 V/ 0 a 10 V Uscita) 5 a 30 VDC (0 a 1 V & mA Uscita)

Uscita signal 0 a 1V, 0 a 5V, 0 a 10 V
RS485

4 a 20 mA
0 a 1V, 0 a 5V, 0 a 10 V

RS232, RS485

Tempo di risposta sensore UR <10 s tipico (per il 90% della modifica di fase)
Collegamenti elettrici Connettore M8 a 4 pin,  

connettore M12 a 4 pin
M12

Connessioni elettriche 

Uscita in tensione
Cavo Connettore
Marrone Pin 1 Alimentazione V +
Bianco Pin 2 Temperatura uscita +
Blu Pin 3 Massa comune
Nero Pin 4 Uscita UR +

Uscita digitale
Cavo Connettore RS232 RS485
Marrone Pin 1 Alimentazione V + Alimentazione 

V +
Bianco Pin 2 TX TX/RX +
Blu Pin 3 RX RX/TX -
Nero Pin 4 Massa Massa



Accessori e ricambi serie HC1 

Codice d’ordine Prodotto / Descrizione
Cappuccio di protezione

A000002 Cappuccio di protezione con fessure nero da 19 mm (0,75”)
A000003 Cappuccio di protezione con fessure nero da 12 mm (0,47»)
A000046 Cappuccio di protezione in HDPE da 13 mm
A000120 Cappuccio WM di protezione da agenti atmosferici ø 90 mm (3,54»  

- per sonde da ø 19 mm - 0,75»)
A000125 Cappuccio WM di protezione da agenti atmosferici ø 120 mm (4,72»  

- per sonde da ø 19 mm - 0,75»)
Filtro

A000014 Filtro in PVDF da 19 mm (0,75”)
A000015 Filtro in PVDF da 19 mm (0,75») con cappuccio di protezione nero
A000017 Filtro in PVDF da 12 mm (0,47”)
A000018 Filtro in PVDF da 12 mm (0,47») con cappuccio di protezione nero
A000021 Filtro in rete da 19 mm (0,75») con cappuccio di protezione nero
A000022 Filtro in rete da 12 mm (0,47”) con cappuccio di protezione nero
A000023 Filtro antipolvere piatto in acciaio inox sinterizzato da 12 mm (0,47»)
A000025 Filtro a forma di freccia 5 μm da 19 mm (0,75”) in acciaio inox sinterizzato
A000027 Connettore da 19 mm (0,75»), senza cavo, con terminale serrafilo
A000028 Filtro a forma di freccia 20 μm da 12 mm (0,47») in acciaio inox sinterizzato
A000040 Filtro in lamina 2 μm da 19 mm (0,75”) con cappuccio di protezione nero
A000042 Filtro in lamina 0,7 μm oleorepellente da 19 mm (0,75» - con cappuccio  

di protezione nero) 
K9 Filtro a maglia da 12 mm (0,47“) con cappuccio protettivo, marrone chiaro, extra 

lungo (30 mm)
K10 Filtro in PTFE da 12 mm (0,47”) con cappuccio protettivo in PEEK
K11 Cappuccio protettivo scanalato da 12 mm (0,47»), marrone chiaro, extra 

lungo (30 mm)
Cavo

A000030-xx 
xx = total length i.e. A000030-20

Connettore da 19 mm (0,75”) - Cavo
connettore (prezzo al metro)

A000031 Connettore da 19 mm (0,75») con cavo da 2 m (6,5›)
A000032 Connettore da 19 mm (0,75») con cavo da 5 m (16›)
A000033 Connettore da 12 mm (0,47») con cavo da 2 m (6,5›)
A000036 Connettore da 12 mm (0,47») con cavo da 5 m (16›)
A000037 Connettore da 12 mm (0,47») con cavo da 10 m (32,8›)
A000321 Connettore da 12 mm (0,47») senza cavo (con terminale di saldatura)
A000321-xx
xx = total length i.e.  
A000321-20

Connettore da 12 mm (0,47”)
- Cavo connettore (prezzo al metro)

A000322 Connettore da 12 mm (0,47») con cavo da 20 m (25,6›)
Montaggio

A000100 Raccordo regolabile in acciaio inox 3/4» NPT per sonde in acciaio inox
A000101 Raccordo regolabile in acciaio inox 1/2» NPT per sonde in acciaio inox
A000110 Flangia di montaggio in alluminio per sonde in acciaio inox di ø 19 mm

(0,75» - all›esterno ø 80 mm ossia 3,15»)
A000111 Flangia di montaggio in alluminio per sonde in acciaio inox di ø 12 mm

(0,47» - all›esterno ø 40 mm ossia 1,57»)
A000150 Mini flangia per sonda in polimero di ø 19 mm (0,75»)



Compatibilità 

•	 Le sonde della Serie HC1 sono autonome e non sono compatibili con i trasmettitori Rotronic e gli strumenti portatili Rotronic.
•	 Gli unici accessori e parti di ricambio compatibili, come filtri, cappucci di protezione, clip di montaggio ecc. sono elencati qui.
•	 In caso di incertezza, contattare il proprio partner Rotronic locale.
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