
LDASS
SISTEMA DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA

Os documentos analíticos de alto 
desempenho - trumentos exigem 
fornecimentos de gás de alta pure-
za. Nosso sistema de comutação de 
ultra alta pureza e as válvulas da 
série são especialmente projetadas 
para dispositivos analíticos de tra-
ços de impurezas.

A série LDASS (sistema automático 
switcho- ver) é especialmente proje-
tada para fornecer fluxo contínuo de 
gás de duas fontes de alta pressão. 
Eles são sistemas completos de tro-
ca de alta pureza que combinam o 
regu- lator de troca e um regulador 
de linha em um sistema compacto 
de montagem na parede para gases 
de ultra-alta pureza e especiais.

O selo de diafragma metálico re-
sistente à difusão garante a pureza 
e integridade do gás. O suporte de 
montagem é padrão e as partes in-
ternas são de aço inoxidável 316L e 
mesa sui- para gás de cilindro, linha 
de gás a granel, gás misturado ou 
qualquer outro tipo de misturas ga-
sosas.
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INSTALAÇÃO TÍPICA

Sistema de comutação automática com seu sistema de controle de pressão.

ESPECIFICAÇÕES
PORTOS ¼ FNPT
CERTIFICAÇÃO DA TAXA DE VAZAMENTO 2 x 10-8 atm cc/seg Hélio
MATERIAL DO CORPO Aço inox 316L
DIAPHRAGM Aço inox 316L
VÁLVULA PRINCIPAL Aço inox 316L
VALVE SPRING Aço inox 316L
CENTRO DE VÁLVULA Teflon
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 3500psig (238bar)
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA 145psig (10bar)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -40°C ...+70°C (-40°F...+158°F)
CAPACIDADE DE FLUXO Cv 0,06
MANGUEIROS FLEXÍVEIS Vem com 2 x 1 metro de aço inoxidável Brained Stainless Steel com extremidades 

CGA580 com filtros de lok e válvulas de retenção *
OPTATIVO Sistema de monitoramento de pressão (LDPMS) **

*Os filtros de lok-filters evitam que a mangueira flexível se contamine com partículas e ar ao trocar por uma nova garrafa cheia. uma válvula de retenção adicional de 
segurança é montada na mangueira flexível para evitar o refluxo da garrafa cheia.

**Um sensor de pressão montado em cada lado do sistema de comutação, então quando uma garrafa fica abaixo do limite de pressão aceito, uma saída de alarme é ativada.
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INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS
LDASS S 010 NP4 S 580 1 LDPMS
Série Material do 

corpo
Pressão máxima de 
saída

Tamanho dos 
portos de 
entrada/saída

Capacidade 
de fluxo

Tipo CGA Comprimento da 
mangueira

Opções

Norma 
enseada 
pressão 
até 3500 
psig (238 
bar)

S: Inoxidável 
aço 316L

010: 1-10 bar
(1-145 psig)

NP4: ¼ FNPT S: Cv 0,06 580: CGA580 
extremidades 
montadas 
sobre o flexível 
mangueiras

1: 1 metro LDPMS:
Baixa pressão 
monitoramento 
sistema com 
módulo de 
alarme com 
2 pressões 
sensores/lcd 

DIMENSÕES
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