
CHROMATOGRAPHE 
EN PHASE GAZEUSE 

COMPACT POUR 
L’INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE

Le MultiDetek3 est le dernier développement de notre gamme de chromatographes en phase gazeuse. Il s’agit plus que 
d’un simple chromatographe en phase gazeuse ; c’est un analyseur modulaire qui combine la fonctionnalité de deux 
GC indépendants en un seul appareil. Le MultiDetek3 offre également la possibilité de mesurer l’humidité et l’oxygène 
à l’état de traces en continu. Le MultiDetek3 a été entièrement redessiné et dispose d’un écran tactile extra-large de 
15,6” pour une utilisation plus facile. Il dispose d’une double entrée échantillon et de modules en ligne qui permettent 
l’analyse simultanée et en continu de l’humidité et de l’oxygène à l’état de traces en plus de la mesure d’autres im-
puretés. Le MultiDetek3 est entièrement thermostaté pour assurer une meilleure stabilité des mesures et améliorer les 
performances. L’interface logicielle est basée sur le dernier LDChroma+, qui offre une gestion des données simplifiée 
et une plate-forme de planification.

CARACTÉRISTIQUES & DESIGN :

•  Configuration en rack 19’’ – 6U
•  Multiples méthodes d’analyse disponibles
•  Le GC peut être configuré avec des détecteurs PED/TCD/FID
•  Jusqu’à 6 fours isothermes ou 3 fours programmables
•  Jusqu’à 5 régulateurs de pression haute pureté 
•  Maintenance aisée grâce à notre conception modulaire
•  Gammes de mesure : ppt, ppb, ppm et %
•  PC intégré avec écran tactile large de 15,6 pouces
•  Jusqu’à 10 vannes à membrane haute performance

• Connectivité Ethernet pour le contrôle à distance
• Protocoles de communication série/Profibus/Modbus
• Chromatographie parallèle rapide
• Interfaces logicielles conviviales : LDChroma+, LDCS, LDreport
• 2 GC en 1 avec 2 entrées échantillon indépendantes et  
 analyse simultanée
• Premier GC équipé de capteurs en ligne intégrés pour  
 analyser les traces d’humidité et d’oxygène
• Gestion de la température interne

MULTIDETEK3
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CHOIX DE LA SONDE 
O2 INTÉGRÉE

LDCHROMA+
Interface logiciel de 
chromatographie en  
phase gazeuse

•  Microbalance à cristal de quartz
•  Céramique à oxyde métallique

•  Électrochimique
•  Zirconium 

LDCS
Logiciel de système 
de planification et de 
contrôle

LDREPORT 2.0
Logiciel pour la gestion  
et le stockage des 
données 

CHOIX DE LA  
SONDE H2O INTÉGRÉE

GC À TEMPÉRATURE 
CONTRÔLÉE
pour une meilleure stabilité et 
des performances améliorées.
Design industriel.

CONCEPTION EN DEUX TRAINS 
D’ANALYSE
2 entrées d’échantillons pour analyser 
2 flux indépendants en parallèle. 
Remplacer 2 GC par un MD3 pour réduire 
les coûts.
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SPÉCIFICATIONS
DÉTECTEURS DE CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE GAZEUSE

PED / TCD / FID

DÉTECTEURS EN LIGNE Microbalance à cristal de quartz / céramique métal-oxyde / électrochimique / zircone

CARACTÉRISTIQUES STANDARD • GC industriel à température contrôlée
• Écran tactile large de 15,6’’ avec une résolution HD de 1366 x 768 (IP65)
• Windows 10 IoT
• Ports Ethernet disponibles pour le contrôle à distance et le Modbus
• Système d’autodiagnostic avec planification de la maintenance
• Fours isothermes et/ou à programmation de température
• Régulateurs de débit électroniques pour les gaz vecteurs et les gaz échantillons
• Sorties isolées 4-20 mA
• Alarme Historique
• Sortie numérique d’état du système pour la surveillance à distance (contact sec )
• Alarmes générales disponibles
• Sortie signal haute résolution

OPTIONS • Communication série (RS232/485) / Profibus / Modbus / Ethernet
• Purificateur compact fixé au châssis pour générer un gaz vecteur de haute pureté
• Sélecteur de voies intégré
• Start externe
• Entrées analogiques pour la connexion d’instruments externes
• Pilotage sélecteur de voies externe (LDGSS)
• Injecteur split/splitless (peut être chauffé)
• Double entrée échantillon avec analyse simultanée
• Module de capteur en ligne intégré pour les traces d’humidité : Cristal de quartz (ppb/ppm) ou  
    Céramique (ppm)
• Module de capteur en ligne intégré pour les traces d’oxygène  : Électrochimique (ppm) ou Zirconium (ppm)

RACCORDS GAZ Raccords VCR ou à compression de 1/8” ou 1/4”

EXIGENCES DE PRESSION DU GAZ 
VECTEUR

100 PSIG (autre pression de gaz vecteur disponible sur demande)

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 10 °C - 45 °C

CARACTÉRISTIQUE DE LA PLAGE DE 
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

20°C - 40°C (en dehors de cette plage, la température ambiante doit être stabilisée)

ALIMENTATION ELECTRIQUE 115 VAC, 50 – 60 Hz ou 220 VAC, 50 – 60 Hz

CONSOMMATION D’ÉNERGIE Maximum 500W

RÉPÉTIBILITÉ Le pourcentage de déviation (3*CV %) de chaque composant doit être inférieur à 5 % sur dix cycles consécutifs.

LDL 3 fois le bruit de fond

LOQ 3 fois la valeur du LDL

STABILITÉ ET DÉRIVE À LONG TERME Trois fois le pourcentage de déviation (3*CV %) de chaque composant doit être inférieur à 10% pendant 
8 heures

LINEARITÉ Pour 5 points de la plage de mesure, la courbe linéaire doit avoir son R2 à une valeur comprise entre 
0,998 et 1,00

CERTIFICATION
CE & UKCA en conformité avec la directive CEM IEC 61000-6-2 : 2016 (immunité) & IEC 61000-6-4 : 2018 (émission) pour les 
équipements utilisés dans un environnement industriel

www.ldetek.com Where innovation leads to success



Logiciel de chromatographie en phase gazeuse 
LDchroma+ pour les analyses industrielles ou en laboratoire 

LDreport 2.0 pour la gestion des données

Système de contrôle LDCS 

Le logiciel LDchroma+ est utilisé pour contrôler les composants internes du MultiDetek3 et faire le 
lien avec l'environnement industriel environnant et le reste du monde en offrant un contrôle à 
distance complet de votre instrument.

Ce qu'il contrôle en interne ?

 Températures, débits, vannes, détecteurs, entrées A/D, sorties A/D, sélecteur de voies, calibration, alarmes

Quel type d'intelligence offre-t-il ?

 Intervalle/coût d'entretien et durée de vie des composants
 Un choix parmi plusieurs algorithmes de détection de pics est automatiquement sélectionné 
 Accès et permissions des utilisateurs sécurisés et contrôlés par l'administrateur pour garantir l'intégrité  
 des données 
 Création d'exécution simplifiée, y compris la séquence, les méthodes et les rapports

Comment communique-t-il avec le monde extérieur ?

LDchroma+ peut dialoguer avec des systèmes automatisés en utilisant Modbus, Profibus ou Profinet (autres 
protocoles disponibles sur demande) selon les besoins. Il est généralement utilisé pour envoyer/recevoir tout 
type de commandes et de résultats avec l'installation

Pour le contrôle à distance du logiciel LDchroma+, la connexion Ethernet permet également l'utilisation de tout 
type de logiciel de contrôle à distance compatible avec Windows. Il devient facile de faire fonctionner votre 
analyseur de gaz à distance et également de sélectionner la méthode/le flux souhaité et même de l'étalonner.

LDreport 2.0 peut réaliser de nombreux types de rapports différents. Vous pouvez personnaliser le certificat d'analyse 
comme vous le souhaitez. LDreport 2.0 peut être sauvegardé dans plusieurs formats comme pdf, excel et html. Vous 
pouvez également l'imprimer sur votre imprimante locale ou sur toute imprimante connectée sur le réseau. Vous 
pouvez également ajouter le logo de votre entreprise et d'autres informations personnalisées sur le modèle de rapport.

LDreport 2.0 est également utilisé comme base de données où vous avez accès à tous les chromatogrammes 
et résultats de votre analyseur. Il est très utile pour comparer les résultats, les tendances, les chromato-
grammes en sélectionnant n'importe quelle plage de périodes. LDreport 2.0 est conçu pour simplifier la sauve-
garde, la recherche et l'établissement des tendances des données chromatographiques.

Logiciel de planification et de gestion offrant la possibilité de gérer et de planifier les actions d'un système complet 
LDetek. Inclus d'étalonnage, la dilution, la sélection de voies, la séquence de test, la collecte de données à partir d'un 
analyseur tiers, la surveillance de la consommation et la pression du gaz vecteur et bien d'autres choses encore, toutes 
intégrées et fonctionnant sur une seule plate-forme. Pour citer un exemple, quoi de mieux que d'avoir votre instrument 
qui effectue un contrôle de linéarité par lui-même et vous donne les résultats finaux.

SPÉCIFICATIONS DES DÉTECTEURS UTILISÉS DANS LE MULTIDETEK3

Détecteurs PED FID TCD

GAZ VECTEUR Argon/Hélium/Azote Argon/Hélium/Azote/Hydrogène Argon/Hélium/Azote/Hydrogène

LDL 100ppt (vecteur Hélium) 1ppb 1ppm

SÉLECTIVITÉ/ 
RÉPONSE

Sensible aux photons générés par chaque 
impureté. Un filtre optique à longueur 
d’onde fixe est utilisé pour chaque 
impureté. L’interférence du gaz de fond  
est bloquée.

Sensible à la quantité de Carbone 
collectés sous forme d’électrons

Sensible à la différence de 
conductivité thermique avec  
le gaz vecteur

IP Brevet US9310308
Brevet US20170254786

N/A N/A

SECURITE Aucun carburant requis N/A Aucun carburant requis

AVANTAGES 
TECHNIQUES

• Sans entretien (plus de 10 ans)
• Sensibilité jusqu’à ppt
• Sélectivité pour la plupart des impuretés  
    individuelles
• Une seule source de gaz requise
• Détecteur à quartz inerte

N/A N/A

IMPURITÉS Gaz permanents et nobles, soufrés, 
ammoniac, hydrocarbures, aldéhydes, 
BTEX, alcools...

Hydrocarbures, CO-CO2 Gaz permanents et nobles, soufrés, 
ammoniac, hydrocarbures, aldéhydes, 
BTEX, alcools...

APPLICATIONS • Gaz industriels
• Énergie
• Semi-conducteurs et électronique
• Alimentation et boissons
• Environnement
• Laboratoire

• Gaz industriels
• Énergie
• Alimentation et boissons
• Environnement
• Laboratoire

• Gaz industriels
• Énergie
• Alimentation et boissons
• Environnement
• Laboratoire

DIMENSIONS

TOP VIEW

FRONT VIEW

SIDE VIEW CUT OUT DIMENSIONS
FOR RACK MOUNTING

444 mm
17.48 in

483 mm
19.02 in
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7.53 in
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Logiciel de chromatographie en phase gazeuse 
LDchroma+ pour les analyses industrielles ou en laboratoire 

LDreport 2.0 pour la gestion des données

Système de contrôle LDCS 

Le logiciel LDchroma+ est utilisé pour contrôler les composants internes du MultiDetek3 et faire le 
lien avec l'environnement industriel environnant et le reste du monde en offrant un contrôle à 
distance complet de votre instrument.

Ce qu'il contrôle en interne ?

 Températures, débits, vannes, détecteurs, entrées A/D, sorties A/D, sélecteur de voies, calibration, alarmes

Quel type d'intelligence offre-t-il ?

 Intervalle/coût d'entretien et durée de vie des composants
 Un choix parmi plusieurs algorithmes de détection de pics est automatiquement sélectionné 
 Accès et permissions des utilisateurs sécurisés et contrôlés par l'administrateur pour garantir l'intégrité  
 des données 
 Création d'exécution simplifiée, y compris la séquence, les méthodes et les rapports

Comment communique-t-il avec le monde extérieur ?

LDchroma+ peut dialoguer avec des systèmes automatisés en utilisant Modbus, Profibus ou Profinet (autres 
protocoles disponibles sur demande) selon les besoins. Il est généralement utilisé pour envoyer/recevoir tout 
type de commandes et de résultats avec l'installation

Pour le contrôle à distance du logiciel LDchroma+, la connexion Ethernet permet également l'utilisation de tout 
type de logiciel de contrôle à distance compatible avec Windows. Il devient facile de faire fonctionner votre 
analyseur de gaz à distance et également de sélectionner la méthode/le flux souhaité et même de l'étalonner.

LDreport 2.0 peut réaliser de nombreux types de rapports différents. Vous pouvez personnaliser le certificat d'analyse 
comme vous le souhaitez. LDreport 2.0 peut être sauvegardé dans plusieurs formats comme pdf, excel et html. Vous 
pouvez également l'imprimer sur votre imprimante locale ou sur toute imprimante connectée sur le réseau. Vous 
pouvez également ajouter le logo de votre entreprise et d'autres informations personnalisées sur le modèle de rapport.

LDreport 2.0 est également utilisé comme base de données où vous avez accès à tous les chromatogrammes 
et résultats de votre analyseur. Il est très utile pour comparer les résultats, les tendances, les chromato-
grammes en sélectionnant n'importe quelle plage de périodes. LDreport 2.0 est conçu pour simplifier la sauve-
garde, la recherche et l'établissement des tendances des données chromatographiques.

Logiciel de planification et de gestion offrant la possibilité de gérer et de planifier les actions d'un système complet 
LDetek. Inclus d'étalonnage, la dilution, la sélection de voies, la séquence de test, la collecte de données à partir d'un 
analyseur tiers, la surveillance de la consommation et la pression du gaz vecteur et bien d'autres choses encore, toutes 
intégrées et fonctionnant sur une seule plate-forme. Pour citer un exemple, quoi de mieux que d'avoir votre instrument 
qui effectue un contrôle de linéarité par lui-même et vous donne les résultats finaux.
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COMMENT NOTRE SOLUTION VOUS FACILITE LA VIE

COMMENT NOUS MESURONS LA CONFIANCE

ROBUSTESSE ET MODULARITÉ
Rien de mieux que de montrer notre propre chromatographe en phase gazeuse pour illustrer le 
symbole d'une conception robuste et modulaire offrant toutes les possibilités d'analyse des gaz au sein 
d'un seul instrument compact. Votre application a changé, et votre instrument doit être reconfiguré ? 
Aucun problème ! Notre conception modulaire permet de réadapter facilement l'instrument à votre 
besoin réel. Conçu par des experts, pour des leaders.

En ayant la démonstration de notre capacité à construire des solutions robustes basées sur des employés 
impliqués et hautement qualifiés et des critères de qualité élevés de la philosophie de l'entreprise. Ceci 
est représenté par la longue durabilité de nos instruments qui est de plus de 11 ans en moyenne. À la fin 
de ce cycle, notre engagement d'entreprise est fier d'ouvrir des discussions pour offrir la valeur résiduelle 
de votre Analyseur en échange de notre appareil de dernière technologie adapté à votre application.    

ACCÈS À DISTANCE
La connexion à distance permet à nos experts d'accéder à vos instruments pour une assistance rapide. 
L'infrastructure de notre plateforme permet d'accéder à la base de données interne de l'instrument 
pour connaître tous les événements historiques. Des années d'informations, accessibles en une 
seconde.

RESSOURCES TECHNIQUES MONDIALES HAUTEMENT QUALIFIÉES
Où que vous soyez, nous avons des experts hautement qualifiés prêts à vous aider. Notre programme de 
formation au sein de notre organisation fait que nos ressources techniques sont toujours à jour et prêtes.

PROGRAMMES DE GARANTIE ET D'ÉCHANGE
Les programmes d'extension de garantie sont là pour vous faciliter la vie. Notre produit de conception de 
grande valeur vous donne une valeur résiduelle à sa fin de vie pour l'échanger avec notre dernière techno-
logie disponible. Laissez-nous travailler pour vous !

Programme de reprise avec 
les dernières technologies 

disponibles 
 

DEMANDEZ-NOUS NOTRE SERVICE
ET NOS PROGRAMMES DE GARANTIE

GARANTIE COMPLÈTE  18 MOIS

PROGRAMME DE GARANTIE PROLONGÉE JUSQU'À  10 ANS

PROGRAMME D'ENTRETIEN TOUS LES 3-5 ANS
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