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Strumenti di calibrazione

ADG400
Generatore avanzato di punto di rugiada
L’ADG400 è progettato per essere usato come parte di un sistema di calibrazione dell’igrometria. È 
in grado di generare in modo ripetibile punti di rugiada in un range di -80 °C...+20 °C, quando viene 
utilizzato insieme all’essiccatore a oscillazione di pressione PSD2 di Michell Instruments. 

La tecnica di generazione si basa sulla miscelazione volumetrica di gas secchi e umidi. Rispetto 
ad altre tecnologie di generazione di dew point (come due temperature, due pressioni o una 
combinazione di entrambe) offre la risposta più rapida quando si passa da un set point all’altro.

Caratteristiche principali
•	 HMI touch-screen a colori

•	 Tabella dei setpoint del punto di rugiada programmata 
in fabbrica a 11 punti, da -80 °C a +20 °C a intervalli 
di 10 °C.

•	 Tabella dei setpoint del punto di rugiada 
programmabile dall’utente a 13 punti.

•	 3 profili di calibrazione automatica a 13 punti 
programmabili con tempistiche personalizzabili

•	 Modificare i set point utilizzando i comandi seriali 
tramite la porta USB integrata.

•	 La modalità di accesso remoto consente di utilizzare 
l’HMI con un PC collegato.

•	 Custodia a temperatura controllata per garantire la 
stabilità e la ripetibilità dell’uscita.

HMI potente e facile da usare

L’ADG400 è dotato di uno schermo touchscreen a colori, che 
rende l’impostazione e il funzionamento rapidi e semplici. 
La schermata principale mostra lo stato e le informazioni 
diagnostiche e consente di selezionare le modalità Manuale, 
Profilo o Remoto e di modificare i punti di regolazione con la 
semplice pressione di un pulsante. 11 set point programmati 
in fabbrica a intervalli di 10 °C consentono di eseguire 
calibrazioni standard in modo rapido e semplice, mentre 13 
set point personalizzabili dall’utente consentono di generare 
punti intermedi in base a requisiti di calibrazione specifici. 
L’editor di set-point integrato offre all’utente il controllo 
completo dell’uscita.

Telecomando e Funzionamento

La modalità remota consente all’ADG400 di accettare 
comandi seriali attraverso la porta USB per modificare i set 
point, permettendo al generatore di dew-point di essere 
completamente integrato con il sistema di calibrazione 
software del cliente. Inoltre, l’HMI può essere specchiato 
su un PC tramite la porta USB, il che offre un’altra opzione 
flessibile per il funzionamento a distanza, ad esempio 
tramite una connessione desktop remota.

Risparmia tempo e riduce i costi con le calibrazioni 
non presidiate.

In modalità Profilo, le calibrazioni non presidiate sono 
possibili quando l’ADG400 viene utilizzato in combinazione 
con un igrometro di riferimento a specchio freddo Michell 
S8000 RS o S8K -100. Un editor di profili integrato consente 
di personalizzare le tempistiche e di selezionare i set point 
dalle tabelle di fabbrica o dall’utente, come desiderato. I 
vantaggi in termini di risparmio di tempo e di costi sono 
evidenti, in quanto le calibrazioni possono essere eseguite 
durante la notte o durante il giorno senza l’intervento 
dell’utente.

Principio di funzionamento

Il primo stadio di miscelazione dell’ADG400 utilizza una 
configurazione parallela di regolatori di flusso di massa 
ad alta precisione per controllare con precisione le 
portate di aria secca e satura. Questo stadio consente di 
generare punti di rugiada da +20 °C a -30 °C. Il secondo 
stadio di miscelazione utilizza altri due controllori di 
flusso di massa per diluire l’uscita del primo stadio con 
aria supplementare proveniente dall’essiccatore. Questo 
permette di generare punti di rugiada da -40 °C a -80 °C.
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Specifiche Tecniche
Prestazioni

Campi di misura dell'uscita -80 °C...+20 °C punto di rugiada

Stabilità dell'uscita < 0.05 °C

Ripetibilità 0.5 °C

HMI Touch screen a colori

Punti impostati Tabella dei set-point a 11 punti configurata in fabbrica con intervalli di 10 °C. Tabella di set-point configurabile dall’utente 
a 13 punti

Modalità di funzionamento Manuale, Profilo temporizzato, Comando remoto

Specifiche elettriche

Comunicazione digitale USB (Porta seriale virtuale) per il funzionamento remoto dell’HMI tramite un PC, o per la modifica dei set point tramite 
comandi remoti.

Alimentazione Presa IEC
80...264 V AC (47...63 Hz) o 113...370 V DC

Consumo di energia 400 VA Max.

Dati di esercizio
Temperatura di esercizio 23 °C ±3 °C (73,4 °F ±5,4 °F)

Temperatura di stoccaggio 5 °C... 50 °C (41 °F... 122 °F)

Requisiti di ingresso del gas Aria compressa dall’essiccatore a pressione oscillante PSD2, configurato con ADG400 come coppia abbinata.

Pressione di ingresso del 
gas

2,0 barg (29,0 psig)

Portata di ingresso del gas 7 Nl/min

Contenuto di umidità del 
gas in ingresso

< 0,4 ppmV

Portata del gas in uscita 5 Nl/min da -80 °C...-10 °C di punto di congelamento, 4 Nl/min a 1 °C che diminuisce a 1 Nl/min a +20 °C di punto di 
rugiada.

Specifiche meccaniche
Custodia Alluminio verniciato

Dimensioni Subrack da 19”, altezza 12U, profondità ~360 mm

Filtrazione Filtro antiparticolato in ingresso

Connessioni Gas Tubo Swagelok® da 6 mm

Peso 23 kg

Profilo di calibrazione automatica ADG400 misurato da un S8000 -100  
Strumento di riferimento a specchio raffreddato
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ADG400 Punto di rugiada/gelo °C misurato da S8K-100
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