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Secador Easidew PDP Portátil
Higrômetro de ponto de orvalho de gás comprimido
A verificação do ponto de umidade na saída pressurizada de um secador de gás é crucial para garantir 
a qualidade do gás comprimido. O higrômetro portátil Easidew PDP Dryer monitora e registra os 
principais parâmetros, como ponto de orvalho, pressão e temperatura, em tempo real. Esse está em 
conformidade com a norma ISO 8573-1 e controla eficazmente a contaminação de umidade.

Destaques
•	 Conformidade da qualidade do ar com a ISO 8573-1 

Classe 1–4

•	 Monitoramento do ponto de orvalho da pressão até 
20 barg

•	 Registro de dados/download de vários parâmetros

•	 Interface amigável com tela sensível ao toque

•	 Gráficos do ponto de orvalho e da saída do secador 
de pressão

•	 Construção robusta para condições de campo difíceis

•	 Projetado para ambientes com alto nível de ruído 
elétrico

•	 Estojo de viagem integrado e autônomo

•	 Ponto de orvalho atmosférico calculado (ATM)

•	 Peças de aço inoxidável molhadas a gás em 
conformidade com -Medições de ponto de orvalho 
de -70 °C

•	 Duração da bateria de dois dias úteis

Aplicações
•	 Secadores por refrigeração e dessecantes

•	 Geradores de gás nitrogênio

•	 Geradores de gás oxigênio

•	 Pneumática ferroviária

•	 Geradores de gás hidrogênio

•	 Qualidade do gás medicinal

•	 Cobertura de gás inerte

•	 Secadores de moldagem de plástico

•	 Manufatura aditiva

•	 Geradores de gás de bancada
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Secador Easidew PDP Portátil
O verificador de pontos de qualidade de 
umidade
O higrômetro de gás comprimido Easidew foi desenvolvido como 
o principal instrumento portátil para conformidade ao fazer 
medições de garantia de qualidade na saída do secador antes 
que ocorra a transferência de custódia do gás.

O robusto secador portátil incorpora as mais recentes tecnologias 
de polímero e óxido de metal cerâmico da Michell, proporcionando 
medições de umidade pressurizada confiáveis e repetíveis dentro 
das classes de qualidade do ar ISO 8573-1.

Registro e representação gráfica do ponto 
de orvalho sob pressão e do ponto de 
orvalho atmosférico
Os secadores de tratamento de gás são tecnicamente especificados 
em pontos de orvalho de pressão (PDP); esse equipamento portátil 
mede, armazena e faz o download dos principais mensurandos de 
qualidade de gás em pressões de até 20 barg. 

•	 Pontos de orvalho entre -100 e +60 °C dp

•	 Pressões de linha de até 20 barg

•	 Temperaturas ambiente/do processo entre -20 e +50 °C

•	 Referência de data e tempo real

Tela principal da HMI
Um cartão SD integrado 
de 2 GB fornece 
armazenamento de 
dados por meio de um 
arquivo TXT simples 
com um download para 
PC, por meio de uma 
conexão USB-C padrão. 
Isso elimina a 
necessidade de um 

aplicativo especial baseado em PC-software, que torna o portátil 
simples e fácil de usar.

A unidade tem um gráfico de diagnóstico no visor do ponto de 
orvalho e da pressão, o que é um recurso fundamental quando o 
engenheiro de manutenção deseja visualizar a curva de secagem 
de um secador dessecante em uma condição de inicialização.

Confiabilidade de campo e facilidade de uso
Os engenheiros de manutenção de tratamento de gás que usam 
essa ferramenta de verificação pontual normalmente trabalham 
remotamente em condições físicas e elétricas adversas e precisam 
de uma unidade confiável que não falhe no local. O Easidew PDP 
Portable foi projetado para atender a essa necessidade.

•	 Caixa robusta com garantia vitalícia IP65 testada contra quedas

•	 Certificação RFI/EMC para indústrias pesadas

•	 Tela touchscreen e painel frontal IP54

•	 Bateria com duração de dois dias úteis, com carga inteligente 
e indicador preciso de duração da bateria

•	 Bloco de amostra e tubulação de gás totalmente em aço 
inoxidável para medições de -70 °C Classe 1

•	 Possibilidade de manutenção em campo com entrega rápida 
de peças de reposição

•	 Estojo de viagem integrado e autônomo

Cronograma de trabalho do dessecante e 
do secador por refrigeração
A maioria dos testes de conformidade de umidade em ar 
comprimido é realizada em secadores de Classe 1 a 4. O Easidew 
PDP Portable oferece duas tecnologias de sensor que atendem a 
essas necessidades:

•	 Óxido metálico Easidew -100...+20 °C faixa de ponto de 
orvalho

•	 Resposta ultrarrápida do polímero SF82 -60...+60 °C de 
ponto de orvalho alcance

Medição de desempenho
O sistema portátil usa a tecnologia de sensor de ponto de orvalho 
líder de mercado da Michell, juntamente com a eletrônica de 
microcontrolador sofisticada e de última geração, para fornecer 
medições precisas e estáveis durante toda a vida útil do sensor.

•	 Precisão ±2 °Cdp

•	 Resposta rápida às mudanças de umidade

Programa de troca de serviços/ recalibração
A Michell oferece dois serviços para clientes que desejam um 
tempo mínimo de inatividade e rastreabilidade do sensor, ao 
mesmo tempo em que mantêm a confiabilidade de seu verificador 
de pontos portátil:

•	  Troca de sensor – Os clientes fazem um pedido de um sensor 
recondicionado e garantido, fornecido com uma calibração 
rastreável. Quando esse sensor chega, eles o trocam pelo 
sensor portátil interno, que é devolvido à Michell, resultando 
em tempo de inatividade zero do processo.

•	  Recalibração – Os clientes devolvem seu higrômetro portátil 
à Michell, onde ele é inspecionado, verificado e recalibrado 
antes de ser devolvido. Isso proporciona uma rastreabilidade 
contínua do sistema para o processo.

Certificações ambientais e de qualidade da 
empresa
Na Michell Instruments, garantimos que nossos produtos 
atendam aos mais altos padrões de qualidade. Além disso, 
levamos as nossas responsabilidades ambientais seriamente e 
temos credenciamentos importantes em vigor.

•	 ISO 9001:2015 – Padrão de qualidade internacional

•	 ISO 14001:2015 – Norma internacional para gerenciamento 
ambiental

Velocidade e qualidade do fornecimento
O sistema portátil é fabricado no centro de operações de alto 
volume líder mundial da Michell no Reino Unido, o que garante 
a confiabilidade e a repetibilidade da entrega, e conta com o 
suporte de campo de uma rede de centros de serviços globais 
da Michell.

•	 Sistema de calibração de fabricação rastreável ao NPL e ao 
NIST

•	 Calibração com certificação ISO/IEC 17025 UKAS disponível 
em solicitação

Personalização
Se a sua aplicação exigir um sistema portátil personalizado, 
temos capacidade especializada de projeto e fabricação para 
atender às suas necessidades.
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Especificações técnicas
Produto EA-PDP-A EA-PDP-B

Especificações de desempenho

Tecnologia de medição Sensor de umidade de metal-óxido de cerâmica Michell Sensor avançado de ponto de orvalho de resposta 
rápida de revestimento espesso da Michell

Modelo do sensor de ponto de orvalho Easidew EA2-TX-M12 SF82-TX-M12

Em conformidade com a norma ISO 8573-1 
Moisture Air Quality Class Classe 1 a Classe 4 Classe 2 a Classe 4

Faixa de medição de umidade -100...+20 °C ponto de orvalho -60...+60 °C ponto de orvalho

Precisão ±2 °C ponto de orvalho*

Tempo de resposta à umidade 5 mins para T95 (seco para úmido) -70...+10 °C ponto 
de orvalho

3 mins para T95 (seco para úmido) -40...+10 °C 
ponto de orvalho

Repetibilidade da umidade 0.5 °C de ponto de orvalho

Calibração de umidade Certificado de calibração rastreável de 13 pontos Certificado de calibração rastreável de 9 pontos **

Escalas de umidade Ponto de orvalho e ppmV

Medição da pressão do processo Sensor de pressão interno

Faixa de pressão Até 20 barg

Parâmetros de registro de dados Ponto de orvalho, pressão, temperatura, hora, data

Especificações elétricas

Tipo de bateria integral e conformidade Íons de lítio recarregáveis
Bateria em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542 relativo às baterias

Conexão integral de carga da bateria USB-C

Cabo de carga da bateria 1,5 metro de USB-C para USB-C

Carregador de bateria (opcional) Carga rápida comercial de 3A com 4 adaptadores de conexão de energia universal global e cabo USB-C de 2 metro

Vida útil da bateria Até 2 dias úteis quando usado no modo de economia de energia

Padrão de segurança EN 61010-1:2010+A1:2019

Especificações operacionais
Faixa de temperatura operacional -20 °C...+50 °C 

Faixa de temperatura de armazenamento -40...+50 °C 

Faixa de temperatura do sensor de umidade 
compensado -20 °C...+50 °C

Taxa de fluxo do sensor de umidade Recomendado: 1...5 Nl/min | Máximo: 15 Nl/min

Especificações mecânicas
Proteção contra ingresso IP65 Bolsa de transporte fechada | IP54 Bolsa de transporte aberta

Estojo de transporte Garantia vitalícia, polipropileno moldado por injeção com armazenamento interno para tubo de amostra, filtros,
Cabo de carregamento USB, caneta stylus para tela

Dimensões do estojo de transporte (fechado) 275 mm x 125 mm x 250 mm

Peso 3,6 kg

Bloco de amostragem integral Sistema de amostragem em aço inoxidável, totalmente autônomo, com sensor de pressão, portas de orifício 
fixo para controle de fluxo e filtragem integrada usando um cartucho padrão de encaixe

Materiais molhados para gás Bloco de amostra inoxidável 304, tubo inoxidável 316

Filtragem de entrada no bloco de amostras Remove 99,5% das partículas ≥0,1 μm fornecidas com o cartucho instalado. 10 cartuchos sobressalentes 
fornecidos.

Filtro de entrada (proteção do sensor de umidade) HDPE <10 µm HMWPE <10 µm

Conexões de entrada/saída de gás Conexões pneumáticas Legris push-fit de 1/8” BSPP para 6 mm e tubo de PTFE de 6 mm de 2 m Opcional: 
Conexão Swagelok de 1/8” BSPP para 6 mm, conexão Swagelok de 1/8” BSPP para ¼”

Conjunto do tubo pigtail de saída (opcional) Tubo inoxidável enrolado para segurança de pressão e proteção contra entrada de umidade no ponto de 
orvalho de Classe 1 -70 °C 

Painel de serviço Acesso ao sensor de ponto de orvalho, cartão SD, filtro de bloco de amostra, bateria de íons de lítio

Especificações de exibição/registro de dados e gráficos
Escala de medição do ponto de orvalho Exibe em ponto de orvalho de pressão (PDP) ou calcula em ponto de orvalho atmosférico (ATM)

Tipo de tela Gráficos LCD de 3,5” com tela sensível ao toque; 640 x 480 pixels com caneta stylus na tela

Conexão de transferência de dados USB-C para laptop ou PC

Tipo de arquivo de transferência de dados Arquivo de dados TXT

Memória de cartão SD integral 2 GB

Função de gráfico Plota a resposta do ponto de orvalho e da pressão ao longo do tempo

NOTAS * Faixa de temperatura sobrecompensada
             ** Calibrado em passos de 10 °C DP, -60...+20 °C DP
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Secador Easidew PDP Portátil

Produtos relacionados

Easidew
Transmissor de ponto de 

orvalho industrial

SF82
Ponto de orvalho de resposta 

rápida Transmissor

Optidew 501
Higrômetro de espelho 

refrigerado 

MDM300
Higrômetro de ponto de 

orvalho

Easidew Advanced Online
Higrômetro de ponto de 

orvalho

Senz-TX
Transmissor de oxigênio

YellowBox Portable
Analisador de oxigênio 

portátil

Dimensões do produto

S8000 -100
Higrômetro de espelho 

refrigerado de alta precisão

275 mm
10.8”

250 mm
9.8”

125 mm
4.9”

Caixa fechadaCaixa aberta (aprox.)




