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Easidew PDP Dryer Portable
Higrómetro de punto de rocío de gas comprimido
La comprobación del punto de humedad en la salida presurizada de un secador de gas es crucial 
para garantizar la calidad del gas comprimido. El higrómetro portátil Easidew PDP Dryer monitoriza 
y registra parámetros clave como el punto de rocío, la presión y la temperatura en tiempo real. 
Cumple la norma ISO 8573-1 y controla eficazmente la contaminación por humedad.

Destacados
•	 Conformidad de la calidad del aire con la norma 

ISO 8573-1 Clase 1-4

•	 Control del punto de rocío a presión hasta 20 barg 

•	 Registro/descarga de datos multiparamétricos

•	 Interfaz de usuario con pantalla táctil

•	 Gráficos del punto de rocío y de la salida del 
secador de presión

•	 Construcción robusta para condiciones de campo 
difíciles

•	 Diseñado para entornos con alto nivel de ruido 
eléctrico

•	 Maletín de viaje autónomo integrado

•	 Punto de rocío atmosférico calculado (ATM)

•	 Piezas de acero inoxidable humedecidas con gas 
que cumplen las mediciones del punto de rocío a 
-70 °C

•	 Duración de la batería de dos días laborable

Aplicaciones
•	 Refrigeración y secadores desecantes

•	 Generadores de gas nitrógeno

•	 Generadores de oxígeno

•	 Neumática ferroviaria

•	 Generadores de hidrógeno

•	 Calidad de gases médicos

•	 Inhibidores de gas inerte

•	 Secadores de moldeo de plásticos

•	 Fabricación aditiva

•	 Generadores de gas de sobremesa
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Easidew PDP Dryer Portable
Comprobador de la calidad de la humedad
El higrómetro de gas comprimido Easidew se ha desarrollado 
como el portátil clave para el cumplimiento cuando se realizan 
mediciones de control de calidad en la salida del secador antes de 
que se produzca la transferencia de custodia del gas.

El robusto secador portátil incorpora las últimas tecnologías de 
polímeros y óxido metálico cerámico de Michell, proporcionando 
mediciones de humedad presurizadas fiables y repetibles dentro 
de las Clases de calidad del aire ISO 8573-1.

Registro y representación gráfica de la 
presión del punto de rocío y del punto de 
rocío atmosférico
Los secadores de tratamiento de gas se especifican técnicamente 
en puntos de rocío a presión (PDP); este portátil mide, almacena 
y descarga mensurandos clave de la calidad del gas a presiones de 
hasta 20 barg. 

•	 Puntos de rocío entre -100 y +60 °C dp  
•	 Presiones de línea de hasta 20 barg
•	 Temperaturas ambiente/de proceso entre -20 y +50 °C  
•	 Referencia en tiempo real y fecha

Pantalla principal HMI
Una tarjeta SD 
integrada de 2 GB 
proporciona alma-
cenamiento de datos 
mediante un simple 
archivo TXT con 
descarga al PC, a 
través de una conexión 
USB-C estándar. Esto 
elimina la necesidad 

de un software de aplicación especial basado en PC, lo que hace 
que el portátil sea sencillo y fácil de usar.

La unidad dispone de un gráfico de diagnóstico del punto de rocío 
y la presión, que es una característica clave cuando el ingeniero 
de mantenimiento desea ver la curva de secado de un secador 
desecante en estado de arranque.

Fiabilidad sobre el terreno y facilidad de uso
Los ingenieros de mantenimiento de tratamiento de gases que 
utilizan esta herramienta de comprobación puntual suelen trabajar 
a distancia en condiciones físicas y eléctricas adversas y necesitan 
una unidad fiable que no falle in situ. El Easidew PDP Portable ha 
sido diseñado para satisfacer esta necesidad.

•	 Resistente carcasa IP65 a prueba de caídas con garantía de por vida
•	 Certificación RFI/EMC para la industria pesada
•	 Pantalla táctil y panel frontal IP54
•	 Duración de la batería de dos días laborables, con carga 

inteligente e indicador preciso de duración de la batería
•	 Bloque de muestras y tubos de gas totalmente de acero 

inoxidable para mediciones de clase 1 a -70 °C.
•	 Mantenimiento in situ con entrega rápida de repuestos
•	 Maletín de viaje autónomo integrado

Secador Desecante y Refrigerante  
Programa de trabajo
La mayoría de las pruebas de conformidad de humedad en aire 
comprimido se realizan en secadores de clase 1 a 4. El Easidew 
PDP Portable ofrece dos tecnologías de sensor que satisfacen estas 
necesidades:

•	 Easidew óxido metálico -100...+20 °C rango de punto de rocío
•	 Respuesta ultrarrápida del polímero SF82 -60...+60 °C rango 

de punto de rocío

Medición del rendimiento
El sistema portátil utiliza la tecnología de sensor de punto de rocío 
de Michell, líder en el mercado, unida a una sofisticada electrónica 
de microcontrolador de última generación para proporcionar 
mediciones precisas y estables durante toda la vida útil del sensor.

•	 Precisión ±2 °Cdp
•	 Rápida respuesta a los cambios de humedad

Programa de intercambio/recalibración de 
servicios
Michell ofrece dos servicios para los clientes que desean reducir 
al mínimo el tiempo de inactividad y la trazabilidad del sensor, 
manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad de su verificador de 
manchas portátil:

•	  Intercambio de sensores – Los clientes hacen un pedido 
de un sensor reacondicionado garantizado, suministrado 
con una calibración trazable. Cuando llega, lo cambian 
por el sensor portátil interno, que se devuelve a Michell.  
que se devuelve a Michell, con lo que el tiempo de inactividad 
del proceso es nulo.

•	 Recalibración – Los clientes devuelven su higrómetro portátil 
a Michell, donde es inspeccionado, comprobado y recalibrado 
antes de ser devuelto. Esto proporciona una trazabilidad 
continua del sistema para el proceso.

Acreditaciones de calidad y 
medioambientales de la empresa
En Michell Instruments nos aseguramos de que nuestros 
productos cumplan las normas de calidad más exigentes. 
Además, nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades 
medioambientales y contamos con acreditaciones clave.

•	 ISO 9001:2015 - Norma internacional de calidad
•	 ISO 14001:2015 - Norma internacional de gestión 

medioambiental

Rapidez y calidad del suministro
El sistema portátil se fabrica en el centro de operaciones de gran 
volumen de Michell, líder mundial, situado en el Reino Unido, lo 
que garantiza la fiabilidad y repetibilidad de las entregas, y cuenta 
con el apoyo sobre el terreno de una red de centros de servicio 
globales de Michell.

•	 Sistema de calibración de fabricación trazable a NPL y NIST
•	 Calibración acreditada ISO/IEC 17025 UKAS disponible previa 

solicitud

Personalización
Si su aplicación requiere un sistema portátil personalizado, 
disponemos de capacidad de diseño y fabricación especializada 
para cubrir sus necesidades.
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Especificaciones técnicas
Producto EA-PDP-A EA-PDP-B

Especificaciones

Tecnología de medición Sensor de humedad cerámico de óxido metálico Michell Sensor de punto de rocío avanzado de película gruesa y 
respuesta rápida de Michell

Modelo de sensor de punto de rocío Easidew EA2-TX-M12 SF82-TX-M12

Cumple la norma ISO 8573-1 sobre la 
clase de calidad del aire con respecto a 
la humedad

Clases 1 a 4 Clase 2 a Clase 4

Rango de medición de la humedad -100...+20 °C punto de rocío -60...+60 °C punto de rocío

Precisión ±2 °C punto de rocío*.

Tiempo de respuesta de la humedad  5 minutos en T95 (de seco a húmedo) -70...+10 °C punto 
de rocío

3 minutos a T95 (seco a húmedo) -40...+10 °C punto de rocío

Repetibilidad de la humedad 0,5 °C punto de rocío

Calibración de la humedad Certificado de calibración trazable de 13 puntos Certificado de calibración de 9 puntos trazable **

Escalas de humedad Punto de rocío y ppmV

Medición de la presión de proceso Sensor de presión interno

Rango de presión Hasta 20 barg (290 psig)

Parámetros de registro de datos Punto de rocío, presión, temperatura, hora, fecha

Especificaciones eléctricas

Tipo de batería integral y conformidad Recargable de iones de litio
Batería conforme al Reglamento sobre baterías (UE) 2023/1542

Conexión de carga de batería integrada  USB-C

Cable de carga de la batería 1,5 metros de USB-C a USB-C  

Cargador de batería (opcional) Carga rápida comercial de 3 A con 4 adaptadores de conexión de alimentación universales globales y cable USB-C de  
2 metros.

Duración de la batería Hasta 2 días laborables en modo de ahorro de energía  

Norma de seguridad EN 61010-1:2010+A1:2019

Especificaciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento -20 °C...+50 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C...+50 °C

Rango de temperatura del sensor de 
humedad compensado -20 °C...+50 °C

Caudal del sensor de humedad Recomendado: 1...5 Nl/min | Máximo: 15 Nl/min

Especificaciones mecánicas
Protección contra la penetración IP65 Maletín cerrado | IP54 Maletín abierto

Maletín Garantía de por vida, polipropileno moldeado por inyección con almacenamiento interno para tubo de muestra, filtros,  
cable de carga USB, puntero para pantalla

Dimensiones del maletín (cerrado) 275 mm x 125 mm x 250 mm

Peso 3.6 kg

Bloque de muestra integral Sistema de muestreo totalmente autónomo, de acero inoxidable, con sensor de presión, puertos de orificio fijo para el 
control del caudal y filtración integrada mediante un cartucho drop-in estándar.

Gas Materiales húmedos Bloque de muestra inoxidable 304, tubo inoxidable 316

Filtración de entrada en el bloque de 
muestras

Elimina el 99,5 % de las partículas ≥0,1 μm suministradas con el cartucho instalado. Se suministran 10 cartuchos de 
repuesto.

Filtro de entrada (protección del sensor 
de humedad)  HDPE <10 µm HMWPE <10 µm

Conexiones de entrada/salida de gas Racores neumáticos instantáneos Legris de 1/8” BSPP a 6 mm y tubo de PTFE de 6 mm de 2 m 
Opcional: racor Swagelok de 1/8” BSPP a 6 mm, racor Swagelok de 1/8” BSPP a ¼”.

Conjunto de tubo de salida (opcional) Tubo inoxidable enrollado para seguridad de presión y protección contra la entrada de humedad en el punto de rocío de 
Clase 1 -70 °C

Panel de servicio  Acceso al sensor de punto de rocío, tarjeta SD, filtro de bloque de muestra, batería de iones de litio

Especificaciones de visualización/registro de datos y gráficos
Escala de medición del punto de rocío Muestra el punto de rocío a presión (PDP) o calcula el punto de rocío atmosférico (ATM).

Tipo de pantalla  Pantalla gráfica táctil LCD de 3,5”; 640 x 480 píxeles con lápiz óptico de pantalla

Conexión de transferencia de datos USB-C a portátil o PC

Transferencia de datos Tipo de archivo  Archivo de datos TXT

Tarjeta de memoria SD integrada 2 GB

Función gráfica Traza la respuesta del punto de rocío y la presión a lo largo del tiempo

NOTAS * Rango de temperatura sobrecompensado        ** Calibrado en pasos de 10 °C DP, -60...+20 °C DP



Instrumentos portátiles

Michell Instruments adopta un programa de desarrollo continuo que a veces requiere cambios en las especificaciones sin previo aviso. 
Número de edición: Easidew PDP Portable_99002_V1.1_ES_1025

© 2025 Michell Instruments

Easidew PDP Dryer Portable

Productos relacionados

Easidew
Transmisor industrial de 

punto de rocío

SF82
Transmisor de punto de rocío 

de respuesta rápida

Optidew 501
Higrómetro de espejo 

refrigerado

MDM300
Dew-Point Hygrometer

Easidew Advanced Online
Higrómetro de punto de rocío

Senz-TX
Transmisor de oxígeno

YellowBox Portable
Analizador de oxígeno portátil

Dimensiones del producto

S8000 -100
Higrómetro de espejo 

refrigerado de alta precisión

275 mm
10.8”

250 mm
9.8”

125 mm
4.9”

Caso cerradoCaja abierta (aprox.)


