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Easidew I.S.
Transmissor de ponto de orvalho (para aplicações em áreas de risco)

Destaques
•	 Transmissor com certificação IECEx, QPS, ATEX e UKCA 

para uso em áreas de risco

•	 Conexão de processo de 5/8“ UNF, G1/2” BSP ou 3/4” UNF

•	 Ponto de orvalho ou teor de umidade em ppmV

•	 Conexão alimentada por loop de 2 fios

•	 Construção robusta em aço inoxidável 316 IP66

•	 Faixa de medição -100...+20 °C

•	 Precisão ±2 °Cdp

•	 Certificado de calibração (NPL, NIST)

O transmissor Easidew I.S. (intrinsecamente seguro) é um transmissor de ponto de orvalho projetado 
e certificado para uso em aplicações de áreas de risco (gases inflamáveis ou explosivos) em todas as 
regiões com certificação de: IECEx, QPS, ATEX e UKCA.

O Easidew I.S. está disponível com uma conexão de processo de 5/8“ UNF ou, alternativamente, 
com uma conexão de processo G1/2” BSP ou 3/4” UNF. Ele foi projetado para facilitar o uso, 
incorporando todos os recursos necessários para tornar a instalação e a operação em seu sistema de 
gerenciamento de ar ou gás o mais simples possível.

O transmissor baseado na tecnologia do Sensor de Umidade de Óxido de Metal Cerâmico da Michell 
é calibrado de acordo com padrões internacionais e é fornecido com um certificado de calibração 
rastreável.

Aplicativos
•	 Umidade em líquidos

•	 Ar comprimido

•	 Gás medicinal

•	 Postos de GNV

•	 Traços de umidade
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Especificações técnicas
Desempenho
Faixa de medição -100...+20 °C ponto de orvalho

-110...+20 °C de ponto de orvalho

Precisão ±2 °C de ponto de orvalho

Tempo de resposta 5 minutos para T95 (seco para úmido)

Repetibilidade 0,5 °C de ponto de orvalho

Calibração Certificado de calibração rastreável de 7 pontos

Electrical Specifications
Sinal de saída 4...20 mA (conexão de 2 fios, fonte de corrente) 

Intervalo superior configurável pelo usuário

Saída Dew point or moisture content for ppmV

Faixa de escala da saída 
analógica

Ponto de orvalho: -100...+20 °C  
Teor de umidade no gás: 0...3000 ppmV 
Não padrão disponível mediante solicitação

Tensão de alimentação 12...28 V DC

Resistência à carga Max 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V)

Consumo atual 20 mA máx.

Conformidades CE & UKCA

Especificações operacionais
Temperatura operacional -40...+60 °C

Faixa de temperatura 
compensada

-20...+50 °C
OBSERVAÇÃO: A declaração de precisão do transmissor é
válida somente para a faixa de temperatura: -20/+50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-40...+60 °C

Pressão operacional 52,5 MPa (525 barg/7614 psig) no máximo

Classificação de sobrepressão x2 pressão operacional 90 MPa (900 barg/13053 psig)

Taxa de fluxo 1...5 Nl/min montado no bloco de amostragem padrão; 
inserção direta de 0...10m/s

Especificações mecânicas

Proteção contra ingresso
IP66 de acordo com a norma  
BS EN 60529:1992, 
NEMA 4 em proteção de acordo com a norma NEMA 
250-2003

Certificados de áreas de 
risco *

ATEX/UKCA: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)
TR CU: 0Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)
cQPSus: IS, Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4; Class 
I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga; Tamb +70°C

Material do compartimento Aço inoxidável 316

Dimensões L=132 mm x ø45 mm (com conector)

Filtro (proteção do sensor) Padrão: Proteção de HDPE <10μm 
Opcional: proteção sinterizada de aço inoxidável 316 <80μm

Conexão e material do 
processo

5/8"- 18 UNF 
Alternativas: G1/2“ BSP ou 3/4”- 16 UNF 
Aço inoxidável 316

Peso 150 g

Intercambialidade Transmissor totalmente intercambiável

Conexões elétricas Série GDS da Hirschmann (DIN 4350-C)

Condições de diagnóstico 
(programado na fábrica)

Condition
Sensor fault
Under-range dew point
Over-range dew point

Output
23 mA
4 mA
20 mA

Approved galvanic isolators
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H

Easidew I.S.

Conexões elétricas
4...20 mA conexões de 2 fios

Pin 1 4...20 mA 

Pin 3 PODER
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Bloco de amostras opcional 
(consulte acessórios e peças 

sobressalentes)

Observação: a Michell Instruments adota um programa de desenvolvimento contínuo 
que, às vezes, exige alterações nas especi icações sem aviso prévio. 
Nº da edição: Easidew IS_97168_V8_BR_0824

* O usuário final tem a responsabilidade de garantir que, quando instalado na área de risco, o 
sistema. esteja em conformidade com os padrões de instalação locais e internacionais relevantes 
para o uso de equipamentos em atmosferas explosivas.




