
www.ProcessSensing.com

Analisadores de processo

Monitor de processo multicanal
Analisador de umidade do processo
Esse analisador multicanal flexível foi projetado para fornecer exibições multiparâmetro em 
tempo real para nossos sistemas de higrômetro industrial para medição de alta pressão, gases de 
processo e líquidos vaporizados em plataformas e terminais de gás natural, plantas petroquímicas 
e instalações de fabricação de gás industrial. Os sensores eletroquímicos de oxigênio opcionais 
oferecem capacidade adicional para medições de porcentagem e ppmV O2 . Combinado com 
uma opção de sensores PST e recursos comprovados de engenharia de projeto de sistema de 
condicionamento de amostras, o sistema fornece um instrumento on-line multicanal para gases 
inflamáveis e não inflamáveis, que é confiável e fácil de operar.

Destaques
•	 Funcionalidade aprimorada Monitor de processo com 

capacidade para 6 canais, utilizando uma única HMI 
com tela sensível ao toque de 7 polegadas

•	 Fornece até seis canais de medição independentes 
com qualquer combinação de umidade em gás, 
umidade em líquidos ou oxigênio

•	 Tela LCD colorida sensível ao toque de 7”, exibindo 
conteúdo de umidade/ponto de orvalho ou O2 e 
pressão de análise, com nomes/números de etiquetas 
configuráveis no display

•	 Barreiras integradas do tipo isolamento galvânico

•	 Três saídas configuráveis de 4...20 mA por canal

•	 Comunicação Modbus RTU sobre RS485 e Modbus 
TCP/IP

•	 Indicadores de alarme baseados no padrão NAMUR 
102

•	 Dois relés de alarme com pontos de ajuste 
programáveis pelo usuário por canal, com alarme 
adicional do sistema

•	 Registro de dados no cartão SD, incluindo parâmetros 
de medição e códigos de erro

Aplicativos
•	 Produção e processamento de gás natural

•	 Secagem de tubulações

•	 Gasoduto de exportação offshore gás natural

•	 Monitoramento de tubulações de transmissão

•	 Medição fiscal/transferência de custódia de gás

•	 Instalações de armazenamento de gás

•	 Produção, armazenamento e transporte de 
hidrogênio, incluindo injeção de gás natural

•	 Terminais de processamento e recebimento de 
produção de GNL

•	 Indústrias de geração de gás

•	 Refino, incluindo plantas de etileno/polietileno
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O monitor e a unidade de controle montados em rack 
oferecem exibição em tempo real do teor de umidade/ponto 
de orvalho ou O2 e pressão de análise, alarmes configuráveis 
pelo usuário, juntamente com saídas analógicas configuráveis 
e comunicações digitais, convenientemente localizados em 
uma área segura. Sensores intrinsecamente seguros, com um 
sistema de amostragem, são instalados na zona de risco para 
minimizar o tempo de transporte da amostra e garantir uma 
resposta rápida às mudanças nos parâmetros do processo.

Recursos
Flexibilidade

O MCPM (Multi-Channel Process Monitor) suporta 4, 5 ou 6 
canais em uma única unidade montável em rack de 19”. Ele 
suporta qualquer combinação de medição de umidade em gás 
usando sensores de umidade Promet I.S, análise de umidade 
em líquido com sensores de umidade Liquidew I.S ou função de 
medição de oxigênio usando o transmissor Minox-i O2 .

Cada canal de medição funciona de forma totalmente 
independente, de modo que qualquer manutenção em um 
canal não afetará os demais. Os clientes também podem 
solicitar canais vazios para expansão futura, se necessário.

Facilidade de uso

Uma única tela colorida sensível ao toque de 7” com uma 
interface de usuário intuitiva que exibe o teor de umidade/
ponto de orvalho (selecionável pelo usuário) e a pressão de 
análise juntamente com o status do alarme, com opção de 
cálculos ISO ou IGT#8. A tela também oferece ao usuário o 
seguinte:

•	 Opção de unidades para umidade, pressão e temperatura, 
além de % ou ppmV O2

•	 Indicadores de alarme baseados no padrão NAMUR 102

•	 Saídas analógicas e digitais configuráveis pelo usuário

•	 Números de etiquetas configuráveis por canal e exibidos 
no visor

Banco de dados integral das constantes da Lei de Henry, 
juntamente com a capacidade de inserir e armazenar constantes 
de saturação definidas pelo usuário para medições de umidade 
em líquidos.

Um registro de dados abrangente está disponível (armazenado 
em um cartão SD) e inclui todos os parâmetros de medição, 
além de mensagens de erro do instrumento.

O painel traseiro tem conexões segregadas para áreas perigosas 
e não perigosas e uma única porta RS485 para facilitar a 
conexão, com uma porta ethernet adicional para conectividade 
Modbus TCP/IP. Estão disponíveis as opções de alimentação de 
85...264 V CA e 20...28 V CC.

Conexões de entrada/saída no painel traseiro

O MCPM é compatível com os seguintes sensores PST:

Os Analisadores de Umidade de Processo Promet I.S. da Michell 
são sistemas higrômetros industriais para serviços pesados 
para medição de gases de processo de alta pressão e líquidos 
vaporizados em plataformas e terminais de gás natural, plantas 
petroquímicas e instalações de fabricação de gás industrial. O 
Promet I.S. combina o comprovado sensor de umidade de óxido 
de metal cerâmico da Michell com os recursos de engenharia 
de projeto do sistema de condicionamento de amostras 
para fornecer um instrumento on-line multicanal para gases 
inflamáveis e não inflamáveis, que é confiável e fácil de operar.

O Analisador de Umidade em Líquidos Michell Liquidew I.S. 
fornece uma medição on-line precisa, rápida e confiável 
do teor de umidade em líquidos. Uma ampla variedade de 
líquidos não polares pode ser medida continuamente on-line, 
incluindo líquidos inflamáveis e aplicações em áreas de risco, 
petroquímicas e refinarias de petróleo.

Monitor de processo multicanal
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O PST Minox-i é um transmissor de dois fios altamente confiável 
e econômico, alimentado por loop, com uma saída linearizada 
de 4...20 mA. A oferta padrão tem uma faixa de medição de 
detecção de 0...25 % de oxigênio. Esse transmissor compacto 
utiliza uma tecnologia avançada de célula de combustível 
galvânica que proporciona uma longa vida útil do sensor com 
um alto nível de precisão e estabilidade.

Além da escolha de sensores intrinsecamente seguros, há outras 
opções para oferecer aos usuários suporte para uma variedade 
de aplicações. Por exemplo, em aplicações em que a pressão 
varia, um sinal de sensor de pressão em tempo real fornece 
uma compensação ativa e mais precisa para a conversão do 
teor de umidade (usando um sensor de pressão opcional).

Além disso, sistemas de amostragem projetados para medição 
de gás inflamável e não inflamável e pacotes completos podem 
ser fornecidos para uso em atmosferas explosivas de acordo 
com os requisitos da ATEX/IECEx/UKCA ou atendendo aos 
requisitos equivalentes da NEC HazLoc para Classe I Div 1 e 
Zonas de Classe I.

Consulte a folha de dados do Sistema de Amostragem Michell 
ES70 para obter mais detalhes.

Transmissor de oxigênio intrinsecamente seguro Minox-i

Exemplos do sistema de amostragem ES70
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Especificações técnicas
Monitor de processo

Tela

Tela LCD colorida sensível ao toque de 
7”, exibindo o teor de umidade/ponto de 
orvalho ou O2 e pressão ou temperatura de 
análise e nomes/números de etiquetas de 
processo

Saída analógica
Três 4...20 mA (carga máxima de 500 Ω) 
por canal
Configuração do usuário para parâmetro, 
unidade e intervalo

Saída digital RS485 Modbus RTU mais porta Ethernet 
para Modbus TCP/IP

Registro de dados
Cartão SD (máx. 32 Gb FAT16/FAT32)
Todos os parâmetros de medição (DP, 
temperatura, pressão, %/ppm O2 , além de 
dados básicos de detecção de falhas

Modo de exibição

Teor de umidade (ppmV)
Teor de umidade no gás natural (ppmV, 
LBMMSCF, mg/m³)
Ponto de orvalho (°C ou °F)
Pressão (psig, barg) % ou ppmV O2

Compensação de pressão
Valor fixo (programado pelo usuário) ou 
entrada dinâmica do sensor de pressão 
opcional

Resolução da tela
0,1 °Cdp, 0,1 °Fdp, 0,1...0,001 ppmV ideal 
gás (ajustável), 0,01 ppmV de gas natural, 
0,01 mg/m³, 0,01 LBMMSCF, 1 psig, 0,1 
barg, 0,01 %/0,5 ppmV O2

Alarmes

Dois relés de alarme com pontos de ajuste 
programáveis pelo usuário por canal, com 
alarme adicional do sistema
Dois contatos Form C classificados como 30 
V CC, 5 A Carga não indutiva

Barreiras I.S. Tipo de isolamento galvânico, integrado ao 
monitor de processo

Fonte de alimentação 85...264 V CA 47/63 Hz ou 20...28 V CC
30 V A Consumo máximo de energia

Ambiente operacional Interior, área segura, 0...+50 °C 
(+32...+122 °F) < 90 %rh

Cabo de interconexão
Tipo de instrumento geral, par trançado, 
blindado, par simples (dois pares com 
sensor de pressão)

Gabinete

Unidade de sub-bastidor de 19 polegadas
Dimensões: 132 x 483 x 375 mm (5 x 
19 x 14,75”) (h x w x d) (100 mm/4” de 
profundidade mínima de folga traseira para 
cabos e aberturas)

A4MICHELL INSTRUMENTS LTD.   20/07/2016  F0147

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MICHELL
INSTRUMENTS LTD. AND MUST NOT BE COPIED
NOR DISCLOSED TO A THIRD PARTY WITHOUT

THE CONSENT OF MICHELL INSTRUMENTS.

 DRAWING TITLE:

 DRAWING UNITS: mm

3rd ANGLE
PROJECTION

TOLERANCES & DIMENSIONS
     0 DEC. PLACE: ± 0.5
     1 DEC. PLACE: ± 0.2
     2 DEC. PLACE: ± 0.1
     HOLES Ø:± 0.1
     ANGLES:± 0.5°

DRAWING No.:

PROJECT: MATERIAL: FINISH:

MPM AC 6 Channel Assy

 XXXXXXXXX

90907
SCALE: 1:5

A ------ 20/02/19 XXX

REV ECN DATE DESCRIPTION CREATED APPROVED SHEET 1 OF 1

349.4
483.0

13
3.

4

Dimensões do produto

Para obter as especificações técnicas dos sensores, consulte a 
folha de dados do produto apropriado:

Promet I.S. 97150 Folha de dados 
Liquidew I.S. 97152 Folha de dados
Folha de dados do transmissor de oxigênio Minox i

Para obter as especificações técnicas do sistema de 
amostragem, consulte a folha de dados a seguir:

Folha de dados do ES70 97550

Produtos relacionados

XTP601 
Analisador de oxigênio de processo

Unidade multicanal 
Analisador de umidade Promet I.S. / Liquidew I.S.


