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PFMini72
温湿度探头温湿度探头

尺寸尺寸

技术参数技术参数

性能性能

量程量程  (RH) 0 – 100% RH

量程量程  (T) -20 – +80°C (-4 – +176°F)

精度精度@ 23°C (73°F)
湿度湿度

<±1.5% RH (5 – 95% RH)

精度精度@ 23°C (73°F)
温度温度

Pt100 直插: ±0.2°C
电压版本: ±0.5°C

稳定性稳定性 – RH 传感器传感器 <±1% RH/年

响应时间响应时间 – RH 传感器传感器 <10 秒 通常 (对于 90% 的阶跃变化)

电气输出/输入电气输出/输入

输出信号输出信号 (RH) 0 – 1 V

输出信号输出信号 (T) 0 – 1 V 或
3 线 1/3 DIN Pt100 直插

电源电压电源电压 6 – 32 V DC

电流消耗电流消耗 2 mA 最大

工作条件工作条件

操作温度操作温度
探头
外壳
储存

-20 – +80°C (-4 – +176°F)
-20 – +80°C (-4 – +176°F)
-40 – +85°C (-40 – +185°F)

机械参数机械参数

防护等级防护等级 IP65 (NEMA 4 等级)

外壳材质外壳材质 316L

尺寸尺寸 L=92mm, ø18mm (L=3.62”, ø0.70”)

重量重量 150g (5.29oz)

电气连接电气连接 4或6 线输出电缆，长度 2m (6.5’)

 

亮点亮点

•	 	为气象应用而设计

•	 	基于可互换的 Hygrosmart 模块

电气连接电气连接
4 线电缆线电缆 6 wire cable

白色 输出湿度 + 白色 输出湿度 +

黑色 公共端 黑色 公共端

红色 电源 V+ 红色 电源 V+

蓝色 输出温度 + 蓝色

               Pt100

黄色

绿色

密析尔仪表保留不断改进的权利，对新的参数并不会主动通知。最新版本请与密析尔人员联系. 
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PFMini72 相对湿度探头配有 Hygrosmart相对湿度传感器/转换器。这种可互换的模块具有小型化的
电子设备，不需要重新校准。


