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Soluzioni per igrometri Pura  
Trasmettitori di umidità ultra puri e igrometri online 
Questo piccolo e robusto sensore di umidità a gas puro/igrometro è una soluzione economica ideale 
per l’umidità, un’indicazione rivoluzionaria nelle applicazioni di purificazione dell’umidità ultra-secca. 

Il Pura è facile da installare e da usare, sia come trasmettitore che come igrometro, per un’ampia 
varietà di applicazioni nella misurazione di gas puri. È disponibile anche un programma di exchange, 
che riduce i costi di manutenzione. 

Caratteristiche principali
•	 Misura fino a -120 °Cdp (1 ppbv)

•	 Misurazione stabile e ripetibile

•	 Risposta rapida

•	 Soluzioni di monitoraggio economiche e avanzate

•	 Uscita del punto di rugiada o del contenuto di umidità

•	 Uscite 4...20 mA e Modbus RTU su RS485

•	 Certificato di calibrazione a 7 punti tracciabile

•	 Connessioni di processo VCR da 1/2”, 1/4” maschio

•	 MiniDIN 43650 C, connettori elettrici M12

•	 Approvazione opzionale per le aree pericolose

•	 Programma servizio exchange

Applicazioni
•	 Sistemi di purificazione del gas

•	 Produzione di semiconduttori

•	 Gas puri

•	 Produzione di fibre ottiche

•	 Processi di rivestimento ottico

•	 Produzione di componenti elettronici

•	 Produzione e distribuzione di gas speciali
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Le soluzioni igrometriche versatili
Il trasmettitore di umidità per gas ultrapuri-delete Pura può 
essere fornito con un monitor avanzato o economico, a seconda 
dei requisiti della sua applicazione e del suo budget.  

L’igrometro Pura Advanced Online 2 offre agli utenti una versatilità 
completa con i seguenti vantaggi:
•	 Doppio display dell’umidità e della pressione con 

compensazione della pressione in tempo reale
•	 Il touch-screen consente all’utente finale di selezionare la 

scala del punto di rugiada o del contenuto di umidità.
•	 Uscite analogiche triple da 4...20 mA
•	 Uscita digitale Modbus RTU su RS485
•	 4 allarmi a relè programmabili

L’igrometro online Pura offre agli utenti un monitor economico 
con le seguenti caratteristiche essenziali:
•	 Scala del punto di rugiada o del contenuto di umidità 

selezionabile su richiesta.
•	 Uscita analogica singola 4...20 mA
•	 Uscita digitale Modbus RTU su RS485
•	 2 allarmi a relè programmabili

Il trasmettitore di umidità a gas puro
In molte applicazioni di gas ad alta purezza, come l’industria 
dei semiconduttori, il contenuto di umidità residua del gas è 
fondamentale per il funzionamento soddisfacente di un processo.
Storicamente, la misurazione dell’umidità di traccia è stata 
problematica, richiedendo l’uso di analizzatori di umidità complessi 
o di tecniche analitiche costose. Michell Instruments ha introdotto 
una soluzione semplice ed economica per la misurazione online 
delle temperature del punto di rugiada fino a -120 °C (meno di 1 
parte per miliardo).
Il trasmettitore Pura beneficia dell’esperienza e della competenza 
di Michell nella produzione e nella calibrazione del sensore di 
punto di rugiada in ceramica ad ossido metallico. L’incorporazione 
di materiali e processi di produzione standard del settore offre il 
primo trasmettitore a basso costo adatto all’integrazione su larga 
scala in un impianto di produzione di semiconduttori o in una 
linea di gas ad alta purezza.

La famiglia di trasmettitori di gas puro-delete Pura offre una 
misurazione dell’umidità stabile, affidabile e ripetibile per tutte le 
applicazioni di umidità in tracce di gas puro.

Facilità di installazione
Il design flessibile del prodotto assicura che l’unità possa essere 
installata in modo rapido ed economico.

•	 Connessioni al processo VCR da ¼” maschio o 1/2” maschio
•	 Connettori elettrici MiniDIN 43650 forma C o M12 5-poli
•	 Acciaio inossidabile trafilato a freddo, 0,1. 0,2 Ra µm 

elettro-finitura interna lucida del blocco campione
•	 Imballaggio di prodotti in camera bianca a doppia busta o 

industriale a busta singola

•	 Strumento di comunicazione per la configurazione e la 
diagnostica

•	 Alimentazione AC o DC selezionabile dall’ordine

Programma di scambio/ricalibrazione 
dell’assistenza
Michell offre 2 servizi per i clienti che desiderano tempi di inattività 
minimi e tracciabilità dei sensori, mantenendo l’affidabilità del 
loro sistema online:

•	  Scambio di sensori – I clienti ordinano un sensore garantito 
e ricondizionato, fornito con una calibrazione tracciabile a 13 
punti. Quando questo arriva, lo sostituiscono con il sensore 
installato, che viene restituito a Michell, con conseguente 
azzeramento dei tempi di fermo del processo.

•	  Ricalibrazione – I clienti restituiscono l’igrometro installato a 
Michell, dove viene ispezionato, controllato e ricalibrato prima 
di essere restituito. In questo modo si ottiene una tracciabilità 
continua del sistema per il processo.

Certificazioni globali
La serie Pura dispone di un’ampia gamma di certificazioni per 
garantire che un’unica unità a magazzino possa essere utilizzata 
in qualsiasi applicazione globale.

•	 Pura I.S. – ATEX, UKEX e IECEx
•	 Pura I.S. – cQPSus (Stati Uniti e Canada)
•	 Pura I.S. – EX-TR CU
•	 Pura – Approvazione UL

Michell dispone di un team di ingegneri applicativi esperti, sia sul 
campo che in fabbrica, che sono disponibili a fornire assistenza per 
qualsiasi applicazione del sensore di dew-point.

Velocità di approvvigionamento
Il sistema online è prodotto nel centro di produzione di 
trasmettitori di umidità ad alto volume di Michell, leader a livello 
mondiale, nel Regno Unito, che garantisce l’affidabilità e la 
ripetibilità delle consegne e il supporto sul campo da parte di 
una rete di centri di assistenza globale di Michell.

•	 Sistema di calibrazione di produzione tracciabile secondo NPL 
e NIST.

•	 Calibrazione accreditata ISO/IEC 17025 UKAS disponibile su 
richiesta

Accessori per l’installazione
I trasmettitori sono disponibili con una gamma di pratici accessori.

•	 Adattatori VCR Swagelok femmina da 1/4” di accoppiamento
•	 Blocchi campione elettrolucidati VCR da 1/4 di pollice
•	 Connettore elettrico e cavi di accoppiamento 

Personalizzazione
Abbiamo una capacità di progettazione e produzione specializzata 
per soddisfare qualsiasi requisito di sensore personalizzato per la 
sua applicazione.

Igrometri avanzati Pura
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Specifiche tecniche del trasmettitore
Prodotto Trasmettitori Pura a 2 fili, 3 fili e digitali Trasmettitore Pura I.S.

Prestazioni
Campo di misura -120... -40 °Cdp (-184... -40 °Fdp); Range non standard disponibili su richiesta.

Accuratezza
±1 °C da -40 a -60 °Cdp
±2 °C da -60 a -100 °Cdp
±4 °C da -100 a -120 °Cdp

Calibrazione Certificato di calibrazione a 7 punti rintracciabile

Specifiche elettriche

Uscita segnale

4...20 mA (collegamento a 2 fili, sorgente di corrente)
4...20 mA (collegamento a 3 fili, dissipatore di 

corrente)
Pura M12: Modbus RTU su RS485

Pura 3 fili PUR-AOL-SEN-D: Michell Mnet digitale

4...20 mA (collegamento a 2 fili, sorgente di corrente)

Uscita Punto di rugiada o contenuto di umidità (ppmV, ppbV)

Campo di uscita analogico Punto di rugiada: -120...-40 °C; Contenuto di umidità nel gas: 0...127 ppmV

Tensione di alimentazione Pura 2 fili/3 fili & Pura I.S.: 12...28 V DC
Pura M12: 5...28 V DC (digitale)*

Resistenza in ingresso Max 250 Ω @ 14 V

Consumo di corrente 23 mA max, a seconda del segnale di uscita.

Conformità CE & UKEX

Dati di esercizio
Temperatura di esercizio -40...+60 °C 

Campo di temperatura compensato -20...+50 °C 

Temperatura di stoccaggio -40...+60 °C 

Pressione operativa Minimo 10-7  Pa;
Massimo 24 MPa

Portata del flusso 1...5 Nl/min montato nel blocco di campionamento standard; 0...10 m/sec inserimento diretto

Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP66 in conformità allo standard BS EN 60529:1992; protezione NEMA 4 in conformità allo standard NEMA 250-2003.
Pura M12: IP65

Certificati per aree a sicurezza 
intrinseca

ATEX/UKEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
TR CU: 0Ex ia IIC T4 Ga 
cQPSus: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4 
Classe I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga Tamb 
+70 °C

Materiale della custodia Acciaio inossidabile 316

Dimensioni Fare riferimento ai disegni dimensionali a pagina 4 di questa scheda tecnica.

Imballaggio

Pura Premium: Doppio sacchetto e sigillato in gas inerte UHP.
Pura OEM e Pura Sensor: Imbustati singolarmente in politene da 1000 g.
Tutte le opzioni: spedite singolarmente in una scatola di cartone profilato.

La versione con sensore viene fornita con una protezione sulla tecnologia del sensore per il trasporto e la 
movimentazione.

Connessione al processo
Pura Premium (PRM): 2 x 1/4” male VCR

Pura OEM (OEM): 2 x 1/4” male VCR
Pura Sensor (SEN): 1/2” male VCR

Peso
Versioni PRM e OEM: 450 g

Versione SEN: 180 g

Collegamenti elettrici Pura: MiniDIN 43650 forma C
Pura M12: M12 5 Pin (A codifica)

MiniDIN 43650 modulo C

Connettori elettrici accoppiati Il connettore di accoppiamento viene fornito come standard
Pura M12: connettore/cavo opzionale da 0,8, 2, 5 metri M12 A codificato disponibile

Condizioni di diagnostica 
(preimpostate in fabbrica)

Guasto del sensore: 23 mA
Punto di rugiada sotto il range: 4 mA

Punto di rugiada sopra il range: 20 mA

Isolatori galvanici approvati

KFD2-CR-EX1.20200
KFD2-CR-EX1.30200
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H
MTL5041
MTL5040

* Applicabile solo all’uscita digitale Modbus RTU.
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Specifiche tecniche del monitor
Prodotto Pura Advanced Online 2 Pura Online

Range Online -120...-40 °Cdp 

Risoluzione online 51/2 cifre 4 cifre

Ingresso pressione ausiliaria Massimo 24 MPa (240 bar/3481 psig) Non disponibile

Compensazione della pressione Trasmettitore di pressione live 4 ... 20 mA o fisso
valore programmabile Non disponibile

Bilance per il contenuto di 
umidità

Compensazione automatica per le unità ppmV , lbs/MMscf, 
g/m 3 

Sono disponibili gli intervalli dew-point e ppm V 

Tipo di allarme relè/valutazione
2 x Forma A, 2 x Forma C 30 V DC 5A conforme a Namur
Uscite a relè programmabili per condizioni di processo e di 

guasto

Relè allarme 1: contatto di lavoro unipolare, portata 3 A @ 250 
V CA Relè allarme 2: contatti di commutazione, portata 5 A @ 

250 V CA 

Segnale di ingresso del sensore Modbus RTU su RS485 4...20 mA

Segnali di uscita online 
(analogici)

3 x 4...20 mA completamente configurabili dall’utente
e scalabile

1 x 4...20 mA o 0...20 mA completamente configurabile 
dall’utente e scalabile

Segnale di uscita online (digitale) Modbus RTU su RS485 Modbus RTU su RS485

Tensione di alimentazione online 85...265 V AC 
18...28 V DC

85...265 V AC 
24 V DC

Consumo di energia online Alimentazione CA: 7,5 VA
Corrente DC: 170 mA @24 V DC 60 mA max.

Sicurezza elettrica BS/EN61010-1: 2010

Temperatura di esercizio 0...+50 °C 

Temperatura di stoccaggio 0...+60 °C -10...+60 °C 

Grado di protezione Solo pannello frontale IP54 e NEMA Tipo 2 & 12K Pannello frontale IP65
Pannello posteriore IP20
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Per le dimensioni del 
Trasmettitore Pura, fare 

riferimento alla Scheda tecnica 
dei Trasmettitori Pura, numero 

di parte 99208.


