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Transmissores de ponto de orvalho

Pura Transmitters 
Transmissor de umidade ultrapuro
Esse pequeno transmissor é um sensor de ponto de orvalho robusto para a medição de traços de 
umidade em gases de pureza ultra-alta.

Simples de usar e instalar, o Pura apresenta saídas analógicas e digitais com aprovações I.S. opcionais, 
além de uma variedade de conexões de processo VCR e conexões elétricas. Um programa de troca 
de serviços também está disponível, reduzindo o custo de manutenção.

Destaques
•	 Mede até -120 °Cdp (1ppbV)

•	 Medição estável e repetível

•	 Resposta rápida

•	 Comunicação Modbus RTU sobre RS485

•	 4...20 mA 2 fios

•	 Certificado de calibração rastreável de 7 pontos

•	 Conexões de processo VCR macho de 1/2” e 1/4

•	 Monitor/controlador opcional

•	 Conectores elétricos MiniDIN 43650 C, M12

•	 Aprovação opcional para áreas de risco

•	 Programa de troca de serviços

Aplicativos
•	 Sistemas de purificação de gás 

•	 Fabricação de semicondutores 

•	 Gases puros 

•	 Produção de fibras ópticas 

•	 Processos de revestimento óptico 

•	 Fabricação de componentes eletrônicos 

•	 Produção e distribuição de gases especiais
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O transmissor de umidade de gás puro
Em muitas aplicações de gás de alta pureza, como no setor 
de semicondutores, o teor de umidade residual do gás é 
fundamental para a operação satisfatória de um processo.

Historicamente, a medição de traços de umidade tem sido 
problemática, exigindo o uso de analisadores de umidade 
complexos ou técnicas analíticas caras. A Michell Instruments 
introduziu uma solução simples e econômica para a medição 
on-line de temperaturas de ponto de orvalho de até -120 °C 
(menos de 1 parte por bilhão). 

O transmissor Pura se beneficia da experiência e do 
conhecimento especializado da Michell na produção e calibração 
do sensor de ponto de orvalho de óxido metálico de cerâmica. 
A incorporação de materiais e processos de fabricação padrão 
do setor proporciona o primeiro transmissor de baixo custo 
adequado para integração em larga escala em uma fábrica de 
semicondutores ou em uma linha de gás de alta pureza.

A família Pura de transmissores de gás puro fornece uma 
medição de umidade estável, confiável e repetível para todas as 
aplicações de traços de umidade de gás puro.

Facilidade de instalação
O design flexível do produto garante que a unidade possa ser 
instalada de forma rápida e econômica.

•	 Conexões de processo VCR de ¼” macho ou 1/2” macho

•	 Conectores elétricos MiniDIN 43650 forma C ou M12 de 5 pinos

•	 Aço inoxidável trefilado a frio, acabamento interno do bloco 
de amostras eletropolido de 0,1...0,2 Ra µm

•	 Ferramenta de comunicação de diagnóstico e configuração no 
local

Programa de troca de serviço/ recalibração
A Michell oferece dois serviços para clientes que desejam 
um tempo mínimo de inatividade e rastreabilidade do sensor, 
mantendo a confiabilidade do sistema:

•	  Troca de sensores – Os clientes fazem um pedido de um 
sensor VCR macho de 1/2” garantido e recondicionado. 
Quando ele chega, eles o trocam pelo sensor instalado, que 
é devolvido à Michell, resultando em tempo de inatividade 
zero do processo.

•	  Recalibração – Os clientes devolvem o sensor instalado 
à Michell, onde ele é inspecionado, verificado e recalibrado 
antes de ser devolvido. Isso proporciona uma rastreabilidade 
contínua do sensor para o processo.

Certificações globais
A série Pura tem uma ampla gama de certificações para garantir 
que uma única unidade em estoque possa ser usada em 
qualquer aplicação global.

•	 Pura I.S. – ATEX, UKCA & IECEx
•	 Pura I.S. - cQPSus (EUA e Canadá)
•	 Pura I.S. – EX-TR CU

•	 Pura - Aprovação UL
A Michell tem uma equipe de engenheiros de aplicação 
experientes, baseados no campo e na fábrica, que estão 
disponíveis para ajudar em qualquer aplicação de sensor de 
ponto de orvalho.

Monitor opcional
Se a aplicação exigir a exibição do ponto de orvalho ou do 
teor de umidade, o Pura pode ser fornecido como um sistema 
higrômetro, com um Monitor Online ou Monitor Online Avançado. 
Nossos monitores são simples de conectar e fornecem energia 
para os transmissores Pura. 

Medição de desempenho
O transmissor usa a tecnologia de sensor de umidade de óxido 
de metal cerâmico líder de mercado da Michell, juntamente com 
os sofisticados componentes eletrônicos de microcontroladores 
de última geração, para fornecer medições precisas e estáveis 
durante toda a vida útil do transmissor.

•	 Precisão ±1 °C de -40 a -60 °Cdp (consulte a página 3 
para obter mais detalhes)

•	 Resposta rápida

Flexibilidade de propriedade
O transmissor Pura tem um sistema de comunicação RS485, 
que oferece aos clientes a oportunidade de fazer uma nova 
faixa e uma nova escala com um kit de comunicação para uma 
variedade de medições de umidade.

•	 Rearranjo de 4...20 mA dentro da faixa de -120...-40 °Cdp 

•	 Escala de umidade - ponto de orvalho, ppmV, ppbV

Velocidade de fornecimento
O transmissor é fabricado no centro de fabricação de 
transmissores de umidade de alto volume líder mundial da 
Michell no Reino Unido, o que garante a confiabilidade e a 
repetibilidade da entrega e o suporte de campo por uma rede 
de centros de serviços globais da Michell.

•	 O sistema de fabricação de calibração é rastreável 
aos padrões NPL e NIST ISO 17025 reconhecidos 
mundialmente

Acessórios de instalação
Os transmissores estão disponíveis com uma variedade de 
acessórios práticos..

•	 Adaptadores VCR Swagelok fêmea de 1/4

•	 Blocos de amostra eletropolidos VCR de 1/4

•	 Conector elétrico e cabos de acoplamento 

Personalização
Se a sua aplicação exigir um sensor personalizado, temos 
capacidade especializada de projeto e fabricação para atender às 
suas necessidades.

Pura Transmitters
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Especificações técnicas
Produto Transmissores Pura de 2 fios, 3 fios e digitais Transmissor Pura I.S.

Especificações de desempenho
Faixa de medição -120...-40 °Cdp; faixas não padronizadas disponíveis mediante solicitação

Precisão
±1 °C de -40 a -60 °Cdp
±2 °C de -60 a -100 °Cdp

±4 °C de -100 a -120 °Cdp (extrapolado)

Calibração Certificado de calibração rastreável de 7 pontos

Especificações elétricas

Sinal de saída
4...20 mA (conexão de 2 fios, fonte de corrente)

4...20 mA (conexão de 3 fios, dissipador de corrente) 
Pura M12: Modbus RTU sobre RS485

Pura 3-wire PUR-AOL-SEN-D: Michell Mnet digital

4...20 mA (conexão de 2 fios, fonte de corrente)

Saída Ponto de orvalho ou teor de umidade (ppmV, ppbV)

Faixa de escala da saída analógica Ponto de orvalho: -120...-40 °C; Teor de umidade no gás: 0...127 ppmV

Tensão de alimentação Pura 2-fios/3-fios e Pura I.S.: 12...28 V CC
Pura M12: 5...28 V CC (digital)*

Resistência à carga Máximo de 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V)

Consumo de corrente 23 mA máx., dependendo do sinal de saída

Conformidades CE E UKCA

Especificações operacionais
Temperatura operacional -40...+60 °C 

Faixa de temperatura compensada -20...+50 °C 

Temperatura de armazenamento -40...+60 °C 

Pressão operacional Mínimo de 10-7 Pa (10-9 torr);   
Máximo de 24 MPa (240 barg/3481 psig)

Vazão 1...5 Nl/min montado no bloco de amostragem padrão; inserção direta de 0...10 m/s

Especificações mecânicas

Proteção contra ingresso
IP66 de acordo com a norma BS EN 60529:1992; proteção NEMA 4 de acordo com a norma

com padrão NEMA 250-2003
Pura M12: IP65

Certificados de áreas 
intrinsecamente seguras  

ATEX/UKCA: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C) 
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C) 
TR CU: 0Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C) 
cQPSus: Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D, T4 
Classe I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga 
Tamb +70 °C

Material do compartimento  Aço inoxidável 316

Dimensões Consulte os desenhos dimensionais na página 4 desta folha de dados

Embalagem
Pura Premium: Duplamente ensacado e selado em gás inerte UHP  

Pura OEM e Pura Sensor: Embalados individualmente em polietileno de calibre 1000
Todas as opções: enviadas individualmente em uma caixa de papelão perfilada

Versão do sensor fornecida com proteção sobre a tecnologia do sensor para transporte e manuseio

Conexão do processo
Pura Premium (PRM): 2 x 1/4” macho VCR
Pura Premium (PRM): 2 x 1/4” macho VCR
Sensor Pura (SEN): VCR macho de 1/2 pol.

Peso Versões PRM e OEM: 450 g (0,99 lb)
Versão SEN: 180 g (0,4 lb)

Conexões elétricas Pura: MiniDIN 43650 forma C
Pura M12: M12 5 pinos (codificado por A)

MiniDIN 43650 forma C

Conexão de conectores elétricos Conector de acoplamento fornecido como padrão
Pura M12: conector/cabo codificado M12 A opcional de 0,8, 2, 5 metros (2,62, 6,56, 16,4 pés) disponível

Condições de diagnóstico 
(programado na fábrica)

Falha no sensor: 23 mA
Ponto de orvalho abaixo da faixa: 4 mA
Ponto de orvalho acima da faixa: 20 mA

Isoladores galvânicos aprovados
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H

* Aplicável somente à saída digital Modbus RTU
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Pura Transmitters

Produtos de processo relacionados

MultiDetek 3
Cromatógrafo de gás de processo 

modular

S8000 -100
Higrômetro de espelho resfriado 

de alta precisão

LD8000+
Analisador de nitrogênio PPB Ultra 

Trace

QMA401
Analisador de umidade de traços

Dimensões do produto
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Pura 2 fios, 3 fios e Pura I.S. Pura 2 fios M12

Bloco de amostra de VCR de 1/4” (PRM e OEM)

Pura Advanced Online 2
Higrômetro de ponto de orvalho 

avançado

Easidew Transitter
Transmissores de ponto de orvalho 

industriais

Easidew Online
Higrômetro universal de ponto 

de orvalho

Senz-TX
Transmissor de oxigênio 
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Bloco de amostra de VCR de 1/4” (PRM e OEM)
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VCR DE 1/2” (SEN)
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Bloco de amostra de VCR de 1/4” (PRM e OEM)

Bloco de amostra de VCR de 1/4” (PRM e OEM)


