Instrumentos de espelhos refrigerados

S8000 RS
Higrometro Espelho Resfriado de Alta Precisao

Higrometro de referéncia de alta precisdao com baixo ponto de orvalho para
laboratorios de calibracao de umidade e padroes.
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Destaques Aplicacoes
e Precisdo de £0,1 °C (£0,18 °F) e MedicOes de referéncia de umidade em laboratdrios
e Medicdo precisa até -90 °C (-130 °F) ponto de el i | P10
congelamento (95,4 ppb,) sem necessidade de o Instrumento de referéncia em instalagdes de
resfriamento adicional calibragdo de umidade
e +0.05 °Cdp (£0.09 °Fdp) estabilidade a -90 °Cfp e Medidas precisas de umidade em pesquisa e
(-130 °Ffp) desenvolvimento

e Reprodutibilidade de +£0,05 °Cdp (£0,09 °Fdp) a -90
°Cfp para S8000 RS -90; reprodutibilidade de +0,025
°Cdp (£0,045 °Fdp) a -80 °Cfp para S8000 RS -80

e Configuragao e operacao simples via touch screen
interface

e Sensor otimizado para resposta rapida a baixa
umidade niveis

e Microscopio para inspegdo visual de condensado em
espelho

e Pacote compacto de 19” x 4U para flexibilidade de
instalacao

e Conexoes Ethernet ou USB

¢ Registro de dados de cartdes SD
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S8000 RS

Instrumentos de espelhos refrigerados

Higrometro Espelho Resfriado de Alta Precisao

O novo padrao de referéncia de umidade
de laboratdrio

O higrometro S8000 RS mede diretamente a formacdo de
condensacdo em uma superficie espelhada, oferecendo uma
ampla faixa de medicdo. O controle totalmente automatizado do
sistema significa que ndo é necessaria a intervencao do operador.
O instrumento fornece uma gama de comunicagOes digitais
Modbus e saidas analdgicas que permitem que ele seja monitorado
remotamente ou através de software de registro especifico S8000
RS.

Uma tela LCD de alto contraste sensivel ao toque da ou apresenta
uma indicacdo local totalmente personalizavel dos valores medidos,
juntamente com um grafico de tendéncia e avisos de falhas.

Sistema Optico para Alta Sensibilidade
e Resposta Rapida as Mudancas de
Umidade

0 S8000 RS utiliza um sistema Unico e avangado de oOptica dupla
para detectar alteragdes muito pequenas na umidade condensada
na superficie do espelho, resultando em sensibilidade muito
alta e resposta rapida a mudancas no ponto de congelamento,
mesmo em baixos niveis de umidade, onde as medicGes sdo as
mais desafiadoras.

Use sua comunicacao preferida

O S8000 RS pode ser encomendado com uma ampla gama de
protocolos de comunicagdo:

e Modbus RTU sobre USB

e Modbus TCP/IP

o 2 configuravel pelo usuario 0/4...20 mA
e Estado e Processo Contatos de Alarme

e Registro de dados para cartao SD

Precisao sem compromisso

O novo projeto do sensor incorpora um Pt100 de alta precisao para
medir a temperatura do espelho. Combinado com amostragem
interna de alta integridade, apresentando tubos de aco inoxidavel
soldados e conexdes VCR, isto fornece +0,1 °C (0,18 °F) de
precisdo de medicdo do ponto de orvalho e o mais rapido tempo
de resposta possivel a pontos de congelamento muito baixos.

Para melhorar ainda mais a precisao dos valores calculados
derivados da pressao, é instalado um transdutor de pressdo
barométrica, que fornece uma entrada de pressao em tempo real
para estes parametros
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Confiancga através do que vocé mede

E possivel que a umidade exista como liquido a temperaturas de
até -40 °C (-40 °F). A diferenca na temperatura de condensacao
entre a agua e o gelo pode ser de 10% da leitura.

A S8000 RS adota duas abordagens para garantir a confianca
em a fase de condensado de agua sendo medida (orvalho ou
geada):

Garantia de Gelo (FAST)

A Garantia de Gelo determina se o ponto de orvalho da amostra
esta na regido de temperatura onde pode existir agua super-
refrigerada e, em caso afirmativo, conduzira o espelho para
abaixo de -40 °C (-40 °F) para garantir que o gelo esteja
presente na superficie do espelho.

Microscopio

Um microscopio de visualizacdo é fornecido como padrao. Isto
permite que o usuario inspecione o espelho diretamente durante
o processo de medicao, e determine o estado de condensacao.

DCC para Maior Confiabilidade

O S8000 RS utiliza um sistema chamado DCC (Correcao
Dinamica de Contaminagdo). O sistema DCC é automatizado
e adapta o controle do instrumento para alcangar sempre
um otimo desempenho de medicdo, garantindo uma camada
de condensado uniforme. Isto garante um desempenho de
medigdo altamente repetivel.

Embora o sistema DCC seja totalmente automatico, ele pode
ser configurado pelo usuario para aplicacoes individuais.
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Tempo tipico de resposta

Decreasing Dew point Response from -80 to -90Cdp

Tecnologia:
Espelho Refrigerado

Os higrometros de ponto de orvalho espelhado refrigerado
Michell sdo instrumentos de precisdo para aplicagOes criticas
de medigao e controle.

Os sensores espelhos refrigerados medem uma caracteristica
primdria da umidade - a temperatura na qual se forma a
condensagao em uma superficie.

Isto significa que os instrumentos espelhos refrigerados sdo
intrinsecamente repetivel, dando resultados confiaveis a cada
vez.

O sensor de espelho refrigerado consiste de um sensor de
temperatura controlada espelho e um avangado sistema de
deteccdo dptica.

Uma amostra de gas é passada para a carcaca do sensor e flui
sobre a superficie do espelho refrigerado contido no interior.
A uma temperatura dependente do teor de umidade no gas,
e da pressdo operacional, a umidade no gas se condensa na
superficie do espelho.

Um sistema éptico é usado para detectar o ponto em que
isto ocorre, e esta informacdao é usada para controlar a
temperatura do espelho e manter uma espessura constante
da camada de condensacao na superficie do espelho.

Um diodo emissor de luz (1) fornece um feixe de luz de
intensidade constante que é focalizado por um sistema de
lentes (2) para se tornar o feixe incidente na superficie do
espelho (3), inundando-o com uma piscina de luz.

Antes que o feixe de luz chegue ao espelho (3), um divisor de
feixe (4) direciona parte do feixe através de um sistema de
lentes (5) para um sensor (6), que monitora a intensidade da
luz LED e fornece um loop de feedback para manter isto em
um nivel constante.

Dois sensores (7 e 8) monitoram o nivel de luz refletida pelo
espelho. Um desses sensores (7) mede o nivel de luz devido
ao feixe de luz incidente refletido e o outro (8) mede o grau de
dispersdo da luz devido a formagdo de agua/gelo na superficie
do espelho. Cada sensor tem seu proprio sistema de lentes
oticas (9 e 10) para concentrar a luz refletida sobre o sensor.
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A saida de cada um destes sensores é comparada e depois
usada para controlar o acionamento para um resfriador
termoelétrico (11). Dependendo do resultado desta
comparagdo, o sistema de controle fard com que a bomba de
calor (11) aqueca ou esfrie o espelho (3) a fim de manter a
espessura desejada da pelicula de condensacdo na superficie
do espelho.

Em um ponto de equilibrio, onde a taxa de evaporacao e a
taxa de condensacao na superficie do espelho sdo iguais, a
temperatura do espelho, lida por um termometro de resisténcia
de platina Pt100 (12) embutido no espelho, representa o
ponto de orvalho.

O lado “quente” do resfriador termoelétrico é acoplado a
um sistema auxiliar de resfriamento através de uma massa
térmica (13), o que suaviza sua resposta. O sistema de
resfriamento remove o calor do lado quente do resfriador
termoelétrico, resfriando-o a uma temperatura apropriada.
Isto complementa as capacidades de depressao e permite a
medicdo de pontos de orvalho muito baixos.

Especialistas em tecnologia de espelhos refrigerados

O S8000 RS é o resultado de anos 40 de experiéncia de
desenvolvendo a tecnologia de espelhos refrigerados.

Como um dos maiores produtores mundiais de sensores de
ponto de orvalho de alta qualidade, usamos os S8000 RS,
juntamente com outros instrumentos da linha de espelhos
refrigerados, como cavalos de trabalho de nossas operagoes
de fabricagdo e calibragao.
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Instrumentos de espelhos refrigerados

Especificacoes técnicas

Faixa de medicao

Precisdao de medigao*

Reprodutibilidade em
-90/-80 °Cfp
(-130/-112 °Ffp)

Estabilidade a -90 °Cfp
(-130 °Ffp)

Velocidade de resposta

Dependéncia de
temperatura a -90 °C
(-130 °F)

Espelho

Medicao de
temperatura

Taxa da vazao de
amostra

Pressao da amostra

Faixa de medicao

Precisdao de medicao

Sensor de fluxo

Faixa de medicao

Precisdao de medicao

Sensor de Ponto de Orvalho

-90/-80...+20 °C (-130/-112...+68 °F) ponto de
congelamento/depdsito

£0,1 °C (+0,18 °F)

+0.05 °Cdp (£0.09 °Fdp) para -90;
+0.025 °Cdp (£0.045 °Fdp) para -80

+0,05 °C (£0,09 °F)

<2 hrs a £0,25 °C (+0,45 °F) de estabilidade
@ -90 °Cfp (-130 °Ffp)

+0.003 °Cfp (£0.0054 °Ffp) mudanca de
temperatura ambiental

Cobre folheado a ouro

4 fios Pt100, 1/10 DIN classe B

500...1000 ml/min (750 ml/min recomendados)

1 MPa (10 barg) max

Sensor de pressao

0...1,6 bara (23,2 psia) ou 16 bara (232 psia)
opcional

Precisdo 0,25% FS Erro térmico tipico

1,5% FS Derivagdo tipica

0,2% FS/p.a ndo-cumulativo

Temp Comp -20 °C...+80 °C (-4 °F...+176 °F)

0...1000 ml/min
+1,5% FS (10...100 % do fluxo nominal)

* Precisdo da medigdo significa desvio maximo entre o instrumento em teste e
a referéncia corrigida. A isto devem ser acrescentadas as incertezas associadas
ao sistema de calibracdo e as condigbes ambientais durante o teste ou uso

Monitor

Resolugdo

Unidades de medida

Unidades calculadas

Saidas

Interface do Usuario

Registro de Dados

Condigoes ambientais
Alimentagao elétrica

Consumo de energia

Selecionavel pelo usuario a 0,001 °C (0,0018
°F), dependendo do parametro

°C ponto de orvalho/congelamento, °C
temperatura, ml/min fluxo, pressao bara

Umidade relativa - %, Umidade absoluta

- g/ m3, ppm,, Raz&o de mistura - g/kg,
Temperatura do bulbo Umido (Twb) - °C, °F,
Vapor de agua

Pressdo (wvp) - Pa, Pressdao convertida DP -
°C, °F, Pressdo - kPa, Barg, Psia, Psig

Analdgico: 2x saidas mA ativas, configuraveis
0...20 mA ou 4...20 mA

Digital: Modbus RTU sobre USB e Modbus
TCP/IP

Alarme: 1x Relé de Processo
1x Relé de Alarme
Ambos os formularios C, 1 A, V 30DC

LCD de 5,7” com tela sensivel ao toque

Cartdo SD (8GB fornecido) e interface USB.
Suporta Cartdo SD (FAT-32) - 32GB maximo
que permite 24 milhdes de logs ou 560 dias,
logando em intervalos de 2 segundos

+5 °C...+30 °C (+41 °F...+86 °F)
85...264 V AC
185 VA

Especificagoes mecanicas

Dimensdes (W x H x D)

Peso

Conexdes de gas de
amostra

Geral

440 mm x 185 mm x 430 mm
(17,32" x 7,28" x 20,28")

21,5 kg (47,4 Ib)

Enseada: 4" VCR
Saida: 4" Tubo Swagelok
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Michell Instruments adotou um programa de desenvolvimento continuo que por vezes necessita de alteragdes as especificagdes sem aviso prévio.
Problema n°.: S8000 RS_97636_V1_BR_1223
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