SF82 Transmisor

Transmisor industrial de punto de rocio

Facil de instalar y mantener, la serie de transmisores SF82 mide el punto de rocio y el contenido de
humedad y esta disponible con una gama de conexiones a proceso y conectores eléctricos estandar
del sector. El SF82 dispone de salidas analdgicas y digitales que proporcionan compatibilidad con
cualquier controlador electrénico. Todos los modelos estan disponibles con nuestro programa de
intercambio de servicio, que minimiza el tiempo de inactividad del proceso y reduce los costes de
mantenimiento.

Transmisores de punto de rocio

Resumen

Punto de rocio o salida de contenido de humedad
ppm,,

Precisién £2 °C Punto de rocio

Modbus RTU sobre comunicacion digital RS485
4...20 mA 2 hilos

Certificado de calibracion trazable de 9 puntos
Respuesta ultrarrapida a los cambios de humedad

Bajo coste de propiedad y facil mantenimiento con el
programa de intercambio de sensores

Bloques de muestra y sensores de acero inoxidable
316

Conexiones a proceso de 5/8” UNF, 3/4” UNF, G 1/2
Brida para guantera KF40
MiniDIN 43650 C, conectores eléctricos M12

www.ProcessSensing.com

Aplicaciones

Secadores frigorificos

Secadores de membrana
Secadores de adsorcion

Aire medicinal y quirtrgico

Aire respirable

Fabricacion aditiva

Moldeo por inyeccion de plasticos

Comprobadores portatiles del punto de rocio
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Transmisores de punto de rocio

SF82 Transmisor

Transmisor de humedad flexible

El SF82 ha sido disefiado para funcionar en aplicaciones de tipo
sala de compresores donde las temperaturas pueden alcanzar
los +50 °C y donde se necesitan mediciones rapidas y precisas
del punto de rocio mas alla de los -60 °C.

El transmisor industrial SF82 incorpora la ultima tecnologia
de pelicula gruesa avanzada de Process Sensing Technologies
para proporcionar mediciones de humedad rapidas, estables y
repetibles para todas las aplicaciones de secadores de punto
de rocio.

Facilidad de Instalacion

El disefio flexible del producto garantiza una instalacion rapida
y econdmica de la unidad.

e MiniDIN 43650 forma C o conector eléctrico M12 de 5 pines
e Conexiones a proceso 5/8” UNF, 3/4” UNF, G1/2" BSP

e KF40 Conexion a proceso mediante brida tipo Glove Box

e Bloques de muestra de acero inoxidable 316

e Sistema de muestreo Quick Fit opcional

e Kit de comunicacion de diagnéstico y configuracion in situ

Programa de intercambio/recalibracion
de servicios

Michell ofrece dos servicios a los clientes que desean reducir
al minimo el tiempo de inactividad y la trazabilidad de los
sensores, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad de su
sistema:

e Intercambio de sensores - Los clientes hacen un pedido
de un sensor reacondicionado garantizado. Cuando este
llega, lo cambian por el sensor instalado, que se devuelve
a Michell, con lo que el tiempo de inactividad del proceso
es nulo.

e Recalibracion - Los clientes devuelven los sensores
instalados a Michell, donde se inspeccionan, comprueban y
recalibran antes de devolverlos. De este modo se garantiza
la trazabilidad continua del sensor durante el proceso.

Certificaciones mundiales

La serie SF82 cuenta con una gama especifica de certificaciones
para garantizar que el sensor pueda utilizarse en cualquier
aplicacion exigente de punto de rocio.

e Conformidad CE/UKCA

e Material rodante ferroviario EN61373

e EN50121-3-2: 2016 EMC/RFI ferroviario

e Homologaciones norteamericanas NRTL 61010

Michell cuenta con un amplio equipo de ingenieros de aplicacion
y expertos en homologacion experimentados sobre el terreno y
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en fabrica que estan a su disposicion para ayudarle con cualquier
aplicacion de sensor de punto de rocio.

Seguridad e integridad

El disefio mecanico tiene en cuenta los requisitos de calidad en
materia de salud y seguridad del usuario final, ofreciendo una
barrera de proceso de presion ultraelevada, junto con niveles
meticulosos de trazabilidad y calidad del producto.

o Presion nominal de 450 barg (6526.7 psig)
e Opcional BS EN 10204 3.1 Certificados de materiales

e Calibracién en 9 puntos: -60 °C...+20 °C punto de rocio

Medicion del rendimiento

El transmisor utiliza una tecnologia de medicién de pelicula
gruesa de eficacia probada junto con una sofisticada electronica
de microcontrolador de Ultima generaciéon para proporcionar
una medicion precisa y estable durante toda la vida dtil de los
transmisores.

e Precision +2 °C punto de rocio
e Respuesta ultrarrapida a los cambios de humedad

Flexibilidad de propiedad

El transmisor SF82 dispone de un sistema de comunicacion
RS485, que ofrece a los clientes la posibilidad de reajustar el
rango y la escala con un kit de comunicacién para una amplia
variedad de mediciones de humedad.

e Reajuste de 4-20 mA dentro del rango de punto de rocio
de -80 °C...+60 °C

e Parametro medido - punto de rocio, ppm,,

Velocidad de suministro

El transmisor se fabrica en el centro de fabricacion de
transmisores de humedad de gran volumen de Michell, lider en
el mundo, situado en el Reino Unido, lo que garantiza la fiabilidad
y repetibilidad de la entrega y el apoyo sobre el terreno de una
red de centros de servicio globales de Michell.

e Sistema de calibracion de fabricacion trazable a NPL y NIST

Accesorios de instalacion

Los transmisores estan disponibles con una serie de practicos
accesorios.

e Bloques de muestra de 5/8” UNF, 3/4” UNF, G1/2" BSP
e Sistemas compactos de muestreo simple

e Adaptadores de conexion a proceso

Personalizacion

Si su aplicacion requiere un sensor personalizado, disponemos de
capacidad de disefio y fabricacion especializada para cubrir sus
necesidades.
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Transmisores de punto de rocio

Especificaciones técnicas

Producto

Especificaciones
Rango de medicion

Precision
Tiempo de respuesta

Repetibilidad
Calibracion

Especificaciones eléctricas

Rango configurable por el usuario; 4-20 mA (conexion
de 2 hilos, fuente de corriente)

Seiial de salida

Salida de humedad

Temperatura de salida

Rango de escala de salida analégica
4-20 mA (Punto de rocio)

Rango de escala de salida analdgica
4-20 mA (Contenido de humedad
en el gas)

Tension de alimentacion
Resistencia a la carga
Consumo actual

IEC61010-1,
Seguridad eléctrica

Especificaciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura compensada
Temperatura de almacenamiento

Presion maxima de funcionamiento
indice de seguridad de presién

Caudal

Especificaciones mecanicas

Proteccion contra la penetracion

Material de la carcasa
Dimensiones
Filtro (proteccion del sensor)

Conexion a proceso

Accesorios para bridas KF40

Peso

Conexiones eléctricas

Conectores eléctricos de
acoplamiento

Salida analégica
Condiciones de diagnéstico
(programado de fabrica)

SF82 MiniDIN 43650 C

(gamas no estandar disponibles bajo pedido)

Proteccion contra la penetracion NEMA 4 segiin

Estandar: HMWPE <10 pm Opcional: Proteccin sinterizada de acero inoxidable 316 <80 pm

Conector de acoplamiento suministrado de serie
Conector/cable MiniDIN opcional de 0,8, 2, 5, 10

SF82 M12

-60 °C...+60 °C punto de rocio
+2 °C punto de rocio*

63% a temperatura ambiente a 1 bara (14,5 psia)
-60 °C...-20 °C punto de rocio: 6 s
-20 °C...-60 °C punto de rocio: 40 s

0,5 °C punto de rocio

Certificado de calibracion de 9 puntos trazable a normas nacionales

Rango configurable por el usuario; 4-20 mA (conexion
de 2 hilos, fuente de corriente)
Comunicaciones digitales Modbus RTU sobre RS485

Punto de rocio o contenido de humedad
No disponible Datos via Modbus RTU

-60 °C...
-50 °C...
-50 °C...

+60 °C punto de rocio
+50 °C punto de rocio
+30 °C punto de rocio
-80 °C...+20 °C punto de rocio
-20 °C...+50 °C punto de rocio
(gamas no estandar disponibles bajo pedido)

0...24000 ppm,

6.5...28 V DC ‘ 5..28 VDC

Méx. 250 Q @ 12 V (500 Q @ 24 V)
Sélo analdgico 23 mA max., solo digital 6 mA max.

IEC61010-1, UL61010-1 y CAN/CSA C22.2 n° 61010
EN61373 Material rodante ferroviario
EN50121-3-2: 2016 EMC/RFI ferroviario

23 mA max.

UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010

-20 °C...+60 °C

-20 °C...+50 °C

-40 °C...+60 °C
10 MPag (100 barg/1450.38 psig) maximo
45 MPag (450 barg/6526.7 psig) maximo

1...5 NI/min montado en bloque de muestreo estandar; 0...10 m/seg insercion directa

IP66 seglin BS EN 60529 1P65

(version actual);
NEMA 250 (version actual)
Acero inoxidable 316

L = 133 mm x ¢45 mm
(con cable conector)

L = 156 mm x g45 mm
(con cable conector)

5/8” 18 UNF
3/4" 16 UNF
G1/2” BSP

Brida para conexiones a proceso de 5/8” 18 UNF y 3/4” 16 UNF

150 g (excluido el cable conector)

MiniDIN 43650 forma C M12 5 patillas (codificacion A)

Opcional: 0,8, 2, 5, 10 metros Conector/cable
codificado M12 A disponible
metros disponible

Fallo del sensor: 23 mA
Punto de rocio por debajo del rango: 4 mA
Punto de rocio por encima del rango: 20 mA

NOTAS * Rango de temperatura sobrecompensado
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Transmisores de punto de rocio

SF82 Transmitter

Dimensiones del producto
SF82 MiniDIN 43650 C SF82 M12
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Bloque de muestra opcional Opcional Bloque de muestra de ajuste
(ver accesorios y piezas de rapido
recambio) (ver accesorios y piezas de recambio
Related Industrial Products
SF52 Easidew Senz-TX SF82 Online
Transmisor de punto de rocio Transmisor industrial de punto Transmisor de sonda Lambda Hidrometro de punto de rocio
econémico de rocio
e by
o
Ly
RMS Data Monitoring MDM50 MDM300 S8000 RS
Sistema de supervision continua de Hidrometro portatil Hidréometro de punto de Higrémetro de espejo enfriado de alta
datos rocio precision

Michell Instruments adopta un programa de desarrollo continuo que a veces requiere cambios en las especificaciones sin previo aviso.
Numero de edicion: SF82_ 99974_V1_ES_0824
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