Punto de rocio en linea

SF82 Online

Higrometro de punto de rocio de respuesta rapida

Facil de instalar y mantener, el higrometro SF82 Online mide y muestra el punto de rocio y el
contenido de humedad para su uso en una amplia gama de aplicaciones de humedad. La pantalla
del SF82 Online proporciona salidas de alarma analdgicas, digitales y de doble relé.

Destacados Aplicaciones

e Rango de medicion -60 a +60 °C punto de rocio e Secadores de membrana

e Precision +2 °C punto de rocio e Secadores de adsorcion

e Salidade4a20mA e Aire medicinal y quirdrgico

o Salida Modbus RTU a través de RS485 o Aire respirable

e Dos salidas de alarma configurables e Fabricacion aditiva

¢ Bloque de muestra y cable incluidos e Guanteras

e Certificado de calibracion trazable de 9 puntos e Moldeo por inyeccion de plasticos

e Respuesta ultrarrapida a los cambios de humedad
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Punto de rocio en linea

SF82 Online

Higrometro de respuesta rapida

El SF82 Online se ha desarrollado como un sistema
higrdmetro de rapida respuesta e instalacion para el rango
completo de medicion del punto de rocio de -60 a +60 °C,
gue cubre muchas aplicaciones de medicion de la humedad.

Este higrémetro incorpora la Ultima tecnologia de pelicula
gruesa avanzada de Process Sensing Technologies, que
proporciona mediciones de humedad estables, fiables y
repetibles.

Facilidad de instalacion

El SF82 Online se suministra completo con todas las piezas
necesarias para instalar el sensor en una corriente de gas y
empezar a medir de forma rapida y sencilla.

e SF82 Sensor de 2 hilos
e Pantalla configurable con formato de montaje 1/8 DIN

¢ Bloque de muestra del sensor de acero inoxidable con
entradas y salidas NPT de 1/8

e (Cable del sensor - longitud seleccionable

El sistema se suministra con un certificado de calibracion
de 9 puntos, de -60 a +20 °C de punto de rocio, trazable a
normas nacionales.

Programa de intercambio/recalibracion
de servicios

Michell ofrece 2 servicios para los clientes que desean
reducir al minimo el tiempo de inactividad y la trazabilidad
de los sensores, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad
de su sistema en linea:

o Intercambio de sensores — Los clientes hacen un
pedido de un sensor reacondicionado garantizado,
suministrado con una calibracion trazable de 9 puntos.
Cuando llega, lo cambian por el sensor instalado,
gue se devuelve a Michell, con lo que el tiempo de
inactividad del proceso es nulo.

e Recalibracion — Los clientes devuelven el sensor
instalado a Michell, donde se inspecciona, comprueba
y recalibra antes de ser devuelto. De este modo se
garantiza la trazabilidad continua del sensor durante el
proceso.

Senales de salida flexibles

El SF82 Online incluye 3 sefiales de salida digitales y
analdgicas, que pueden reconfigurarse seglin sea necesario
dentro del sistema de menus de la pantalla:

e 4-20 mA or 0—-20 mA
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e Modbus RTU sobre RS485

e 2 alarmas de relé programables

Seguridad e integridad

El disefio mecanico del sensor tiene en cuenta los requisitos
de calidad en materia de salud y seguridad del usuario final,
ofreciendo una barrera a la presion de proceso ultraelevada,
junto con unos niveles meticulosos de trazabilidad y calidad
del producto.

e Presion nominal de 450 barg

e Piezas humedas de gas opcionales BS EN 10204 3.1
material certificado

o Certificado de calibraciéon de 9 puntos

Medicion del rendimiento

El sistema en linea utiliza la tecnologia de medicion de
pelicula gruesa de PST, lider en el mercado, junto con la
sofisticada electrénica de microcontroladores de Ultima
generacion para proporcionar una medicion precisa y estable
durante toda la vida (til del transmisor.

e Precisién +£2°Cdp

e Rapida respuesta a los cambios de humedad

Flexibilidad de propiedad

El sensor SF82 utilizado en el sistema en linea dispone de
una interfaz de diagnostico integrada que puede interrogarse
mediante el kit de comunicaciones de sensores Michell.

La informacion del sensor incluye:
o Ultima fecha de calibracién

o Diagnostico del estado de los sensores

Velocidad de suministro

El sistema en linea se fabrica en el centro de fabricacion de
transmisores de humedad de gran volumen de Michell, lider
en el mundo, situado en el Reino Unido, lo que garantiza
la fiabilidad y repetibilidad de la entrega y el apoyo sobre
el terreno de una red de centros de servicio globales de
Michell.

e Sistema de calibracidn de fabricacién trazable a NPL y
NIST

o Calibracion acreditada 15017025 UKAS disponible previa
solicitud

Personalizacion

Si su aplicacion requiere un sistema en linea personalizado,
disponemos de capacidad de disefio y fabricacion
especializada para cubrir sus necesidades.
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Punto de rocio en linea

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Rango de medicion

Precision

Tiempo de respuesta
Repetibilidad

Calibracion del sensor
Especificaciones eléctricas
Sefiales de salida en linea
Salida en linea

Maximo rango escalado de salida
analdégica

Tension de alimentacion en linea
Consumo de corriente en linea
Seguridad eléctrica

Especificaciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura
compensado

Temperatura de almacenamiento
Presion de funcionamiento
Caudal del sensor

Especificaciones mecanicas

Proteccion contra la penetracion

Material de la carcasa del sensor
Dimensiones

Filtro (proteccion del sensor)
Sensor Conexion a proceso
Accesorios para bridas KF40
Peso del sensor

Conexiones eléctricas del sensor
Cable del sensor en linea

Condiciones de diagnéstico del
sensor
(programado de fabrica)

-60 a +60°C punto de rocio; -50 a +50°C punto de rocio; -50 a +30°C punto de rocio;
rangos dp no estandar y rangos ppm, disponibles bajo pedido

+2°C punto de rocio*.
T95 a -60°C punto de rocio en <3 minutos
0,5°C punto de rocio

Certificado de calibracion trazable de 9 puntos

4-20 mA o 0-20 mA; Modbus RTU sobre RS485; alarmas de doble relé programable

Punto de rocio
Punto de rocio: -80 a +20°C

AC: 85 to 264V AC
60 mA maximo

EN61010-1

Sensor: -20 a +60°C; Monitor: 0 a 50°C

Sensor: -20 a +50°C; Monitor: no aplicable

Sensor: -40 a +60°C; Monitor: -10 a 60°C
10 MPa (100 barg) maximo

1 a 5 NI/min montado en bloque de muestreo estéandar; 0 a 10 m/seg insercion directa

Sensor MiniDIN: IP66 conforme a la norma BS EN 60529:1992+A2:2013;
Proteccion NEMA 4 conforme a la norma NEMA 250-2014.
Sensor M12: IP65
Monitor: solo panel frontal IP65 (NEMA 4X)

316 stainless steel

Sensor MiniDIN: L=133mm x g45mm (con cable conector)
Sensor M12: L=156mm x g45mm (con cable conector)
Monitor: caja DIN 1/8, 96 x 48 x 85 mm (ancho x alto x fondo)

Estandar: HMWPE <10um
5/8” - 18 UNF, 3/4” - 16 UNF, G1/2” BSP
Brida para conexiones a proceso de 5/8” 18 UNF y 3/4” 16 UNF
1509
MiniDIN 43650 forma C, M12 5 patillas (codificacion A)
Conector/cable de 0,8, 2, 5, 10 metros disponible

Fallo del sensor: 23 mA
Punto de rocio por debajo del rango: 4 mA
Over-range dew point: 20 mA

NOTAS * Rango de temperatura sobrecompensado
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Punto de rocio en linea

SF82 Online

Dimensiones del producto
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Bloque de muestras opcional Bloque de muestra Quick-Fit opcional
(ver accesorios y piezas de recambio) (ver accesorios y recambios)

Productos de proceso relacionados

Easidew Optidew 501 Easidew PRO X.P. Senz-TX
Transmisor industrial de punto Higrémetro de espejo Transmisor de humedad a Transmisor de oxigeno
de rocio refrigerado prueba de explosiones

MDM50 MDM300 1.S. ES20 YellowBox Portable
Higrémetro portatil Higrémetro de punto de rocio Sistema de muestreo compacto Analizador de oxigeno portatil

Michell Instruments adopta un programa de desarrollo continuo que a veces requiere cambios en las especificaciones sin previo aviso.
Edicion no: SF82 Online_99992_V1_ES_0824
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