Ponto de Orvalho Online

SF82 Online

Higrometro de ponto de orvalho de resposta rapida

Facil de instalar e manter, o Higrometro Online SF82 mede e exibe o ponto de orvalho e o contelido
de umidade para uso em uma ampla gama de aplicacdes de umidade. O visor do SF82 Online
fornece saidas de alarme analdgicas, digitais e de relé duplo.

Destaques Aplicacoes

e Faixa de medicao de ponto de orvalho de -60 a +60 °C e Secadores de membrana

e Precisdo de £2 °C de ponto de orvalho e Secadores por adsorcao

e Saidade 4 a20mA e Ar médico e cirurgico

e Saida Modbus RTU sobre RS485 e Ar de respiragao

e Saidas de alarme configuraveis duplas e Fabricagao aditiva

e Bloco de amostra e cabo incluidos e Porta-luvas

o Certificado de calibragdo rastreavel de 9 pontos e Moldagem por injecdo de plastico

e Resposta ultra-rapida a mudanca de umidade
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Ponto de Orvalho Online

SF82 Online

Higrometro de resposta rapida

O SF82 Online foi desenvolvido como um sistema higrometro
de resposta e de instalacao rapida para a faixa de medicao
completa do ponto de orvalho de -60 a +60 °C, que abrange
muitas aplicagdoes de medicao de umidade.

Este higrémetro incorpora a mais avangada tecnologia de
filmes espessos de Process Sensing Technologies, fornecendo
medigdes de umidade estaveis, confidveis e repetiveis.

Facilidade de instalacao

O SF82 Online é fornecido completo com todas as pecas
necessarias para instalar o sensor em um fluxo de gas e
comegar a medir com rapidez e facilidade.

e Sensor de 2 fios SF82
o Tela configuravel com formato de montagem 1/8 DIN

e Bloco de amostra do sensor de aco inoxidavel com
entrada e saida de 1/8” NPT

e Cabo do sensor — comprimento selecionavel

O sistema é fornecido com um certificado de calibragdo de
9 pontos de ponto de orvalho de -60 a +20 °C rastreavel
de acordo com os padrdes nacionais.

Programa de servicos de troca e
recalibracao

A Michell oferece 2 servigos para clientes que desejam
tempo de inatividade minimo e rastreabilidade do sensor,
mantendo a confiabilidade de seu sistema online:

e Troca de sensor — Os clientes fazem um pedido de
um sensor recondicionado garantido, fornecido com
uma calibragdo rastreavel de 9 pontos. Quando ele
chega, eles o trocam pelo sensor instalado, devolvido
a Michell, resultando em um tempo de inatividade do
processo igual a zero.

e Recalibragao — Os clientes devolvem o sensor instalado
a Michell, onde é inspecionado, verificado e recalibrado
antes de ser devolvido. Isso fornece rastreabilidade
continua do sensor para 0 processo.

Sinais de saida flexiveis

O SF82 Online inclui 3 sinais de saida digital e analdgica, que
podem ser reconfiguradas conforme necessario no sistema
de menus do visor:

e 4-20 mA ou 0-20 mA
e Modbus RTU sobre RS485

e 2 alarmes de relé programaveis
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Seguranca e integridade

O projeto mecanico do sensor considera os requisitos de
qualidade em salde e seguranga do usuario final, oferecendo
uma barreira de pressdao de processo extremamente alta,
juntamente com niveis meticulosos de rastreabilidade
e qualidade do produto.

o Classificacdo de pressao de 450 barg

e Pecas que entram em contato com gds opcionais
certificadas pela BS EN 10204 3.1

o Certificado de calibracdorastreavel de 9 pontos

Desempenho de medicao

O sistema online usa a tecnologia de medicdao de filme
espesso lider de mercado da PST, juntamente com os
sofisticados eletronicos de microcontrolador de Ultima
geracdo, para fornecer medicOes precisas e estaveis ao
longo da vida util do transmissor.

e Precisao £2° Cdp

e Resposta rapida a mudancas de umidade

Flexibilidade de propriedade

O sensor SF82 usado no sistema online possui uma interface
de diagndstico integrada, que pode ser interrogada por
meio do Kit de comunicacao de sensores Michell.

As informagdes do sensor incluem:
e Data da Ultima calibracao

o Diagndstico de integridade do sensor

Velocidade de fornecimento

O sistema online é fabricado no principal centro de fabricacdao
de transmissores de umidade de alto volume da Michell no
Reino Unido, o que garante confiabilidade e repetibilidade
de entrega e campo apoiados por uma rede de centros de
servigos globais da Michell.

o Sistema de calibracdo de fabricacdo rastredvel para NPL
e NIST

o Calibracao acreditada pela UKAS 1SO17025 disponivel
mediante solicitacdo

Personalizagao

Se a sua aplicacao requer um sistema online personalizado,
temos capacidade especializada de design e fabricacdo para
atender as suas necessidades.
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EspecificacOes técnicas
Especificagoes de desempenho

-60 a +60 °C de ponto de orvalho; -50 a +50 °C de ponto de orvalho; -50 a +30 °C de ponto de orvalho;

L CE faixas dp ndo padronizadas e faixas ppm,, disponiveis mediante solicitagéo

Precisao +2 °C ponto de orvalho*

Tempo de resposta T 95 a -60 °C ponto de orvalho em menos de 3 minutos
Repetibilidade 0,5 °C ponto de orvalho

Calibracao do sensor Certificado de calibragdo rastreavel de 9 pontos

Especificagbes elétricas
Sinais de saida online 4-20 mA ou 0-20 mA; RTU Modbus acima de RS485; alarmes duplos de relé programavel
Saida online Ponto de orvalho

Faixa dimensionada da saida

. O
analégica maxima Ponto de orvalho: -80 a +20 °C

Tensao de alimentagdo online CA: 852264V CA

Consumo de corrente online Maximo de 60 mA

Seguranga elétrica EN61010-1

Especificacoes de operacao

Temperatura de operagao Sensor: -20 a +60 °C; monitor: 0 a 50 °C

Faixa de temperatura compensada Sensor: -20 a +50 °C; monitor: ndo se aplica

Temperatura de armazenamento Sensor: -40 a +60 °C; monitor: -10 a 60 °C

Pressao de operagao Maximo de 10 MPa (100 barg)

Taxa de vazao do sensor 1 a 5 NL/min montado em bloco de amostragem padrdo; insergdo direta de 0 a 10 m/s

Especificagdes mecanicas

Sensor MiniDIN: IP66 de acordo com a norma BS EN 60529:1992+A2:2013;
Protegdo NEMA 4 de acordo com a norma NEMA 250-2014
Sensor M12: IP65
Monitor: IP65 (NEMA 4X) somente painel frontal

Protecao de ingresso

Material do invélucro do sensor Ago inoxidavel 316

Sensor MiniDIN: L = 133 mm x g 45 mm (com cabo conector)
Dimensoes Sensor M12: L = 156 mm x g 45 mm (com cabo conector)
Monitor: Caixa DIN 1/8, 96 x 48 x 85 mm (I x a X p)

Filtro (protecdo do sensor) Padrdo: HMWPE < 10um

Conexao do processo do sensor 5/8” - 18 UNF, 3/4” - 16 UNF, G1/2" BSP
Acessorios de flange KF40 Flange para conexdes de processo de 5/8” 18 UNF e 3/4” 16 UNF
Peso do sensor 150 g

Conexoes elétricas do sensor MiniDIN 43650 forma C, M12 5 pinos (codificado A)

Cabo do sensor online Disponivel conector/cabo de 0,8, 2, 5 e 10 metros

Falha no sensor: 23 mA
Ponto de orvalho abaixo da faixa: 4 mA
Ponto de orvalho acima da faixa: 20 mA

Condigdes de diagnoéstico do sensor
(programado na fabrica)

NOTAS * Na faixa de temperatura compensada
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SF82 Online

Dimensoes do produto

96mm
(3.7

FRONT VIEW

[«— B75 —

— G

Easidew Online

0
o o
o

U0 eme

OVERLAY

MiniDIN SF82

48.501.9091 61.002.4021 25801016

7?

48mm
(1.9

{

46mm

(1.8

]

5/8" UNF THREAD
3/4" UNF
G1/2" BSP

80003151

$13.0005121

BONDED SEAL:

$27.001.0631

DIMENSIONS IN mm [INCHES]

220008661

118" NPT
118" NPT

118" NPT 118" NPT
5/8" UNF
3/4" UNF

srorzzus | SO

DIMENSIONS IN mm [INCHES]

550021651

DIMENSIONS IN mm [INCHES]

27.001.0631 AF
$30001.181]
27.001.0631 AF

Bloco de amostra opcional
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220008661

G112

$30001.1811

Produtos de processo relacionados
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Higrometro de espelho resfriado
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Bloco de amostra de ajuste rapido opcional
(veja acessoérios e pecas de reposi¢do)

Easidew PRO X.P. Senz-TX

Transmissor de oxigénio
a prova de explosdo

ES20

Sistema de
amostragem compacto

YellowBox portatil
Analisador de oxigénio portatil

Michell Instruments Brasil Ltda Av. Henrique Valadares,69 Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20231-030 Brasil
Tel: [55] 21 3852 7831, Email: br.info@michell.com, Web: www.michell.com/br

A Michell Instruments adota um programa de desenvolvimento continuo, que algumas vezes pede mudancas nas especificagdes, sem prévio aviso.
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