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Analizzatore di gas per elettrolisi dell'idrogeno

Caratteristiche principali
•	 Include un analizzatore integrato Michell

•	 Misurazione della conducibilità termica 
dell'idrogeno (XTC601)

•	 Misurazione dell'ossigeno paramagnetico 
(XPM601)

•	 Misurazione termo-paramagnetica dell'ossigeno 
(XTP601)

•	 Progettato per procedure di manutenzione sicure, 
compresi i cicli di spurgo N2

•	 Supportati dalla nostra rete mondiale di professionisti 
dell'assistenza

•	 Servizi interni di progettazione e certificazione

•	 Collaudato nell'uso da parte di importanti operatori 
del settore

•	 Prestazioni ottimizzate dell'analizzatore di gas

•	 Maggiore durata dell'analizzatore di funzionamento e 
riduzione dei costi di assistenza e taratura

Opzioni di certificazione e conformità
•	 Certificazione opzionale di conformità al livello di 

integrità della sicurezza (SIL) su analizzatore e 
flussometro

•	 Certificazioni per aree pericolose

•	 Comprese le omologazioni ATEX, IECEx, N. 
American

•	 Test di accettazione in fabbrica regolari e presenziati 
internamente nel Regno Unito

•	 Documentazione completa, compresi i certificati BS 
EN 10204 3.1 e la conformità NACE MR0175

•	 Servizi aggiuntivi, tra cui SIL e NRTL (OrdLoc), su 
richiesta

•	 Su richiesta, servizi di formazione approfondita in 
fabbrica o sul campo e messa in servizio

XHE601 Sistema di analisi e campionamento 
del gas per elettrolizzatori di idrogeno
Sicurezza, qualità e conformità ottimizzate
La sicurezza, la qualità e la conformità nelle applicazioni con elettrolizzatori richiedono soluzioni 
avanzate per l'analisi dei gas. La soluzione XHE601 per l'analisi dei gas negli elettrolizzatori si 
basa sulla nostra esperienza consolidata e approfondita nelle applicazioni con elettrolizzatori a 
idrogeno e nell'analisi dei gas, offrendo un prodotto completo, standardizzato e personalizzabile 
che soddisfa i requisiti internazionali di sicurezza e conformità, massimizzando al contempo le 
prestazioni e la facilità di manutenzione dell'analizzatore.
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Analisi completa dei gas 
dell'elettrolizzatore 
Il Michell XHE601 assicura il controllo della temperatura e del 
contenuto di umidità nel flusso di gas verso l'analizzatore Michell 
integrato, fornendo misurazioni durevoli e affidabili essenziali per 
la qualità, la sicurezza e il controllo del processo.

Con la nostra gamma di analizzatori, offriamo soluzioni per:

•	 Ossigeno in idrogeno (O₂ in H₂)
•	 Idrogeno in ossigeno (H₂ in O₂)

Applicazioni compatibili con 
l'elettrolizzatore 
•	 Flusso di H₂ e O₂ ad alta pressione
Adatto per elettrolizzatori alcalini, PEM e AEM.

•	 Flusso di O₂ a bassa pressione
Ottimizzato per elettrolizzatori PEM

•	 Flusso saturo
Migliorato per elettrolizzatori SOEC

Analizzatore Michell integrato 
Il Michell XHE601 è disponibile con uno dei tre possibili 
analizzatori Michell:

•	 Analizzatore di conducibilità termica dell'idrogeno XTC601 ​
•	 Analizzatore di ossigeno paramagnetico XPM601
•	 Analizzatore termo-paramagnetico di ossigeno XTP601 

 
Tutti gli analizzatori sono conformi alla norma SIL.

Tre analizzatori collaudati nel settore per risultati 
affidabili:

Caratteristiche tecniche
•	 Analizzatore di gas integrato e ottimizzato
•	 Filtrazione per campione di gas con contenuto occasionale di 

liquido
•	 Valvola a 3 vie per gas campione o di taratura
•	 Tubi in acciaio inossidabile, raccordi e montaggio 

dell'analizzatore
•	 Ingresso campione montaggio superiore
•	 Gestione della pressione di ingresso
•	 Pompa campione e raffreddamento campione opzionali

•	 Riscaldamento/raffreddamento opzionale dell'abitacolo

Monitoraggio e 
controllo completi

H2 in O2 O2 in H2

XPM601 O2 in H2 oppure N2 (purge)XTC601 H2 in O2 XTP601 O2 in H2
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Dimensioni del prodotto
Interno

Prodotti correlati

Easidew PRO XP

Trasmettitore di umidità a 
prova di esplosione

GPR-1800 (A)IS & GPR-2800 (A)IS

Analizzatori di tracce e ossigeno 
ambientale

750

75
0

80
0

800
OUTDOOR

INDOOR

750

75
0

80
0

800
OUTDOOR

INDOOR

All'aperto

Minox i

Trasmettitore di ossigeno a 
sicurezza intrinseca

HyDetek

Sistema a gas chiavi in 
mano per il controllo e il 

monitoraggio della qualità 
dell'H2
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Specifiche tecniche
Specifiche standard [completamente personalizzabili tramite i nostri team di ingegneri di sistema dedicati]

Dimensioni Da 750 x 750 mm a 1000 x 800 mm

Materiali
Componenti in acciaio inossidabile 316 di alta qualità
Certificati dei materiali BS EN 10204 3.1 opzionali 

Pressione di esercizio
Bassa pressione
Pressione standard
Alta pressione

<0,5 barg con pompa Ex
1...18 barg
18...50 barg

Controllo della temperatura
Refrigeratore per campioni Peltier opzionale
Riscaldatore termostatico per ambienti a rischio di esplosione opzionale 
Opzionale: dispositivo di raffreddamento termostatico per armadi Ex (max 45 °C ambiente)

Monitoraggio del flusso Opzionale: flussometro e allarme di flusso SIL2
Connessioni di processo Tubi e raccordi metrici o imperiali
O2 arricchito Pulizia O2 opzionale per applicazioni con O2 arricchito

H2 in O2 Specifiche * (XTC601)
Gamma tipica
Precisione
Tempo di risposta

0...5 %
0.1 %
<10 s

O2 in H2 Specifiche * 
(XTP601 & XPM601)

Gamma tipica
Precisione
Tempo di risposta

0...5 %
XTP = 0.01 %; XPM = 0.1 %; Minox-i = 0.03 % (@ 1 %)
<10 s

* Vedere la scheda tecnica dell'analizzatore per le specifiche complete

Specifiche dell'analizzatore

Analizzatore Analizzatore di ossigeno XPM601 Analizzatore di ossigeno XTP601 Analizzatore di idrogeno XTC601

Tecnologia di misurazione Sensore di ossigeno 
paramagnetico

Sensore di ossigeno 
termoparamagnetico Sensore di conducibilità termica

Target gas Ossigeno Ossigeno Idrogeno

Background Gas Idrogeno o azoto Idrogeno Ossigeno

Intervallo di misurazione Fino a 5 % O2 Fino a 5 % O2 Fino a 5 % H2

Risoluzione display 0.01 % O2 0.01 % O2 0.01 % H2

LDL (Sensibilità)

Errore intrinseco (precisione) < ± 0.1 % O2 < ± 0.05 % O2 < ± 0.1 % H2

Ripetibilità < ± 0.012 % O2 < ± 0.02 % O2 < ± 0.02 % H2

Stabilità zero ± 0.25 % gamma al mese ± 0.25 % gamma al mese ± 0.25 % gamma al mese

Gamma Stabilità ± 0.25 % gamma al mese ± 0.25 % gamma al mese ± 0.25 % gamma al mese

Personalizzazione e flessibilità 
L'XHE601 offre una soluzione standard per molte applicazioni; 
funge inoltre da base ideale per sistemi personalizzati. I nostri 
servizi interni di progettazione e certificazione ci consentono 
di adattare l'XHE601 a requisiti specifici, riducendo i costi di 
progettazione, conformità e documentazione, nonché i tempi.

Michell Expertise 
Con oltre 50 anni di esperienza nell'analisi dei gas e nei 
sistemi di campionamento, offriamo:

•	 Competenza nelle applicazioni degli elettrolizzatori

•	 Assistenza e supporto globali

•	 Documentazione completa

Assistenza tecnica e manutenzione 
Il nostro team globale di esperti è a disposizione per fornire 
supporto tecnico, assistenza e formazione. 

Contattaci 
Per ulteriori informazioni o per discutere delle vostre esigenze 
specifiche, visitate il sito www.ProcessSensing.com 


