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Analyseurs d’oxygène et de gaz   

Points forts
•	 Certification ATEX, IECEx, UKCA, TR CU Ex et cQPSus 

(XTP601)

•	 XTP601 peut répondre aux exigences IEC 61508 
(compatible avec SIL2)

•	 L’écran tactile permet de procéder à l’étalonnage 
ou au réglage sans permis pour travaux à chaud 
(XTP601)

•	 Coût de possession faible grâce à un entretien 
minimal

•	 Plages de mesure de 0...0,5 % à 0...50 % O2 et 
20/80/90...100 % O2

•	 Précision supérieure à ± 1 % pleine échelle (±0.2% 
O2 between 80 and 100%)

•	 Options pour le boitier : IP55 ou IP66

•	 Guide optique conforme à la norme NAMUR 44 
(XTP501 seulement)

•	 Sorties 2 x 4...20 mA et RTU Modbus sur protocole 
RS485 en standard

Applications
•	 Surveillance des gaz inertes d’isolation pour la 

transformation des hydrocarbures

•	 Gaz inertes pour les secteurs chimiques ou 
pharmaceutiques

•	 Usines de biogaz, déchets, décharges et digesteurs

•	 Contrôle du gaz de fourneau dans l’industrie de 
l’acier

•	 Générateurs d’ozone

•	 Générateurs d’oxygène

Série XTP
Analyseurs d’oxygène dans des zones sûres ou dangereuses
Une gamme d’analyseurs thermo-paramagnétiques linéaires et stables pour mesurer l’oxygène 
dans une variété d'applications avec des gaz échantillons tels que l'azote, le dioxyde de carbone, 
le méthane et l'hydrogène. Le capteur en acier inoxydable 316 est logé dans un boîtier mural IP55 
qui convient à un usage en intérieur (XTP501) ou dans un boîtier robuste IP66 (XTP601) pour 
des applications variées. L'analyseur XTP601 peut être fourni avec des pare-flammes, il est ainsi 
antidéflagrant et certifié pour une utilisation avec des gaz inflammables et/ou une utilisation dans 
les zones dangereuses.
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Technologie
L’oxygène est un gaz paramagnétique, ce qui signifie qu’il est attiré 
par un champ magnétique. Cette susceptibilité magnétique est bien 
supérieure pour l’O2 que pour la plupart des autres molécules de gaz 
: de ce fait, cette propriété physique est idéale pour la détermination 
du niveau d’oxygène dans une grande série de gaz résiduels.

L’analyseur d’oxygène thermo-paramagnétique de la série XTP 
combine les technologies paramagnétique et de conductivité 
thermique afin de mesurer l’oxygène de façon précise. L’instrument 
est très stable : l’utilisateur peut ainsi faire confiance aux mesures. 
Cela est important dans les applications de sécurité, comme 
l’isolation de réservoirs ou de réacteurs dans des installations 
chimiques.

En plus de la stabilité du capteur Michell XTP, son insensibilité 
aux chocs mécaniques est un autre avantage de la technologie 
thermo-paramagnétique. Comme il est exclusivement tributaire de 
fluctuations dans des champs magnétiques, et non pas des parties 
mobiles, le capteur fonctionne de façon efficace dans un large 
spectre de conditions ambiantes. On peut ainsi l’installer dans des 
installations où des vibrations ou des mouvements risquent de 
poser un problème pour d’autres types de capteurs. Les capteurs 
ont un revêtement en verre borosilicaté et sont montés sur du fil de 
platine. Ils offrent une excellente résistance à la corrosion et sont 
moins sensibles à la perméation de l'hydrogène ou de l'hélium.

Option compatible avec SIL2
Le XTP601 est désormais disponible dans une version répondant 
aux exigences IEC 61508 (compatible avec SIL2). Un manuel SIL2 
supplémentaire est alors livré avec l'analyseur pour permettre à 
l'utilisateur de l'intégrer.

Caractéristiques
Stabilité du capteur pour des coûts réduits
La conception du capteur élimine largement la dérive associée aux 
autres appareils comparables, améliorant la stabilité des mesures. 
Cela permet d’avoir des intervalles d’étalonnage plus longs, et de 
réduire les coûts de main-d’œuvre et de consommables.

Performance fiable à long terme
Le capteur ne comporte aucune pièce mobile, et n’est donc pas 
affecté par les vibrations. Il est donc adapté aux installations à 
distance et extracôtières et offre un faible coût de possession.

Installation aisée avec l’affichage local
Ces analyseurs IP55 ou IP66 peuvent être installés au plus près du 
point d'échantillonnage, avec les avantages suivants:

•	 Une IHM intégrée, plus besoin d'appeler ou de retourner à la 
salle de contrôle 

•	 Moins de ligne d'échantillonnage ou de câble (économie) 

•	 Plus de choix de sites d'installation (flexibilité)

Sorties:

Les analyseurs sont fournis en standard avec:

•	 2 sorties 4...20 mA et une sortie 

•	 Modbus RTU via RS485

•	 2 relais d'alarmes pour la concentration

•	 quand la température de la cellule n'est pas stable, mA peut 
être commandée Haut ou Bas selon NAMUR

Analyseurs d’oxygène de la série XTP

Conditionnement flexible
Les analyseurs d’oxygène de la série XTP conviennent aux zones classifiées sûres (GP) ou dangereuses (EX) selon les besoins de 
chaque client. Cela permet à l’utilisateur de déterminer le rapport prix/fonctionnalité qui convient le mieux à chaque installation.

Logiciel d’application
Le logiciel d’application XTP 
permettra à l'utilisateur d'accéder 
à l’appareil à distance. Cela 
comprend l’affichage de la 
concentration du gaz cible, des 
alarmes, des graphiques, la 
modification des paramètres, et 
même l’étalonnage à distance.

XTP601 (EX1, GP1 ou GP2)
L’analyseur dispose d’une IHM locale 
permettant à l’utilisateur d’accéder à 
toutes les fonctions de l’analyseur à 
travers la vitre au moyen de boutons 
capacitifs. En plus de l’affichage de 
la concentration du gaz cible, une 
barre d’état affiche des messages. 
L’utilisateur peut faire défiler les 
écrans pour afficher un graphique 
de la dernière période (définie par 
l’utilisateur), les valeurs minimales et 
maximales, les relevés d’un capteur 
externe et l’historique des alarmes.

XTP501 (GP2) 
Cet analyseur d’oxygène est un 
modèle de base sans affichage 
intégré pour les clients avec un 
système de contrôle local. Une 
option d’affichage à distance est 
disponible pour la configuration, le 
diagnostic et l’étalonnage pour les 
clients avec plusieurs unités.

XTP501 (GP1)
Cet analyseur convient aux 
applications industrielles légères et 
partage les mêmes caractéristiques 
et avantages dans une enceinte 
murale légère IP55. Tous les 
raccords électriques sont accessibles 
sans ouvrir le boîtier et tous les 
connecteurs d’accouplement sont 
fournis.
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FDimensions du produit
XTP601

XTP501

Raccord tube 1/8” diamètre max

Produits industriels connexes

Easidew PRO I.S.

Transmetteur de procédé 
de point de rosée

Minox i

Transmetteur d’oxygène à 
sécurité intrinsèque 

XTC601

Analyseurs de gaz 
binaires

GPR-1200

Analyseur de trace 
d'oxygène portable
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Michell Instruments a adopté un programme de développement continu qui nécessite parfois des modifications sans préavis. 
Publication n° : XTP Series_97314_V8.5_FR_0723
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Spécifications techniques
Produit XTP601 XTP501

Spécifications de performance
Technologie de mesure Capteur d’oxygène thermo-paramagnétique
Gaz mesurés Oxygène (O2)

Gaz Echantillon L’analyseur est étalonné dans le gaz échantillon du procédé. Les gaz échantillons standard incluent
N2, CO2, CH4, H2, He et BIOGAS.

Exigences relatives au gaz Échantillon sans condensation avec particules < 3 µm

Plage de mesure L’analyseur est étalonné selon la plage requise par le client. Sélection parmi :
0 – 0,5 % jusqu’à 0...50 % et 20...100 % jusqu'à 90...100 %

Résolution d’affichage 0,01 %; 0.1% for suppressed zero ranges 0,1 %, pour les plages sans zéro
Type d’affichage LCD rétroéclairé (non sur le modèle 501-GP2)

Erreur Intrinsèque (Précision) < ± 1 % de l’étendue ou ± 0,02 % d’O2, la plus grande des deux valeurs
< ± 0,2 % de l’étendue ou ± 1 % d’O2, la plus grande des deux valeurs (pour les plages sans zéro 20/80/90...100 %)

Temps de réponse (T90) < 15 secondes (avec réponse rapide (HSR) activée)

Répétabilité ± 0,2 % de l’étendue ou 0,02 % d’O2, la plus grande des deux valeurs

Linéarité ± 0,5 % de l’étendue ou 0,05 % d’O2, la plus grande des deux valeurs

Stabilité du zéro ± 0,25 % de l’étendue par mois

Stabilité de l’étendue ± 0,25 % de l’étendue par mois

Débit d’échantillon (Usage Général) 100...500 ml/min (0,25...1,0 scfh)

Débit d’échantillon (Version Ex) 270...330 ml/min (0,57...0,7 scfh) s.o.

Effet du Débit d’Échantillon < 1 % de l’étendue pour les débits dans la plage indiquée (Étalonné à 300 ml/min)

Pression de l’échantillon 0,75...2 bar A (l’unité doit être étalonnée à la même pression que l'échantillon)

Température de l’échantillon Une température constante de +5...+45/+55 °C Une température constante de +5...+45 °C

Température de la cellule d’échantillon +50/+60 °C +50 °C

Spécifications électriques

Entrées analogiques 1 entrée mA pour un capteur externe (pout s’afficher à l’écran)
1 entrée mA pour la compensation active des conditions du procédé

Sorties analogiques 2 sorties 4...20 mA (alimentées avec une tension d’excitation de 24 V)
Plages de sortie La plage principale est réglée sur la plage étalonnée de l’instrument. La seconde est sélectionnable par l’utilisateur

Alarmes 2 relais à inverseur unipolaire pour la O2 concentration (250 V, 5 A max)

Enregistrement de données Les communications numériques peuvent être utilisées pour enregistrer les résultats de l’analyseur sur un 
périphérique externe.

Communications numériques Modbus RTU sur protocole RS485

Alimentation 24 V CC, 1,5 A max

Conditions de fonctionnement 

Température ambiante +5...+60 °C 
+5...+50 °C cQPSus +5...+50 °C

Spécifications mécaniques
Temps de préchauffage < 25 minutes (à 20 °C ambiant)

Temps de stabilisation 5 minutes

Matériaux humides acier inoxydable 316, verre borosilicate, platine (plus joint)

Dimensions (l x p x h) 234 x 234 x 172 mm 260 x 180 x 128 mm

Poids 9,7 kg Environ 3 kg

Matériaux du joint torique Viton, silicium ou Ekraz Viton

Raccord de gaz 1/4 po NPT Femelle (GP1)
1/8 po NPT Femelle (Ex et GP2) 1/8" bulkhead standard

Indice de protection IP66, NEMA 4X IP55
Conditions de fonctionnement

ATEX/UKCA II 2 G D Ex db IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66 s.o.

IECEx Ex db IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66 s.o.

Plages de température selon ATEX, 
UKCA et IECEx selon le type de joint 
torique

Silicium : Ta joint torique = -40 °C...+60 °C *
Viton : Ta joint torique = -15 °C...+60 °C *
Ekraz : Ta joint torique = -10 °C...+60 °C *

s.o.

cQPSus
classe I, division 1, groupes B, C, D T6

classe I, zone 1
AEx db IIB+H2 T6 Gb / Ex db IIB+H2 T6 Gb

s.o.

TR CU Ex 1Ex d IIB+H2 T6 Gb s.o.

* Température maximale de +50°C en Amérique du Nord, +55 °C pour TR CU Ex (EAC).


