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Highlights

• Messbereiche von 0...10 ppmV bis zu 0...25
%

• Entwickelt für Inline- und extraktive
Gasanwendungen

• Globale Zertifizierungen für die Verwendung in Ex-
gefährdeten Bereichen,

• 2-Draht, schleifengespeist, 4...20 mA Ausgang
für einfache Integration

• Kombinierter Sensor und Elektronik

• Elektrochemische und Festkörpersensorik

Anwendungen

• Inertisierung

• H2 und N2 Gaserzeugung

• Handschuhfach und Containment-Lösungen

• Sieb- und Pulvertransportsysteme

• Additive Fertigung

• Bio-Gas und Bio-Methan

• Pharmazeutische

Minox i
Eigensicherer Sauerstoff-Transmitter

Der für explosionsgefährdete Bereiche zugelassene Minox i ist ein eigensicherer (I.S.), schleifenbetriebener 2-Draht-
Sauerstofftransmitter mit einem 4...20 mA Ausgang. Er wurde mit bewährter Sensortechnologie zur genauen Messung von 
O2 in einer Vielzahl von Gasen, in den anspruchsvollsten Anwendungen und gefährlichen Umgebungen entwickelt.

Minox i hat eine kleine Stellfläche und bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen für die Sauerstoffmessung. Mit einem 
elektrischen Stecker nach Industriestandard kann dieser kompakte Messumformer in jeder OEM-Anwendung einfach und 
kostengünstig installiert werden.

Abgebildet mit KF40, Durchfluss- und Tri-Clamp-Prozessanschlüssen.

Sauerstoff-Transmitter
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Technische Spezifikationen,
Sensor

Festkörper Elektrochemisch
(%)

Elektrochemisch
(ppm)

Elektrochemisch
(CO2 Gase, ppm)

Modell OC-92 OC-90 OC-60 OC-69
Messbereich, Messbereich 0...25 % 0...10, 0...100, 0...1000 ppmV
Genauigkeit, Siehe nachstehende Tabelle zur Genauigkeit
Auflösung des Ausgangs (4...20 mA) 0.01 % 1 ppmV
Untere Nachweisgrenze (LDL) 0.05 % 1 ppmV

Messgasdurchfluss, (anwendungsabhängig) Durchfluss / Extraktionsmittel: 100...500 ml/min (optimal 250 ml/min) in einer belüfteten Atmosphäre
Direktes Einführen: Bis zu 6 m/s

Messbereich, Druck 900...1100 mBarabs

Ansprechzeit, (T90) < 15 Sekunden bei +25 °C (+77 °F) im gewählten Messbereich
Betriebstemperaturbereich, Messbereich -20...+50 °C

(-4...+122 °F)
+5...+45 °C

(+41...+113 °F)
+5...+45 °C

(+41...+113 °F)
-10...+45 °C

(+14...+113 °F)
Lebenserwartung (abhängig von der 
Anwendung)

bis zu 2 Jahre bis zu 18 Monate bis zu 12 Monate

Luftfeuchtigkeit 0...95 %rF nicht kondensierend (bei normalem Gebrauch)
Haltbarkeitsdauer bis zu 12 Monate bis zu 6 Monate Bis zu 3 Monate
Kalibrierung, Intervall (abhängig von der 
Anwendung)

6 Monate 6 Monate 3...6 Monate

Sender
Elektrisch
Ausgangssignal, 4...20 mA schleifengespeist
Elektrische Schnittstelle Industriestandard M12
Netzversorgung, 24 V DC +/- 10 % (eine geeignete I.S.-Sperre ist erforderlich)
Mechanisch
Schutzart, IP66 (NEMA4)
Gehäusewerkstoff, Material Edelstahl 316
Prozessanschluss Durchfluss (1/8" NPT), KF40-Flansch, Tri-Clamp
Gasberührende Materialien, Edelstahl 316
O-Ring Material Nitril
Gewicht, 800 g (28 Unzen)

Zertifizierung für die Verwendung in Ex-gefährdeten Bereichen,
IECEx-Klassifizierung: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C)
ATEX-Klassifizierung: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C), Ex ia IIIC T200 135°C Da (-20°C ≤ Ta ≤+55°C)
cQPSus-Zertifizierung: Klasse 1 Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga, Klasse 1 Zone 20 AEx ia IIC T135°C Da
UKEX, und JPN Ex-Klassifizierung: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C), Ex ia IIC T200 135°C Da (-20°C ≤ Ta ≤+55°C)

Genauigkeit, Tabelle

Durchfluss (%) Durchfluss (ppm) Dreiklemme KF40

Abmessungen, (mm)

 VORSICHT
Ntron Gas Measurement ist Teil der Process Sensing Technologies Group (PST).

Da die Anwendungen der Kunden außerhalb der Kontrolle von PST liegen, werden die 
Informationen ohne rechtliche Verantwortung gegeben. Kunden sollten unter ihren eigenen 

Bedingungen testen, um sicherzustellen, dass das Gerät für die beabsichtigte(n) 
Anwendung(en) geeignet ist.
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Durchfluss 
(%)

Durchfluss 
(ppm) Dreiklemme KF40

a 59 59 59 59
b 54 54 54 54
c - - 55 55
d 47 47 37 37
e 129 100 118 118

e

d

b

Wir führen ein kontinuierliches Entwicklungsprogramm durch, das manchmal 
Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung erforderlich macht.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen oder sich über andere Optionen 
informieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte hier:

oxygen@processsensing.com

Genauigkeit, bei Standardtemperatur und -druck (STP) 
Messbereich
10 ppm +/- 0,5 ppm
100 ppm +/- 1 ppm
1000 ppm +/- 3 ppm bei 100 ppm

+/- 1 ppm bei 10 ppm
25 % +/- 0.03 % @ 1 %

ProcessSensing.com

http://www.processsensing.com/



