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PCMini70
Mini Relative Feuchte und Temperatur Transmitter mit Hygrosmart

Technische Spezifi kation
Leistungsmerkmale
Messbereich ( %rF) 0-100 %rF

Messbereich (Temperatur) -30 bis +85°C

Genauigkeit rel. Feuchte bei 
23°C

<±2 %rF (5-95 %rF)

Genauigkeit Temperatur bei 
23°C

±0,2°C

Stabilität - rel. Feuchte Sensor ±1 %rF / Jahr

Ansprechzeit - rel. Feuchte 
Sensor

<10 Sek typisch (für 90 % 
Sprungänderung)

Elektrische Ein-/Ausgänge
Ausgangssignale ( %rF) 0-1 V

Ausgangssignale (Temperatur) 3-Leiter 1/3 DIN Pt100 direkt

Spannungsversorgung 5 VDC ±5 %

Lastwiderstand R > 5K Ω
Digital: CMOS kompatibel

Stromaufnahme 1,5 mA max

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
Sensorelement
Gehäuse
Lagerung

-30 bis +85°C
-40 bis +85°C
-40 bis +85°C

Mechanische Spezifi kation
Gehäusematerial AISI 316

Dimensionen L = 53 mm, ø22 mm

Filter AISI 316
Edelstahl Drahtfi lter

Gewicht 65 g

Elektrischer Anschluss 7 x 10 cm Litze (farbig unterschieden)
mechanisch: M16x1 mit 
Schottverschraubung 

Abmessungen

Produktmerkmale
• Entwickelt für OEM Anwendungen

• Basierend auf dem austauschbaren HYGROSMART Modul

• Robustes Kompaktgehäuse

      INTERCHANGEABLE
               MODULE

  HYGROSMART ®

Kabellänge 
100 mm (3,93")

Elektrischer Anschluss
Kabel

Grün

             Pt100

Weiß

Weiß

Schwarz 0 V        - Signalmasse

Rot +5 V        - Versorgung V+

Violett Ausgang V - Ausgang %rF H (Volt)

Gelb Ausgang F - Ausgang %rF (Frequenz)

Der PCMini70 ist ein robuster OEM Transmitter für relative Feuchte und Temperatur, der auf dem 
austauschbaren Hygrosmart Modul basiert.

Bitte  beachten  Sie: Michell Instruments ist bestrebt die Produkte weiter zu entwickeln und zu verbessern, so dass sich die Produktdaten und –spezifi kationen ohne 
Ankündigung ändern können. Bitte fragen Sie uns nach der jeweils aktuellsten Version unserer Produkte.
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