
www.ProcessSensing.com

Punto de rocío en línea

Soluciones higrómetro Pura  
Transmisores de humedad ultrapuros e higrómetros en línea
Este pequeño y robusto sensor/higrómetro de humedad de gas puro es una solución económica 
ideal para la indicación de avance de humedad en aplicaciones de purificación de humedad ultraseca.

El Pura es fácil de instalar y utilizar, ya sea como transmisor o como higrómetro, para una amplia 
variedad de aplicaciones de medición de gases puros. También dispone de un programa de 
intercambio de servicios que reduce el coste de mantenimiento.

Destacados
•	 Medidas hasta -120 °Cdp (1 ppbV)

•	 Medición estable y repetible

•	 Respuesta rápida

•	 Soluciones de monitorización económicas y avanzadas

•	 Salida del punto de rocío o del contenido de humedad

•	 Salidas de 4...20 mA y Modbus RTU a través de RS485

•	 Certificado de calibración trazable de 7 puntos

•	 Conexiones de proceso VCR 1/2’’, 1/4’’ macho

•	 MiniDIN 43650 C, conectores eléctricos M12

•	 Homologación opcional para zonas peligrosas

•	 Programa de intercambio de sensores

Aplicaciones
•	 Sistemas de depuración de gases

•	 Fabricación de semiconductores

•	 Gases puros

•	 Producción de fibra óptica

•	 Procesos de revestimiento óptico

•	 Fabricación de componentes electrónicos

•	 Producción y distribución de gases especiales
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Soluciones versátiles para higrómetros
El transmisor de humedad por gas ultrapuro Pura puede 
suministrarse con un monitor avanzado o económico, en función 
de los requisitos de su aplicación y de su presupuesto.  

El higrómetro Pura Advanced Online 2 ofrece a los usuarios una 
versatilidad total con las siguientes ventajas:

•	 Pantalla doble de humedad y presión con compensación de 
presión en tiempo real

•	 Escalas de punto de rocío o contenido de humedad 
seleccionables por el usuario final mediante pantalla táctil

•	 Salidas analógicas triples de 4...20 mA
•	 Salida digital Modbus RTU sobre RS485
•	 4 alarmas de relé programables

El higrómetro en línea Pura ofrece a los usuarios un monitor 
económico con las siguientes características esenciales:

•	 Escala del punto de rocío o del contenido de humedad 
seleccionable por pedido

•	 Salida analógica única de 4...20 mA
•	 Salida digital Modbus RTU sobre RS485
•	 2 alarmas de relé programables

El transmisor de humedad de gas puro
En muchas aplicaciones de gases de gran pureza, como la industria 
de semiconductores, el contenido de humedad residual del gas es 
crítico para el funcionamiento satisfactorio de un proceso.

Históricamente, la medición de trazas de humedad ha sido 
problemática, exigiendo el uso de complejos analizadores de 
humedad o costosas técnicas analíticas. Michell Instruments ha 
introducido una solución sencilla y económica para la medición en 
línea de temperaturas de punto de rocío de hasta -120 °C (menos 
de 1 parte por billón). 

El transmisor Pura se beneficia de la experiencia y los conocimientos 
de Michell en la producción y calibración del sensor cerámico de 
punto de rocío de óxido metálico. La incorporación de materiales y 
procesos de fabricación estándar de la industria da como resultado 
el primer transmisor de bajo coste adecuado para su integración a 
gran escala en una planta de fabricación de semiconductores o en 
una línea de gases de alta pureza.

La familia Pura de transmisores de gas puro proporciona una 
medición de humedad estable, fiable y repetible para todas las 
aplicaciones de trazas de humedad de gas puro.

Facilidad de instalación
El diseño flexible del producto garantiza una instalación rápida y 
económica de la unidad.

•	 Conexiones de proceso VCR ¼’’ macho o 1/2’’ macho
•	 Conectores eléctricos MiniDIN 43650 forma C o M12 de 5 

patillas
•	 Acero inoxidable estirado en frío, 0,1...0,2 Ra µm acabado 

interno del bloque de muestra electropulido
•	 Envasado de productos en doble bolsa para salas blancas o 

en bolsas individuales industriales 
•	 Herramienta de comunicación de configuración y diagnóstico
•	 Fuente de alimentación de CA o CC seleccionable por pedido

Programa de intercambio/recalibración de 
servicios
Michell ofrece 2 servicios para los clientes que desean reducir al 
mínimo el tiempo de inactividad y la trazabilidad de los sensores, 
manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad de su sistema en línea:

•	  Intercambio de sensores – Los clientes hacen un pedido de 
un sensor reacondicionado garantizado, suministrado con una 
calibración trazable de 13 puntos. Cuando llega, lo cambian por 
el sensor instalado, que se devuelve a Michell el sensor instalado, 
que se devuelve a Michell.

•	 Recalibración – Los clientes devuelven su higrómetro 
instalado a Michell, donde se inspecciona, comprueba 
y recalibra antes de ser devuelto. Esto proporciona una 
trazabilidad continua del sistema para el proceso.

Certificaciones mundiales
La serie Pura cuenta con una amplia gama de certificaciones 
para garantizar que una sola unidad en stock pueda utilizarse en 
cualquier aplicación global.

•	 Pura I.S. – ATEX, UKEX & IECEx
•	 Pura I.S. – cQPSus (Estados Unidos y Canadá)
•	 Pura I.S. – EX-TR CU
•	 Pura – Aprobación UL

Michell cuenta con un equipo de experimentados ingenieros de 
aplicaciones, tanto de campo como de fábrica, que están a su 
disposición para ayudarle con cualquier aplicación de sensores de 
punto de rocío.

Velocidad de suministro
El sistema en línea se fabrica en el centro de fabricación de 
transmisores de humedad de gran volumen de Michell, líder en el 
mundo, situado en el Reino Unido, lo que garantiza la fiabilidad y 
repetibilidad de la entrega y el apoyo sobre el terreno de una red 
de centros de servicio globales de Michell.

•	 Sistema de calibración de fabricación trazable a NPL y NIST
•	 Calibración acreditada ISO/IEC 17025 UKAS disponible 

previa solicitud

Accesorios de instalación
Los transmisores están disponibles con una serie de prácticos 
accesorios.

•	 Adaptadores Swagelok 1/4’’ hembra para VCR
•	 1/4’’ VCR bloques de muestra electropulidos
•	 Conector y cables eléctricos de acoplamiento 

Personalización
Disponemos de capacidad de diseño y fabricación especializada para 
cubrir cualquier requisito de sensor personalizado para su aplicación.

Higrómetros avanzados Pura
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Especificaciones técnicas del transmisor
Producto Transmisores Pura 2 hilos, 3 hilos y digitales Transmisor Pura I.S.

Especificaciones
Intervalo de medida -120...-40 °Cdp; rangos no estándar disponibles bajo pedido

Precisión
±1 °C de -40 a -60 °Cdp
±2 °C de -60 a -100 °Cdp

±4 °C de -100 a -120 °Cdp (extrapolated)

Calibración Certificado de calibración trazable de 7 puntos

Especificaciones eléctricas

Señal de salida
4...20 mA (conexión a 2 hilos, fuente de corriente)

4...20 mA (conexión de 3 hilos, disipador de corriente) 
Pura M12: Modbus RTU sobre RS485

Pura 3 hilos PUR-AOL-SEN-D: Michell Mnet digital
4...20 mA (conexión a 2 hilos, fuente de corriente)

Salida Punto de rocío o contenido de humedad (ppmV, ppbV)

Escala de salida analógica Punto de rocío: -120...-40 °C; Contenido de humedad en el gas: 0...127 ppmV;

Tensión de alimentación Pura 2 hilos/3 hilos y Pura I.S.: 12...28 V DC 
Pura M12: 5...28 V DC (digital)*

Resistencia a la carga Max 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V)

Consumo actual 23 mA máx., en función de la señal de salida

Cumplimientos CE & UKEX

Especificaciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento -40...+60 °C

Rango de temperatura 
compensado

-20...+50 °C

Temperatura de almacenamiento -40...+60 °C

Presión de funcionamiento Mínimo 10-7 Pa (10-9 torr); 
Máximo 24 MPa (240 barg/3481 psig)

Caudal 1...5 Nl/min montado en bloque de muestreo estándar; 0...10 m/seg inserción directa

Especificaciones mecánicas

Protección contra la penetración
IP66 según la norma BS EN 60529:1992; protección NEMA 4 según la norma

con la norma NEMA 250-2003
Pura M12: IP65

Certificados de zona 
intrínsecamente segura

ATEX/UKEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C)
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C)
TR CU: 0Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C)
cQPSus: Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D, T4
Clase I, Zona0, AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga
Tamb +70 °C

Material de la carcasa Acero inoxidable 316

Dimensiones Consulte los planos de dimensiones en la página 4 de esta ficha técnica

Embalaje
Pura Premium: Doble bolsa y sellado en gas inerte UHP 

Pura OEM y Pura Sensor: Bolsa individual de polietileno de calibre 1000
Todas las opciones: se envían individualmente en una caja de cartón perfilada

La versión con sensor se suministra con una cubierta protectora sobre el sensor para su transporte y manipulación

Conexión a proceso
Pura Premium (PRM): 2 x 1/4” male VCR

Pura OEM (OEM): 2 x 1/4” male VCR
Pura Sensor (SEN): 1/2” male VCR

Peso PRM and OEM versions: 450 g
SEN version: 180 g

Conexiones eléctricas Pura: MiniDIN 43650 form C
Pura M12: M12 5 Pin (A coded)

MiniDIN 43650 form C

Conectores eléctricos de 
acoplamiento

Conector de acoplamiento suministrado de serie
Pura M12: conector/cable codificado M12 A opcional de 0,8, 2, 5 metros (2,62, 6,56, 16,4 pies) disponible

Condiciones de diagnóstico
(programado de fábrica)

Fallo del sensor: 23 mA
Punto de rocío por debajo del rango: 4 mA

Punto de rocío por encima del rango: 20 mA

Aisladores galvánicos homologados

KFD2-CR-EX1.20200
KFD2-CR-EX1.30200
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H
MTL5041
MTL5040

* Aplicable sólo a la salida digital Modbus RTU
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Michell Instruments sigue un programa de desarrollo continuo que puede conllevar cambios en las especificaciones sin previo aviso.  
Edición no: Pura Advanced Online_99209_V1_ES_1224

© 2024 Michell Instrumentswww.ProcessSensing.com

Higrómetro en línea Pura Advanced

Monitor Dimensiones del producto

A2

 MATERIAL:

MICHELL INSTRUMENTS LTD.   20/07/2016  F0150  DRAWING UNITS: mm

3rd ANGLE
PROJECTION

TOLERANCES & DIMENSIONS
     0 DEC. PLACE: ± 0.5
     1 DEC. PLACE: ± 0.2
     2 DEC. PLACE: ± 0.1
     HOLES Ø:± 0.1
     ANGLES:± 0.5°

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MICHELL
INSTRUMENTS LTD. AND MUST NOT BE COPIED
NOR DISCLOSED TO A THIRD PARTY WITHOUT

THE CONSENT OF MICHELL INSTRUMENTS.

PROJECT:

 FINISH:
DRAWING TITLE: DRAWING No:

 See NotesSee BoM

Process Monitor Assembly - AC
7559

B 29/09/21 Overall Dimensional Changes AHY

A ------ 08/09/21 Initial Design AHY

REV ECN DATE DESCRIPTION CREATED APPROVED SCALE: 1:1 SHEET 2 OF 2

93032

15.6

107.7 24.4

42
.0

100.8

56
.8

92
.1

90.0

Especificaciones técnicas del monitor
Producto Pura Advanced Online 2 Pura Online

Gama en línea -120...-40 °Cdp

Resolución en línea 51/2 dígito 4 dígito

Entrada de presión auxiliar Máximo 24 MPa (240 barg/3481 psig) No disponible

Compensación de la presión Transmisor de presión vivo 4 ...20 mA o valor fijo 
programable No disponible

Escalas de contenido de humedad Compensación automática de unidades ppmV, lbs/MMscf, 
g/m3

Rangos de punto de rocío y ppmV disponibles

Relé Tipo de alarma
2 x Forma A, 2 x Forma C Salidas de relé programables de 
30 V CC 5 A conformes con Namur para condiciones de 

proceso y fallo

Relé de alarma 1: contacto de cierre unipolar, capacidad 3 A @ 
250 V CA
Relé de alarma 2: contactos conmutados, capacidad 5 A @  
250 V CA  

Señal de entrada del sensor Modbus RTU sobre RS485 4...20 mA

Señales de salida en línea 
(analógicas)

3 x 4...20 mA totalmente configurable por el usuario 
y escalable

1 x 4...20 mA o 0...20 mA totalmente configurable por el 
usuario y escalable

Señal de salida en línea (digital) Modbus RTU sobre RS485 Modbus RTU sobre RS485

Tensión de alimentación en línea 85...265 V AC 
18...28 V DC

85...265 V AC 
24 V DC

Consumo de energía en línea AC Power: 7.5 VA
DC Current: 170 mA @24 V DC 60 mA max.

Seguridad eléctrica BS/EN61010-1: 2010

Temperatura de funcionamiento 0...+50 °C

Temperatura de almacenamiento 0...+60 °C -10...+60 °C

Protección contra la penetración Sólo panel frontal IP54 y NEMA Tipo 2 y 12K Panel frontal IP65
Panel trasero IP20
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Para conocer las dimensiones 
del transmisor Pura, consulte 

la hoja de datos de los 
transmisores Pura, número de 

pieza 99208.




