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Transmetteurs de point de rosée

Pura Transmitters 
Transmetteur d’humidité ultra-pure
Ce petit transmetteur est un capteur de point de rosée robuste pour la mesure de l’humidité à l’état 
de traces dans les gaz de très haute pureté.

Simple à utiliser et à installer, le Pura dispose de sorties analogiques et numériques avec des homologations 
I.S. en option, ainsi que d’une gamme de connexions de processus VCR et de connexions électriques. Un 
programme d’échange de service est également disponible, réduisant ainsi le coût de l’entretien et du 
service.

Informations Générales
•	 Mesures jusqu’à -120 °Cdp (1ppbV)

•	 Mesure stable et répétable

•	 Réponse rapide

•	 Communications RTU Modbus sur RS485

•	 4...20 mA 2 fils

•	 Certificat d’Étalonnage 7 points traçable

•	 Raccords process VCR 1/2”, 1/4” mâle

•	 Moniteur/contrôleur en option

•	 Connecteurs électriques MiniDIN 43650 C, M12

•	 Approbation de zone dangereuse en option

•	 Programme d’échange de service

Applications
•	 Systèmes de purification des gaz 

•	 Fabrication de semi-conducteurs 

•	 Gaz purs 

•	 Production de fibres optiques 

•	 Procédés de revêtement optique 

•	 Fabrication de composants électroniques 

•	 Production et distribution de gaz spéciaux
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Transmetteur d’humidité à gaz pur
Dans de nombreuses applications de gaz de haute pureté, telles que 
l’industrie des semi-conducteurs, la teneur en humidité résiduelle 
du gaz est essentielle au bon fonctionnement d’un processus.

Historiquement, la mesure des traces d’humidité a été 
problématique, exigeant l’utilisation d’analyseurs d’humidité 
complexes ou de techniques analytiques coûteuses. Michell 
Instruments a introduit une solution simple et économique pour 
la mesure en ligne des températures du point de rosée jusqu’à 
-120 °C (moins d’une partie par milliard). 

Le transmetteur Pura bénéficie de l’expérience et de l’expertise 
de Transmetteur dans la production et l’Étalonnage du capteur de 
point de rosée à oxyde métallique céramique. L’incorporation de 
matériaux et de procédés de fabrication standard dans l’industrie 
permet d’obtenir le premier Transmetteur à faible coût adapté à 
une intégration à grande échelle dans une usine de fabrication 
de semi-conducteurs ou dans une ligne de gaz de haute pureté.

Facilité d’Installation
La conception flexible du produit permet une installation rapide 
et économique de l’unité.

•	 Connexions de processus VCR ¼” mâle ou 1/2” mâle

•	 Connecteurs électriques MiniDIN 43650 forme C ou M12 5 
broches

•	 Acier inoxydable étiré à froid, 0,1...0,2 Ra µm finition 
électro-polie interne du bloc d’échantillonnage

•	 Emballage du produit en salle blanche sous double 
emballage ou sous emballage industriel simple 

•	 Outil de configuration et de diagnostic sur site

Programme d’échange de services et de 
réétalonnage
Michell propose 2 services aux clients qui souhaitent réduire au 
minimum les temps d’arrêt et assurer la traçabilité des capteurs, 
tout en maintenant la fiabilité de leur système :

•	  Échange de capteurs – Les clients passent commande 
d’un capteur VCR mâle 1/2” garanti et reconditionné. 
Lorsqu’il arrive, ils l’échangent contre le capteur installé, 
qui est renvoyé à Michell, ce qui permet d’éviter toute 
interruption du processus.

•	  Recalibrage – Les clients renvoient leur capteur 
installé à Installation, où ils sont inspectés, vérifiés et 
réétalonnés avant d’être renvoyés. Cela permet d’assurer 
une traçabilité continue des capteurs pour le processus.

Certifications mondiales
•	 La série Pura dispose d’une large gamme de certifications 

afin de garantir qu’une seule unité stockée puisse être 
utilisée dans n’importe quelle application mondiale.

•	 I.S. Pura - ATEX, UKCA et IECEx
•	 Pura I.S. - cQPSus (États-Unis et Canada)

•	 Pura I.S. – EX-TR CU
•	 Pura - Approbation UL

Michell dispose d’une équipe d’ingénieurs d’application expérimentés, 
basés à la fois sur le terrain et en usine, qui sont disponibles pour 
aider à toute application de capteur de point de rosée.

Moniteur en option
Si l’application exige l’affichage du point de rosée ou de la 
teneur en humidité, le Pura peut être fourni comme système 
d’hygromètre, avec un moniteur en ligne ou un moniteur en 
ligne avancé. Nos moniteurs sont simples à connecter et 
alimentent les Transmetteurs Pura. 

Mesure de la performance
Le transmetteur utilise la technologie de pointe des capteurs 
d’humidité à oxyde métallique céramique de Transmetteur, 
associée à une électronique à microcontrôleur sophistiquée 
de dernière génération, pour fournir des mesures précises et 
stables tout au long de la durée de vie du transmetteur.

•	 Précision ±1 °C de -40 à -60 °Cdp (voir page 3 pour plus 
de détails)

•	 Réponse rapide

Flexibilité de la propriété
•	 Le transmetteur Échelle est doté d’un système de 

communication RS485, ce qui permet aux clients de changer 
de gamme et d’échelle à l’aide d’un kit de communication 
pour une variété de mesures de l’humidité.

•	 Re-rangement de 4...20 mA dans l’Échelle -120...-40 °Cdp 

•	 Mise à l’échelle de l’humidité - Point de rosée, ppmV, ppbV

Rapidité de l’approvisionnement
Le transmetteur est fabriqué au sein du centre de fabrication de 
transmetteurs d’humidité à haut volume de Transmetteur, leader 
mondial, situé au Royaume-Uni, qui garantit la fiabilité et la 
Répétabilité des livraisons, et bénéficie de l’assistance sur le terrain 
d’un réseau de centres de service mondiaux de Transmetteur.

•	 Le système de fabrication des Étalonnages est traçable 
selon les normes NPL et NIST ISO 17025 reconnues 
mondialement.

Accessoires d’installation
Les Transmetteurs sont disponibles avec une gamme 
d’accessoires pratiques.

•	 Adaptateurs Swagelok 1/4” femelle pour VCR 

•	 Blocs d’échantillons électropolis 1/4” VCR

•	 VConnecteur électrique et câbles d’accouplement 

Personnalisation
Si votre application nécessite un capteur personnalisé, nous 
disposons de capacités de conception et de fabrication spécialisées 
pour répondre à vos besoins.

Pura Transmitters
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Spécifications techniques
Produit Transmetteurs Pura à 2 fils, 3 fils et numériques Transmetteur Pura I.S.

Spécifications de performance
Plage de mesure -120...-40 °Cdp ; plages non standard disponibles sur demande

Précision
±1 °C de -40 à -60 °Cdp
±2 °C de -60 à -100 °Cdp 

±4 °C de -100 à -120 °Cdp (±7,2 °C de -148 (extrapolé)

Étalonnage Certificat d’Étalonnage traçable en 7 points

Spécifications électriques

Signal de sortie
4...20 mA (connexion à 2 fils, source de courant)
4...20 mA (connexion à 3 fils, puits de courant) 

Pura M12 : Modbus RTU sur RS485
Pura 3-wire PUR-AOL-SEN-D : Michell Mnet digital

4...20 mA (connexion à 2 fils, source de courant)

Sorties Point de rosée ou teneur en humidité (ppmV, ppbV)

Gamme d’échelles de sortie 
analogique Point de rosée : -120...-40 °C ; Teneur en humidité du gaz : 0...127 ppmV 

Tension d'alimentation Pura 2-fils/3-fils & Pura I.S. : 12...28 V DC
Pura M12 : 5...28 V DC (numérique)*

Résistance de charge Max 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V)

Consommation de courant 23 mA max, en fonction du signal de sortie

Conformité CE & UKCA

Spécifications de fonctionnement
Température de fonctionnement -40...+60 °C

Plage de compensation de 
température

-20...+50 °C

Température de stockage -40...+60 °C

Pression de Fonctionnement Minimum 10-7 Pa (10-9 torr);  
Maximum 24 MPa (240 barg/3481 psig)

Débit 1...5 Nl/min monté dans un bloc d’échantillonnage standard ; 0...10 m/sec insertion directe

Spécifications mécaniques

Protection
IP66 conformément à la norme BS EN 60529:1992 ; protection NEMA 4 conformément à la norme NEMA 250-2003 

conformément à la norme NEMA 250-2003
Pura M12: IP65

Certificats de zone de sécurité 
intrinsèque 

ATEX/UKCA : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C) 
IECEx : Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C) 
TR CU : 0Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C) 
cQPSus : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C & D, T4 
Classe I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga 
Tamb +70 °C

Matériau du boîtier Acier inoxydable 316

Dimensions Veuillez vous référer aux dessins dimensionnels de la page 4 de cette fiche technique.

Emballage
Pura Premium : Double emballage et scellé dans un gaz inerte UHP  

Pura OEM et Pura Sensor : Emballage individuel en polyéthylène de calibre 1000
Toutes les options : expédiées individuellement dans un carton profilé

La version capteur est livrée avec une protection sur le capteur pour le transport et la manipulation.

Connexion au processus
Pura Premium (PRM) : 2 x 1/4” mâle VCR

Pura OEM (OEM) : 2 x 1/4” mâle VCR
Capteur Pura (SEN) : 1/2” mâle VCR

Poids Versions PRM et OEM : 450 g
Version SEN : 180 g

Connexions électriques Pura : MiniDIN 43650 forme C
Pura M12 : M12 5 broches (codage A) MiniDIN 43650 forme C

Connecteurs électriques 
d’accouplement

Connecteur d’accouplement fourni en standard
Pura M12 : connecteur/câble codé M12 A disponible en option pour 0,8, 2, 5 mètres

Conditions de diagnostic 
(programmé en usine)

Défaut du capteur : 23 mA
Point de rosée en dessous de l’échelle : 4 mA

Point de rosée en dépassement d’échelle : 20 mA

Isolateurs galvaniques agréés
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H

* Applications sur les sorties numériques Modbus RTU uniquement.
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Michell Instruments adopte un programme de développement continu qui nécessite parfois des modifications des spécifications sans préavis. 
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Pura Transmitters

Produits de traitement connexes

MultiDetek 3
Chromatographe en phase gazeuse 

modulaire

S8000 -100
Hygromètre à miroir refroidi de 

haute précision

LD8000+
PPB Ultra Analyseur d’azote à l’état 

de traces

QMA401
Analyseur d’humidité à l’état de 

traces

Dimensions du produit
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Pura 2 fils, 3 fils et Pura I.S. Pura 2 fils M12

Bloc d’échantillonnage VCR 1/4” (PRM & OEM)

Pura Advanced Online 2
Hygromètre avancé à point de 

rosée

Easidew Transitter
Transmetteurs de point de rosée 

industriels

Easidew Online
Hygromètre universel à point de 

rosée

Senz-TX
Transmetteur d’oxygène 
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Bloc d’échantillonnage VCR 1/4” (PRM & OEM)
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1/2” VCR (SEN)
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Bloc d’échantillonnage VCR 1/4” (PRM & OEM)

Bloc d’échantillonnage VCR 1/4” (PRM & OEM)


