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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Numéro de commande HCD-S-MOD

Constitué de HCD-S & E2-05XX-MOD

Gamme d’utilisation (humidité) 0…100 %HR

Gamme d’utilisation (température) -40…85 °C

Élément sensible d’humidité HYGROMER HT-1

Stabilité à long terme <1 %HR / an

Précision ±0,8 %HR, ±0,1 K @ 23 °C

Matériau Polycarbonate

Dimensions

HCD-S  / E2-05XX-MOD

HCD-S-MOD
Capteur numérique d’humidité et de température
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Caractéristiques techniques HCD-S et E2-05XX-MOD
Élément sensible d’humidité HYGROMER HT-1

Élément sensible de température PT 1000, classe 1/3 B

Humidité de fonctionnement 0…100 %HR

Température de fonctionnement
Capteur et câble : -40…70 °C 
HCD-S : -40…85 °C
E2-05XX-MOD : -40…70 °C

Précision à 23 °C ±0,8 %HR ±0,1 K

Stabilité à long terme <1 %HR/an

Temps de démarrage 100 ms

Intervalle de mesure 500 ms

Temps de réaction du capteur t63 : <15 s sans filtre, 
(température et humidité)

Vitesse maximale de l’air 3,5 m/s, sans filtre

Tension d’alimentation 5…28 VCC avec câble E2-05XX-MOD
Capteur seulement : 2,8…5,5 VCC

Consommation électrique câble
et capteur à 24 V 2,5 mA

Type de protection IP65 (excepté à proximité de l’élément 
sensible)

Matériau Polycarbonate

Protocole / Interface Modbus RTU / RS-485

Filtres compatibles

Numéro de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Taille des pores Gamme d’utilisation

SPA-PCB-PE

Polycarbonate, noir

Polyéthylène, blanc 40-50 μm

-50…100 °CSPA-PCB-PTFE PTFE, weiss
10 μm

SPA-PCB-WM Treillis métallique 1.4401

ø5

111

12

ø1
5

 1/
4"

10

SW
14

A ( 2 : 1 )

A

108 mm Ø 15 mm
HCD-S

E2-05XX-MOD

Avantages

• Mesure l’humidité relative et la température

• Précision, reproductibilité et stabilité à long terme excellentes

• La communication standardisée MODBUS RTU permet de faciliter  

 la configuration et de réduire les frais d’installation

• Faible consommation électrique

 

Applications

• Industrie pharmaceutique

• Industrie alimentaire

• Technique d'automatisation des bâtiments

• Industries du papier et du textile
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Précision du capteur HCD

Gamme de températureGamme d’humidité

(%HR)
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