
S8000 HT
Igrometro a specchio raffreddato con elevata precisione

Caratteristiche principali
•	 Accuratezza di ±0,1 °C
•	 Misurazione di precisione da -30 °C a +95 °C 

dew-point
•	 Stabilità ±0,05 °Cdp
•	 Riproducibilità ±0,05 °Cdp
•	 PRT esterno per misurazioni RH
•	 Configurazione e funzionamento semplici 

tramite interfaccia touchscreen
•	 Pacchetto compatto 19 pollici x 4U per una 

maggiore flessibilità di installazione
•	 Connessioni USB + Ethernet o RS485
•	 Acquisizione dati su scheda SD
•	 Fornitura con 2 m di linee di tracciamento 

termico

L’S8000 HT è un igrometro di riferimento ad alta precisione, progettato per misure a elevate temperature, 
ideale per la calibrazione dell’umidità e per l’uso in laboratori di riferimento.

Applicazioni
•	 Misurazione di umidità di riferimento nei 

laboratori di calibrazione
•	 Strumento di riferimento per i laboratori  

di calibrazione dell’umidità
•	 Strumento di riferimento per la produzione  

di sensori di umidità relativa (UR)
•	 Misurazioni di precisione dell'umidità nella 

ricerca e sviluppo



Il nuovo standard di riferimento per l'umidità in 
laboratorio
L'igrometro S8000 HT misura direttamente la formazione 
di condensa su una superficie a specchio, offrendo un 
ampio campo di misura con un intervento minimo da 
parte dell'operatore. Lo strumento fornisce una gamma 
di comunicazione digitale e analogica, consentendo il 
monitoraggio remoto o tramite uno specifico software di 
registrazione S8000.

Un display LCD touch-screen ad alto contrasto fornisce 
o presenta un'indicazione locale completamente 
personalizzabile dei valori misurati, insieme a un grafico di 
tendenza e avvisi di guasto.

Sistema ottico per un'elevata sensibilità e una 
risposta rapida alle variazioni di umidità
L'S8000 HT è dotato di un sistema ottico a compensazione 
termica che rileva con precisione la formazione di 
condensa sulla superficie dello specchio. Questo design 
offre una sensibilità eccezionale e una risposta rapida 
ai cambiamenti in condizioni di elevato dew-point, 
garantendo misurazioni accurate e affidabili. 

Utilizza il tuo mezzo di comunicazione preferito
L'S8000 HT può essere ordinato con un'ampia gamma di 
protocolli di comunicazione:

•	 Modbus RTU su USB
•	 Modbus TCP/IP su Ethernet o RS485
•	 2 contatti configurabili dall'utente da 0/4 mA a 20 mA
•	 Contatti di allarme di stato e di processo
•	 Acquisizione dati su scheda SD

Accuratezza senza compromessi
Il design avanzato del sensore dell'S8000 HT incorpora 
un Pt100 ad alta precisione per misurare con accuratezza 
la temperatura dello specchio. Grazie a un sistema di 
riscaldamento a controllo preciso e a una maggiore 
stabilità termica, consente una precisione di ±0,1 °C 
nella misurazione del dew-point. Il sistema garantisce 
un'elevata ripetibilità e stabilità, anche a punti di 
rugiada elevati, rendendolo ideale per il controllo critico 
dell'umidità in ambienti difficili.

Per migliorare ulteriormente l'accuratezza dei valori 
calcolati derivati dalla pressione, è installato un trasduttore 
di pressione barometrica che fornisce un input di 
pressione in tempo reale per questi parametri. 

S8000 HT
Igrometro a specchio raffreddato con elevata precisione

Fiducia attraverso ciò che misuri
È possibile che l'umidità sia presente in forma liquida a 
temperature fino a -30 °C. La differenza nella temperatura 
di condensazione tra acqua e ghiaccio può essere pari al 
10% del valore letto.

L'S8000 HT adotta l'approccio descritto di seguito per 
garantire l'affidabilità nella misurazione nella fase di 
condensa dell'acqua (rugiada o brina):

Garanzia contro il gelo (Frost Assurance – FAST)
Frost Assurance determina se il dew-point del campione 
si trova nella regione di temperatura in cui può esistere 
acqua sovraraffredata e, in tal caso, abbassa la 
temperatura dello specchio a -30 °C per garantire la 
presenza di ghiaccio sulla superficie dello specchio.

DCC per una maggiore affidabilità
L'S8000 HT utilizza un sistema denominato DCC (Dynamic 
Contamination Correction, correzione dinamica della 
contaminazione). Il sistema DCC è automatizzato e adatta 
il controllo dello strumento per ottenere prestazioni di 
misurazione ottimali in ogni momento, garantendo uno 
strato di condensa uniforme. Ciò assicura prestazioni di 
misurazione altamente ripetibili.

Sebbene il sistema DCC sia completamente automatico, 
può essere configurato dall'utente per singole 
applicazioni.



Il sistema funziona secondo il principio dello specchio 
raffreddato, in base al quale il campione di gas scorre 
sulla superficie di uno specchio raffreddato in rame 
placcato in oro e, a una temperatura che dipende dal 
contenuto di umidità e dalla pressione del gas, l'umidità 
presente nel gas condensa sulla superficie dello specchio.

Un sistema ottico viene utilizzato per rilevare il punto in 
cui ciò avviene e questa informazione viene utilizzata per 
controllare la temperatura dello specchio e mantenere uno 
spessore costante dello strato di condensa sulla superficie 
dello specchio.

Ciò è possibile grazie a un diodo a emissione luminosa 
che fornisce una fonte di luce di intensità costante, 

focalizzata sulla superficie dello specchio per inondarla  
di luce.

Un fotorilevatore misura il livello di luce riflessa dallo 
specchio e il suo output viene quindi utilizzato per 
controllare l'azionamento di una pompa di calore/
raffreddatore termoelettrico al fine di mantenere un livello 
costante di condensa sulla superficie dello specchio.

A questo punto di equilibrio, in cui i tassi di evaporazione 
e condensazione sulla superficie dello specchio sono 
uguali, la temperatura dello specchio viene misurata 
tramite un termometro a resistenza di platino Pt100 (PRT) 
incorporato nello specchio, che viene registrata come 
dew-point.

Principio di funzionamento

Dimensions



Improving the world, one measurement at a time.TM

Michell Instruments adotta un programma di sviluppo continuo che talvolta richiede modifiche alle specifiche senza preavviso. 
Numero di edizione: S8000 HT_03932_V1_IT_1025

Specifiche Tecniche

Sensore del dew-point

Campo di misura
Da -30 °C a +95 °C punto di 
congelamento/dew-point

Accuratezza di 
misurazione*

±0,1 °C

Riproducibilità ±0,05 °Cdp

Stabilità ±0,05 °C

Specchio Rame placcato oro

Misurazione della 
temperatura

Pt100 a 4 fili, 1/10 DIN classe B

Flusso del gas
Da 250 ml/min a 1000 ml/min 
(consigliati 750 ml/min)

Pressione del gas 0,5 barg max

PRT remoto

Misurazione della 
temperatura

Pt100 a 4 fili, 1/10 DIN classe B

Accuratezza ±0,1 °C

Lunghezza del cavo 2 m (max 250 m)

Sensore di pressione (opzionale)

Campo di misura Da 0 barg a 0,6 barg

Accuratezza di 
misurazione

Accuratezza < ±1 % FS
Errore termico < 1,5 % FS
Compensazione temperatura da 0 °C 
a +80 °C

Sensore di flusso

Campo di misura Da 0 ml/min a 5000 ml/min

Accuratezza di 
misurazione

±1,5 % FS (dal 10 al 100 % della 
portata nominale)

Monitor

Risoluzione
Selezionabile dall'utente fino a 0,001 
°C, a seconda del parametro

Unità di misura
°C dew-point, °C temperatura, ml/min 
flusso, barg pressione

Unità calcolate

Umidità relativa – %, Umidità 
assoluta – g/m3, ppmV, Rapporto di 
miscelazione – g/kg, Temperatura 
del bulbo umido (Twb) – °C, °F, 
Pressione del vapore acqueo (wvp) 
– Pa, Pressione convertita DP – °C, °F, 
Pressione – kPa, Barg, Psia, Psig

Uscite

Analogico: 2 uscite mA attive, 
configurabili da 0 mA a 20 mA o da  
4 mA a 20 mA
Digitale: Modbus RTU su USB e 
Modbus TCP/IP su Ethernet o RS485
Allarme: 1 relè di processo
1 relè di allarme
Entrambi di forma C, 1 A, 30 Vcc

Interfaccia Utente LCD da 5,7 pollici con touchscreen

Registrazione dei dati

Scheda SD (8 GB in dotazione) e 
interfaccia USB. Supporta schede 
SD (FAT-32) – max. 32 GB, che 
consentono di registrare 24 milioni 
di log o 560 giorni, con intervalli di 
registrazione di 2 secondi.

Condizioni ambientali Da +10 °C a +30 °C

Alimentazione Da 90 V CA a 240 V CA

Consumo energetico 580 Va

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x P x A) 480 mm x 440 mm x 185 mm

Peso
22 kg (solo strumento)
26 kg (con HTL)

Collegamenti Gas 
Campione

Ingresso e uscite: tubo Swagelok da 
¼”

Generale

Calibrazione
Taratura UKAS a 5 punti fino a  
+90 °Cdp 

* La precisione di misura indica la deviazione massima tra lo strumento in 
prova e il riferimento corretto. A questa va aggiunta l’incertezza associata 
al sistema di taratura e alle condizioni ambientali durante il test o nell’uso 
successivo.




