
Highlights

• Marktführende Lösung für SIL-fähige
Sauerstoffmessung

• Eingebauter Analysator und galvanische
Trennbarriere in einem Gerät

• Leichte Integration für OEM-Anwendungen

• Analoger 4...20 mA Ausgang

• Sensorkonstruktion für die Installation
in explosionsgefährdeten Bereichen
der Zone 0

Anwendungen

• Additive Fertigung

• Inertisierung von Handschuhkästen und
Containment-Lösungen

• Inertisierungskontrolle bei pharmazeutischen
Wirkstoffen

• Handhabung des Pulvers

• Gaserzeugung

• H2 Elektrolyseure

SIL O2
SIL2-fähiger Sauerstoff-Analysator

SIL O2 ist ein hochwertiger, wartungsarmer Analysator mit Fernsensor, der für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen zugelassen ist. Dieses SIL2-fähige System wurde für OEM- und Endanwender für 
Inertisierungsanwendungen wie Zentrifugen, Reaktoren, Mühlen, Handschuhkästen und Entlüftungsvorrichtungen 
entwickelt. Mit zwei kontinuierlich selbstüberwachenden Mikroprozessoren liefert SIL O2 ausfallsichere 
Sauerstoffmessungen in anspruchsvollen sicherheitskritischen Anwendungen, die die Anforderungen der IEC 61508 
SIL2 erfüllen müssen.

Abgebildet mit OC-25M und OC-26M KF40 Sensoroptionen.
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Technische Spezifikationen

Sensoren

Festkörper (S-S) OC-25 / OC-25M OC-26 / OC-26M Baureihe OC-200

Messbereich, 0...25 %
Genauigkeit, Siehe nachstehende Tabelle zur Genauigkeit
Ausgänge, Auflösung 0.01 %
Untere Nachweisgrenze (LDL) 0.02 % +/- 0.01
Ansprechzeit, (T90) <20 Sekunden, normalerweise 12 Sekunden
Betriebstemperaturbereich, Messbereich -20...+50 °C (-4...+122 °F)
Messgasdurchfluss, (anwendungsabhängig) Durchfluss/Extraktionsmittel: 100...500 ml/min (250 ml/min optimal) in einer belüfteten 

Atmosphäre
Direktes Einführen: Bis zu 6 m/s

Lebenserwartung (abhängig von der 
Anwendung)

bis zu 24 Monate 12 Monate

Luftfeuchtigkeit 0...95 %rF nicht kondensierend
Prozessanschluss 2" Tri-Clamp / Durchfluss KF40-Flansch Über Oxy-Extrakt:

2" Tri-Clamp / ANSI 150
Haltbarkeitsdauer 12 Monate bis zu 6 Monate
Kalibrierung, Intervall (abhängig von der 
Anwendung)

6...12 Monate

Analyzer

Elektrisch
Anzeige LCD
Ausgangssignal, 4...20 mA
Digitale Kommunikation RS485
Optionen für Relaisausgänge 2 x konfigurierbare Alarmrelais, 1 x Störmelderelais, 1 x Transistor
Netzversorgung, 24 V DC
Relaiskontakt Ausgänge,
RL1 / RL2 / Alarm

Schaltleistung max.: 62,5 V A bzw. max. 30 W 
Schaltspannung: Um 125 V AC / 110 V DC Min. 

Strom 10 uA DC
Min. Spannung 10 mV DC

Gemäß IEC 947-5-1 bzw. EN 60947
Transistor-Ausgang (DO) Schaltparameter: < 28 V @ < 50 mA
Eigensicherer Anschluss Spannung Uo = 6 V DC 

Stromstärke Io = 0,2 mA 
Leistung Po = 0,3 mW

Max. äußere Induktivität Lo = 1000 mH
Max. äußere Kapazität Co = 10 μF

Maximale Leistungsaufnahme 1.5 W
Indikatoren LCD- und LED-Warnungen am Analysegerät
Mechanisch
Schutzart, Gehäuse, IP20
Gehäusewerkstoff, Material PBT
Montage 35 mm Hutschiene
Länge des Kabels I.S. Sensoranschluss 5 Meter / 10 Meter / 15 Meter
Einhaltung der Vorschriften
ETL: UL-61010-1, EMC: EN 50270, ATEX-Klassifizierung: Ex ia Ga IIC 1 G, Ex ia Da IIIC 1 D, ATEX-Norm: EN 61000, UKCA

Abmessungen, (mm) 145.5

70

100

Genauigkeit, Tabelle
Genauigkeit, bei Standardtemperatur und -druck (STP)
Messbereich,

+/- 0.02 % @ 1 %25 %
+/- 0.01 % @ 0.1 %
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VORSICHT
Ntron Gas Measurement ist Teil der Process Sensing Technologies Group (PST).

Da die Anwendungen der Kunden außerhalb der Kontrolle von PST liegen, werden die 
Informationen ohne rechtliche Verantwortung gegeben. Kunden sollten unter ihren eigenen 

Bedingungen testen, um sicherzustellen, dass das Gerät für die beabsichtigte(n) 

Anwendung(en) geeignet ist.

Wir führen ein kontinuierliches Entwicklungsprogramm durch, das manchmal 
Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung erforderlich macht.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen oder sich über andere Optionen 
informieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte hier:

oxygen@processsensing.com
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