
Highlights

• Große Auswahl an ppm- und %-Messbereichen

• Entwickelt für Inline- und
Extraktionsgasanwendungen

• Kombinierter Sensor und hochintegrierte Elektronik

• Kompakte integrierte Lösung mit einer Reihe von
Prozessanschlüssen

• Analoge 4...20 mA und digitale Modbus-Ausgänge

• Modularer Aufbau mit kundenspezifischer
Beschriftung möglich

Anwendungen

• Gaserzeugung (Sauerstoff und Stickstoff)

• Handschuhfach und Containment-Lösungen

• Additive Fertigung

• Inertgasüberlagerung

• Halbleiter

• Industrielle Gasprüfung / Analyse

Senz-Tx
Kompakter OEM-Sauerstoff-Transmitter

Senz-Tx ist ein intelligenter, kompakter Sauerstofftransmitter von PST, der die bewährte Zirkoniumdioxid- oder 
elektrochemische Technologie zur zuverlässigen Messung der Sauerstoffkonzentration nutzt.

Der Zirkoniumdioxid-Sensor bietet schnelle Ansprechzeiten und eine lange Lebensdauer bei geringer Drift, während 
der elektrochemische Sensor die Messung von kohlenwasserstoffhaltigen Hintergrundgasen ermöglicht. Senz-Tx ist ein 
wartungsarmer Sauerstofftransmitter, der einfach zu integrieren ist. Er ist eine einzigartige Lösung, die zuverlässige 
Leistung in kritischen Prozessanwendungen bietet.

Abgebildet mit Zirkoniumdioxid-Durchfluss und KF40-Prozessanschlussoptionen.
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Technische Spezifikationen

Sensor

Zirkoniumdioxid (ZR) Elektrochemisch (EC)
Messbereich,* 0...1000 ppmV,

0...1, 0...25, 0...96, 0...100 %
0...1.000 ppmV,
0...1, 0...25 %

Genauigkeit, Siehe nachstehende Tabelle zur Genauigkeit
Auflösung des Ausgangs (4...20 mA) 1 ppm V / 0,01 % 0,5 ppmV / 0,01 %
Untere Nachweisgrenze (LDL) 1 ppmV (ppm-Bereiche) / 0,01 % (%-Bereiche)
Messgasdurchfluss, (anwendungsabhängig) Durchfluss / Extraktionsmittel: 100...500 ml/min (optimal 250 ml/min) in einer belüfteten Atmosphäre

Direktes Einführen: Bis zu 6 m/s
Messbereich, Druck 900...1100 mBarabs
Ansprechzeit, (T90) < 15 Sekunden bei +25 °C (+77 °F) im gewählten Messbereich
Betriebstemperaturbereich, Messbereich -25...+60 °C (-13...+140 °F) 0...+45 °C (+32...+113 °F)
Lebenserwartung (abhängig von der 
Anwendung)

bis zu 5 Jahre bis zu 18 Monate

Luftfeuchtigkeit 0...95 %rF nicht kondensierend (bei normalem Gebrauch)
Haltbarkeitsdauer (in der 
Originalverpackung)

Unbegrenzt Bis zu 3 Monate

Kalibrierung, Intervall
(abhängig von der Anwendung)

12 Monate 3...6 Monate

*Andere Messbereiche sind auf Anfrage erhältlich

Sender

Elektrisch
Ausgangssignal, 4...20 mA
Digitale Kommunikation, RS485 Modbus
Elektrische Schnittstelle Industriestandard M12
Netzversorgung, 24 V DC +/- 15 %
Maximale Leistungsaufnahme 4.8 W 2.4 W
Länge des Kabels 1 Meter (standardmäßig geliefert) / 3 Meter / 10 Meter
Mechanisch
Schutzart, IP66
Gehäusewerkstoff, Material Chromatiertes Aluminium
Prozessanschluss Durchfluss (1/8" NPT) oder KF40-Flansch

GewichtDurchf
luss:

Durchfluss mit Blende:
KF40:

344 g (12,1 Unzen)
346 g (12,2 Unzen)
350 g (12,4) Unze

391 g (13,8 Unzen)
393 g (13,9 Unzen)
397 g (14,0 Unzen)

Einhaltung der Vorschriften
ETL: UL-61010-1, EMC: EN 50270, UKCA
Für die Schifffahrt zugelassene Version verfügbar - Lloyd's Register: EN 60945

Genauigkeit, Tabelle

EG-Durchfluss ZR-Durchfluss EC KF40 ZR KF40

Abmessungen, (mm)

Sauerstoff-Transmitter
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EC
Durchfluss

ZR
Durchfluss

EC 
KF40

ZR 
KF40

a 47 47 47 47
b 115.2 115.2 115.2 115.2
c - - 35 70
d 47 47 39 26
e 163.2 156.2 163.2 198.2

VORSICHT
Ntron Gas Measurement ist Teil der Process Sensing Technologies Group (PST).

Da die Anwendungen der Kunden außerhalb der Kontrolle von PST liegen, werden die 
Informationen ohne rechtliche Verantwortung gegeben. Kunden sollten unter ihren eigenen 

Bedingungen testen, um sicherzustellen, dass das Gerät für die beabsichtigte(n) 
Anwendung(en) geeignet ist.

Wir führen ein kontinuierliches Entwicklungsprogramm durch, das manchmal 
Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung erforderlich macht.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen oder sich über andere Optionen 
informieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte hier:

oxygen@processsensing.com

Genauigkeit, bei Standardtemperatur und -druck (STP)
Messbereich, ZR EC
10 ppm +/- 0,5 ppm +/- 0,5 ppm
100 ppm +/- 1 ppm +/- 1 ppm
1000 ppm +/- 3 ppm bei 100 ppm +/- 3 ppm bei 100 ppm

+/- 1 ppm bei 10 ppm +/- 1 ppm bei 10 ppm
1 % +/- 10 ppm bei 100 ppm +/- 10 ppm bei 100 ppm
25 % +/- 0.03 % @ 1 % +/- 0.03 % @ 1 %

+/- 0.02 % @ 0.1 % +/- 0.02 % @ 0.1 %
96% +/- 1 % @ 95 % -
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