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Analizzatore di ossigeno paramagnetico

Punti salienti
•	 Campo di misura da 0 a 5% O2 in H2 

precisione del < ±0,1% dell'O2 a fondo scala 

•	 Costi di gestione ridotti grazie alla minima manutenzione

•	 Schermo in vetro trasparente per l'uso e la calibrazione 
senza permesso di lavoro a caldo 

•	 Uscite analogiche e digitali per 2 uscite 4...20 mA e 
Modbus RTU via RS485 disponibili di serie

•	 Certificazione cATEX, IECEx, UKCA e cQPSus

Applicazioni
•	 Misura accurata di O2 in H2 in condizioni di processo 

•	 Funzionamento sicuro dell'elettrolizzatore 

•	 Monitoraggio delle prestazioni di produzione 
dell'elettrolizzatore 

•	 Determinazione della purezza dell'idrogeno

XPM601
Analizzatore paramagnetico di ossigeno per il funzionamento 
sicuro degli elettrolizzatori
Analizzatore paramagnetico certificato per aree classificate per il monitoraggio dell'ossigeno 
nell'idrogeno verde prodotto dall'elettrolisi. La tecnologia di analisi paramagnetica è nota per 
l'accuratezza e la sensibilità delle misure, oltre che per l'elevata stabilità e la lunga durata del 
sensore.  L'XPM601 è certificato UKCA, ATEX, IECEx e cQPSus per l'uso in aree classificate. 



Analizzatore di ossigeno paramagnetico

Michell Instruments opera un programma di sviluppo continuo che può richiedere modifiche alle specifiche senza preavviso. 
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Dati tecnici
Specifiche delle prestazioni
Tecnica di misurazione Analizzatore di ossigeno paramagnetico
Gas Campione non condensante con particelle <5 μm
Campo di misura Fino al 5% di O2

Risoluzione dello schermo 0.01 %
Precisione < ±0.1 % O2

Riproducibilità < ±0.012 % O2

Riproducibilità < ±0.1 % O2

Stabilità zero ±0,25 % di copertura al mese

Stabilità dell'area ±0,25 % di copertura al mese

Flusso del campione 100 ml/min (0,25 scfh)

Pressione del campione 0,33 barg (4,78 psig)

Temperatura del campione una temperatura costante di +5...+55 °C (+41...+131 °F)

Contesto del gas c L'analizzatore è calibrato in H2

Specifiche elettriche

Ingressi analogici 1 ingresso mA spento per sensore esterno (può essere visualizzato sul display) 
1 ingresso mA off, utilizzato per la compensazione attiva delle condizioni di processo

Uscite analogiche 2 uscite 4...20 mA (alimentate dalla tensione di alimentazione 24 V)
Allarmi 2 relè di commutazione unipolari (SPCO) per la concentrazione di O2 (250 V, 5 A max)

Comunicazione digitale Modbus RTU via RS485 

Alimentazione 24 V DC, max. 1,5 A

Condizioni operative 

Temperatura ambientale +5...+60 °C (+41...+140 °F)  
+5...+50 °C (+41...+122 °F) cQPSus

Pressione atmosferica 750 mbar...1250 mbar

Specifiche meccaniche
Tempo di preriscaldamento < 25 minuti

Tempo di stabilizzazione 5 minuti

Materiali umidi Acciaio inox 316, O-ring in Viton, vetro borosilicato, nichel elettrolitico, platino, lega di platino-iridio

Collegamento al gas 1/8" NPT (femminile) 

Protezione all'ingresso IP66, NEMA 4X
Classificazione delle aree pericolose
ATEX/UKCA * II 2 G D, Ex db IIB +H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db IP66
IECEx * Ex db IIB +H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db IP66

cQPSus **
Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C e D T6, Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F e G 

Classe I, Zona 1 
AEx db IIB+H2 T6 Gb / Ex db IIB+H2 T6 Gb 

Zona 21, AEx tb IIC T85°C Db / Ex tb IIC T85°C Db
* Classe di temperatura massima per ATEX/UKCA e IECEx Ta = -15 °C...+60 °C 
** Intervallo massimo di temperatura per cQPSus Ta = -15 °C...+50 °C
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Dimensioni del prodotto
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