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Analizzatori di ossigeno

Caratteristiche principali
•	 Adatto all’uso in zone classificate secondo le 

normative ATEX, IECEx, UKCA, TR CU Ex & cQPSus 
(XTP601)

•	 XTP601 può essere fornito con requisiti IEC 61508 
(Conforme SIL2) 

•	 Display touch-screen che permette di effettuare 
configurazioni e calibrazioni senza la necessità di 
permessi di lavoro in area classificata (XTP601)

•	 Basso costo di gestione grazie alla ridotta 
manutenzione

•	 Campi di misura da 0-0,05% a 0-50% e 20/80/90-
100% O2

•	 Accuratezza migliore di ±1% del fondo scala (±0.2% 
O2 tra 80 e 100%)

•	 Custodie con grado di protezione IP55 o IP66

•	 LED di stato opzionale secondo standard NAMUR 44 
(solo XTP501)

•	 2 uscite 4...20 mA e MODBUS RTU con RS485

Applicazioni
•	 Monitoraggio processi di inertizzazione per 

trasformazione idrocarburi 

•	 Gas inerti in applicazioni farmaceutiche ed industrie 
chimiche

•	 Impianti per biogas, trattamento rifiuti, discariche e 
termovalorizzatori

•	 Controllo dei gas nei forni dell’industria siderurgica

•	 Generatori di azoto

•	 Generatori di ossigeno

XTP Series
Analizzatori di ossigeno per aree sicure o pericolose
Analizzatore termo-paramagnetico di ossigeno robusto, stabile e lineare per misurazioni in gas 
come azoto, anidride carbonica, metano e idrogeno. Il sensore è alloggiato in un involucro IP55 
da parete per uso al coperto (XTP501), oppure in una custodia molto resistente, IP66 (XTP601) 
che lo rende adatto ad un’ampia gamma di applicazioni. Disponibile in configurazione con filtri 
tagliafiamma, per l'utilizzo con gas infiammabili, alloggiato in custodia antideflagrante per essere 
installato in aree pericolose.
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Tecnologia
L’ossigeno è un gas paramagnetico, ciò significa che viene 
attratto da un campo magnetico. La suscettibilità magnetica 
delle molecole di O2 è maggiore di quella della maggior parte 
degli altri gas e questa sua proprietà fisica è ideale per la 
determinazione del livello di ossigeno in una vasta gamma di 
gas.

L’analizzatore di ossigeno termo-paramagnetico XTP601 
sfrutta la combinazione della tecnologia paramagnetica e 
quella della conducibilità termica, per garantire misurazioni 
accurate di ossigeno. La stabilità dello strumento trasmette 
fiducia all’utente, soprattutto in applicazioni di sicurezza 
come il riempimento dei serbatoi di navi o reattori in impianti 
chimici con gas inerti, dove il valore di ossigeno deve essere 
costantemente monitorato per evitare inneschi.

Oltre alla stabilità, l’XTP601 Michell ha un’insensibilità a shock 
meccanici. Questo è un altro vantaggio della tecnologia del 
sensore termo-paramagnetico, che si basa unicamente 
sulle fluttuazioni dei campi magnetici senza parti interne 
mobili. Grazie a questa caratteristica, il sensore può operare 
efficientemente in un’ampia gamma di condizioni ambientali. 
E’ adatto per l’installazione in applicazioni con vibrazioni o in 
movimento, che invece potrebbe rappresentare un problema 
per altre tipologie di sensori. 

Opzione Conformità SIL2
XTP601 è ora fornibile con requisiti IEC 61508 (Conforme 
SIL2). Un manuale SIL verrà fornito con l'analizzatore, 
permettendo all'utente di integrare lo strumento al proprio 
sistema di sicurezza.

Vantaggi
L’alta stabilità del sensore reduce i costi di calibrazione
L’innovativo sensore dell’analizzatore Michell XTP601 elimina 
gran parte della deriva del termistore che invece è presente in 
altri dispositivi analoghi, migliorando notevolmente la stabilità 
della misura. Questo consente intervalli di calibrazione più a 
lungo termine riducendo così i costi delle attività di laboratorio 
e dei consumabili.

Prestazioni affidabili a lungo termine
In alcune installazioni, come in mare aperto o a bordo delle 
petroliere, il movimento e le vibrazioni presenti potrebbero 
influenzare le parti in movimento di altri tipi di sensori. Il 
sensore termo-paramagnetico non ha parti in movimento che 
lo rendono quindi ideale per queste applicazioni.

Facilità di installazione con display locale
L'analizzatore può avere grado di protezione IP55 o IP66 e può 
essere installato vicino al punto di misura. I vantaggi di questa 
condizione sono:

•	 Tempi di risposta più rapidi (maggiore sicurezza)
•	 Cablaggi più corti (minori costi)
•	 Maggior libertà di scelta del punto di installazione 

(flessibilità)
Uscite standard dell'analizzatore :
•	 2 x 4...20 mA
•	 Modbus RTU con protocollo RS485
•	 2 allarmi relé 
•	 mA alta o bassa in accordo secondo NAMUR quanto la 

temperatura del sensore è instabile.

Analizzatori di ossigeno XTP

Flessibilità di installazione
La serie XTP di analizzatori di ossigeno è disponibile per Area Sicura (GP) o Area Classificata (EX) a seconda delle esigenze del 
cliente. Questo permette all’utente di avere la miglior installazione disponibile per la propria applicazione.

Software applicativo
L’analizzatore XTP viene fornito 
con il software applicativo che 
consente all’utente l’accesso 
remoto al dispositivo. Permette 
di visualizzare la concentrazione 
di ossigeno, gli allarmi, i grafici, 
la modifica dei parametri e la 
taratura anche a distanza.

XTP601 (EX1, GP1 o GP2)
I modelli con display permettono 
all’utente di accedere a tutte le 
funzioni dell’analizzatore attraverso 
il vetro, tramite i pulsanti touch 
screen. Oltre a mostrare la misura 
del livello di ossigeno, il display 
evidenzia eventuali messaggi di 
stato. L’utente può scorrere le 
pagine principali per visualizzare 
un grafico delle ultime misure, con 
picchi di minimo e massimo dei 
valori di ossigeno, letture di valori 
esterni e gli allarmi.

XTP501 (GP2) 
Questo modello base è un 
trasmettitore di ossigeno cieco che 
come uscite ha la ritrasmissione 
della misura in 4...20 mA, relè di 
allarme e connessione serial RS485. 
È disponibile in opzione, il display 
remote per effettuare operazioni 
di configurazione, calibrazione e 
diagnostica su diversi strumenti.

XTP501 (GP1)
Questa versione dell’analizzatore 
è adatta ad applicazioni industriali 
meno aggressive e permette di avere 
gli stessi vantaggi in una custodia 
IP55 predisposta per il montaggio a 
parete. Tutte le connessioni elettriche 
sono accessibili dall’esterno dell’unità   
e sono complete di connettori.
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XTP601

XTP501

Prodotti industriali correlati

Easidew PRO I.S.

Trasmettitore di Dew-Point 
da processo

Minox i

Trasmettitore di ossigeno  
a sicurezza intrinseca

XTC601

Analizzatore  
di gas binari

GPR-1200

Analizzatore Portatile di 
Ossigeno in Tracce
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Specifiche Tecniche
Strumento XTP601 XTP501

Prestazioni
Tecnologia di Misura Sensore di ossigeno termo-paramagnetico
Gas misurati Ossigeno (O2)

Background Gas L’unità viene calibrata in riferimento al gas di base indicato dal cliente.  
Gas standard: N2, CO2, CH4, H2, He He e biogas. Altri gas disponibili su richiesta.

Caratteristiche del gas Gas di processo senza condensa e particelle <3μm
Campo di misura Selezionabile su richiesta del cliente: da 0–0,5% a 0...50% e 20...100% fino a 90...100%

Risoluzione Display 0,01%
0,1% per campi di misura con zero soppresso

Tipologia Display LCD retroilluminato (non disponibile in modelli 501-GP2)

Errore intrinseco (Accuratezza) < ±1% del fondo scala o ±0,02% O2, qualunque sia il maggiore
<±0,2% O2 o ±1% del range (per campi di misura con zero soppresso da 20/80/90 a 100%)

Tempo di risposta (T90) con High 
Speed Response (HSR) attivo < 15 secondi

Ripetibilità ±0,2% del fondo scala o ±0,02% O2, qualunque sia il maggiorre

Linearità ±0,5% del fondo scala o ±0,05% O2, qualunque sia il maggiore

Stabilità di zero ±0,25% del fondo scala al mese

Stabilità del valore di fondo scala ±0,25% del fondo scala al mese

Flusso del gas Da 100 a 500 ml/min (da 0,25 a 1,0 scfh)

Flusso del gas (Versione Ex) Da 270 a 330 ml/min (da 0,57 a 0,7 scfh) N/A
Effetti del flusso del gas < 1% del fondo scala (calibrato a 300 ml/min)
Pressione del gas Da 0,75 a 2 BarA (l’unità deve essere calibrate alla stessa pressione del gas)

Temperatura del gas Una temperatura costante di +5...+45/+55 °C Una temperatura costante di +5...+45 °C

Temperatura della cella di misura +50/+60 °C +50 °C

Specifiche elettriche

Ingressi analogici 1 ingresso 4...20 mA per un sensore esterno che può essere visualizzato a display
1 ingresso 4...20 mA da utilizzare come compensazione attiva per le condizioni di processo

Uscite analogiche 2 uscite 4...20 mA (alimentate 24V)
Campi di misura delle uscite Campo di misura primario impostato sulla calibrazione di fabbrica. Il secondo è impostabile dall'utente.

Allarmi 2 relè SPCO per la O2 concentrazione di misura (250 V, 5 A max)

Acquisizione dati È possibile usare la comunicazione digitale per acquisire di dati sull'uscita dell'analizzatore

Communicazione digitale Modbus RTU con protocollo RS485

Alimentazione 24 V DC, 1.5 A max

Condizioni operative 

Temperatura ambiente +5...+60 °C
+5...+50 °C cQPSus +5...+50 °C

Specifiche meccaniche
Tempo di riscaldamento < 25 minuti (a 20°C ambiente)

Tempo di stabilizzazione 5 minuti

Materiali a contatto Acciaio inossidabile 316L, vetro borosilicato, platino, (materiale O-ring)

Dimensioni (l x p x h) 234 x 234 x 172 mm 260 x 180 x 128 mm

Peso 9,7 kg Approx. 3 kg

Materiali O-Ring Viton, Silicone o Ekraz Viton

Connessioni Gas 1/4" NPT Femmina  (GP1)
1/8” NPT Femmina  (Ex & GP2) 1/8" filettatura standard

Grado di protezione IP66, NEMA 4X IP55
Classificazione per aree pericolose

ATEX/UKCA II 2 G D Ex db IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66 N/A

IECEx Ex db IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66 N/A

Range di temperature ATEX, UKCA  
e IECEx per tipo di o-ring 

Silicon: Ta O-ring = -40°C...+60 °C *
Viton: Ta O-ring = -15°C...+60 °C *
Ekraz: Ta O-ring = -10°C...+60 °C *

N/A

cQPSus
Class I, Division 1, Groups BCD T6
Class II, Division 1, Groups EFG

Class I, Zone 1, AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb
Zone 21 AEx/Ex tb IIIC T85°C Db

N/A

TR CU Ex 1Ex d IIB+H2 T6 Gb N/A

* Temperatura massima +50 °C per il Nord America, +55 °C per TR CU Ex (EAC)


