
LD2000
ONLINE-SPURENANALYSATOR ZUR MESSUNG DES 
GESAMTKOHLENWASSERSTOFFS

Der LD2000 ist ein bedienerfreundliches Messgerät und die ideale Lösung zur Messung des 
Gesamtkohlenwasserstoffgehalts. Dank seiner kompakten und robusten Bauweise eignet er sich 
perfekt für jede Industrieanlage. Der LDetek-FID und die elektronische Plattform liefern die vom 
Markt geforderten Leistungen.

MERKMALE:

ANWENDUNGEN:

• Wartungsarme FID-Konstruktion von LDetek
• Integrierter Bootloader zur Software-Aktualisierung über 
Ethernet 
• Großräumige Messung
• Serienmäßig mit 4...20-mA-Ausgang

• Luftzerlegungsanlagen
• Beladestation für kryogene Tankwagen
• Spezialgaslabore
• Prozesssteuerung
• Stahlindustrie
• Chemieanlagen
• Schweißgasüberwachung
• Gasmanagementsystem
• Qualitätskontrolle von LKW-Füllungen und Gasfl aschen

• Relais zur Bereichsidentifi zierung
• Einzigartige elektronische Strömungsregler-Konstruktion von 
LDetek 
• Gehäuse mit 3 HE

• Sicherheit
• Produktvalidierung
• Wirksamkeit von Wäschern & Oxidationsmitteln
• Erkennung von Kohlebett-Durchbrüchen
• Bohrlochvermessung
• Industrielle Hygiene- & Sicherheitsüberwachung
• Zaunüberwachung von Industriegeländen 
• CEMS (kontinuierliches Emissionsmesssystem)
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TECHNISCHE DATEN:
DETEKTORTYP Flammenionisationsdetektor

MESSBEREICH 0–10 ppm
0–100 ppm
0–1000 ppm
anderer Messbereich möglich

WIEDERHOLBARKEIT < 1 % vom Messbereichsendwert

GENAUIGKEIT Besser als ± 1 % vom Messbereichsendwert

STANDARDFUNKTIONEN • Manuelle oder automatische Messbereichsumschaltung (vom Benutzer wählbar)
• Mikroprozessorgesteuert
• Intelligentes 5,6"-TFT-LCD-Modul mit Touchscreen
• Selbstdiagnosesystem mit automatischer Alarmbehebung
• Isolierter 4...20-mA-Ausgang
• Alarmverlauf
• Digitale Ausgänge für die Fernüberwachung: (alles potentialfreie Relaiskontakte)
- Systemstatus (1 Ausgang)
- Verwendeter Bereich (3 Ausgänge)
               - Verwendete Kalibrierung (1 Ausgang)

OPTIONEN • Serielle Schnittstelle: RS-232 / 422 / 485 / Profi bus
• 2 Alarmausgänge (Sollwert vom Benutzer programmierbar)

GASANSCHLÜSSE Messgas: 1/8"-Klemmverschraubungen 
Entlüftung: 1/8"-Klemmverschraubung

KALIBRIERGAS Nullgas: Mit LDP1000 gereinigtes Gas (Getter) 
Messbereich: 80–90 % des Messbereichsendwerts für Methan

ERFORDERLICHER 
PROBENSTROM

50 bis 200 sccm

ERFORDERLICHER LUFTSTROM 200 bis 600 sccm

ERFORDERLICHER 
BRENNGASSTROM

40 bis 150 sccm

EMPFOHLENER MAXIMALER 
BETRIEBSDRUCK

40 PSIG

EMPFOHLENER MINDEST-
BETRIEBSDRUCK

10 PSIG

BETRIEBSTEMPERATUR 10 °C bis 45 °C

STROMVERSORGUNG 115 VAC
50–60 Hz oder 220 VAC
50–60 Hz

LEISTUNGSAUFNAHME Maximal 50 Watt

DRIFT < ± 1 % über 24 Stunden

GEWICHT 12 kg
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ABMESSUNGEN:

DRAUFSICHT 

FRONTANSICHT 

SEITENANSICHT 

AUSSCHNITT FÜR RACK MONTAGE

446 mm
17.56 in

482 mm
18.98 in

58.5 mm
2.3 in

132.5 mm
5.22 in

136.5 mm
5.37 in

58.5 mm
2.3 in

450 mm
17.72 in

    8 mm
0.31

374.5 mm
14.74 in

132.5 mm
5.22 in

482 mm
18.98 in 13 mm

0.51 in
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BESTELLINFORMATIONEN:

LD2000 -X -XXX -X -XXX

Ar: Argon
H: Helium
O: Sauerstoff
N: Stickstoff
A: Luft

Betriebsspannung:
120: 120 Volt
220: 220 Volt

A: Alarmoption Serielle Datenübertragung
RS2: RS-232
RS4: RS-485
PFB: Profi bus
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Durch Innovation zum Erfolg

990 Monfette Est, Thetford Mines, (Qc), G6G 7K6, Kanada
Telefon: + 1 418 755-1319  •  Fax: + 1 418 755-1329

info@ldetek.com  •  www.ldetek.com
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