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Informazioni generali

Rotronic offre una vasta gamma di sonde PT100 proprie. Tutte le sonde PT100 vantano una precisione di classe 

A entro il campo compreso fra -30 e 300 °C come previsto dalla norma IEC751. Per le restanti temperature la 

precisione è di classe B.

Sensore PT100 classe A

•	 Classe A -30…300 °C conformemente alla norma IEC751

•	 Incertezza classe A: U = ± (0,15 + 0,0021 *|T|)

•	 Altre: U = ± (0,30 + 0,005 *|T|)

Dati tecnici

AC1900

•	 Campo di lavoro: -50…300 °C

•	 Sonda fissa, 100 mm x 3 mm

•	 Limite di temperatura sul connettore 105 °C

•	 Materiale acciaio inox AISI 316

AC1904

•	 Campo di lavoro: -50…105 °C

•	 Sonda a cavo, 50 mm x 6 mm, impermeabile

•	 Limite di temperatura 105 °C

•	 Materiale acciaio inox

PT100
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Elemento sensing 
PT100 Class A

Cavo isolante minerale Ø 3, 
acciaio inossidabile AISI 316

30°

~20

Ø
 3

 ±
 0

.1

Elemento sensing 
PT100 Class A

Tubo chiuso in accaio inossidabile

Rotondo crimpato

AC1920

AC1916-A-T

Vantaggi

•	 Misura di temperatura

•	 Ampi campi di lavoro temperatura da -100 a 300 °C

•	 Installazione meccanica semplice (connettore Binder 4 pin)

 

Applicazione

•	 Monitoraggio della temperatura di stoccaggio di prodotti  

	 farmaceutici e vaccini

•	 Processi di produzione, stoccaggio ed essiccazione

•	 Produzione industriale, ispezione di merci in ingresso
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AC1909

•	 Campo di lavoro: -50…105 °C

•	 Sonda fissa, 100 mm x 4,5 mm, temperatura ambiente

•	 Limite di temperatura sul connettore 105 °C

•	 Materiale acciaio inox AISI 316

AC1916-A-T

•	 Campo di lavoro: -100…250 °C

•	 Sonda a cavo, 60 mm x 6 mm, impermeabile per alte temperature

•	 Limite di temperatura sul connettore Binder -40 °C 

•	 Materiale acciaio inox AISI 316Ti

AC1920

•	 Campo di lavoro: -85…300 °C

•	 Sonda a cavo, 375 mm x 3 mm

•	 Limite di temperatura sul connettore -20°C

•	 Materiale acciaio inox AISI 316L

Possibili accessori

HC2-PT100-B4 

•	 Adattatore per sonde PT100 su HP32, HP23-A, HF5, HF8, PF4/5, HL-NT 

	 Campo di temperatura: -100 °C e 200 °C

•	 AC1960-100 manicotto di misura da avvitare per sonde da 3 mm 

	 Filettatura ¼” G, profondità di inserimento 100 mm

•	 AC1607/05 per cavo di prolunga da 5 metri e AC1607/10 per cavo di prolunga da 10 metri PT100  

	 (limite di temperatura: -40 ..85 °C)

Elemento sensing 
PT100 Class A

Cavo isolante minerale Ø 4.5, 
acciaio inossidabile AISI 316Ø

 4
.5

Crimpatura HEX

Cavo TBT da 2.1 m

60

Ø
 6

Connettore Binder 4 pol


